
XP-PRO.1

NIEUW IN DE CONNECTRA FAMILIE – DE XP-PRO.1 SERIE

Deze nieuwe lijn met 3 contactdozen (IP44 met zelfsluitende deksels) vervangt de huidige modellen 
XP-PRO en XPD-3. De trommel is dikker en gefabriceerd uit 50% gerecycled plastic. De handgreep 
is tevens de kabelgeleider en de kabel kan niet tussen trommel en frame komen. De contactdozen 
en deksels kunnen vervangen worden. De nagenoeg onverwoestbare trommel is bestand tegen 
temperaturen van -20° tot +80°C.

Neopreen kabel uitvoering

MET 3 JAAR GARANTIE

STOF- EN SPATWATERDICHT

NIEUW



Artikelnummer EAN code Kabellengte Kabeldikte Kabeltype Schuko’s Gewicht Artikelgroep

47.563.50 8713265069393 25 m 3G1,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1000W 5,8 Kg 221

47.564.50 8713265069461 40 m 3G1,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1000W 8,0 Kg 221

47.565.50 8713265069539 50 m 3G1,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1000W 9,9 Kg 221

47.566.50 8713265069607 25 m 3G2,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1500W 7,4 Kg 221

47.567.50 8713265069676 33 m 3G2,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1500W 8,9 Kg 221

47.568.50 8713265069744 40 m 3G2,5 mm² H07RN-F 3 3600W 1500W 10,4 Kg 221

47.569.50 8713265069812 zonder kabel 3 - - 2,1 Kg 221

Op aanvraag kunnen wij uw kabelhaspel 
volgens uw specificaties samenstellen. 
Vraag naar de mogelijkheden!

Connectra is een merk van: Veeneman bv  |  Telefoon: 055 366 23 00  |  E-mail: sales@veeneman.nl  |  Internet: www.veeneman.nl

C O N N E CT R A    |    OV E R A L  D E  J U I S T E  S PA N N I N G

Trommelrem

Handgreep/kabelgeleider  
met dubbel geïsoleerde 

werking 

Kabel loopt niet tussen 
trommel en frame

Robuust stalen frame

Thermische beveiliging

Neon indicator geeft spanning 
op de contactdozen aan

Breuk- en slagvaste trommel, 
zelfremmend 
(voor 50% vervaardigd uit 
gerecycled plastic)

Opwindknop/valbescherming 
t.b.v. de contactdozen

3 contactdozen met IP44 deksels

NEN-EN-IEC 16242 geproduceerd

Eenvoudig op- en afrollen
De kabel blijft op de trommel en 
kan tijdens het op- en afrollen niet 
tussen trommel en frame komen. 
De opwindknop maakt op- en 
afrollen eenvoudig.

Robuuste zware uitvoering
Breuk- en slagvaste trommel. Geschikt voor bouwplaats, industrie 
en agrarische sector. Robuust stalen frame met trommelrem 
en handgreep. Deze geïsoleerde handgreep is tevens de kabel-
geleider. Door de verhogingen op de trommel worden de 3 
contactdozen beter beschermd bij een val op de grond.

Veilig gebruik binnen  
en buiten
Contactdozen IP44 en 
zelfsluitende deksels. Neon 
indicator geeft spanning op 
de contactdozen aan.
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Breedte 32 cm
Hoogte 41 cm
Diepte 22 cm
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