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Veeneman en Eibenstock: 
Al meer dan 50 jaar een rijke geschiedenis 
en partners voor de toekomst

De historische band tussen EIBENSTOCK en Veeneman 
gaat terug naar de jaren ´70 van de twintigste eeuw. 
Op zoek naar zware handboormachines kwam Wim 
Veeneman, oprichter en directeur van Veeneman bv, 
op de Leipziger Messe beurs in 1970 in contact met de 
producten van Eibenstock. 

In die tijd was Eibenstock een DDR Staatsbedrijf en stond bekend om zijn kwalitatief goede producten, mede 
dankzij een innovatief en voor die tijd super modern productieproces. Eibenstock maakte namelijk gebruik van 
volautomatische wikkelmachines uit Zwitserland voor het maken van de motoren. In die tijd het neusje van de zalm. 
Niet veel producenten maakten toen gebruik van deze speciale techniek. De keuze voor Wim Veeneman was dus snel 
gemaakt. En zo werd Veeneman importeur van de boormachines van Eibenstock.

De oorsprong van het mixen en mengen was gelegd
De kwaliteit van de boormachines was uitmuntend en al snel kwam het idee om de 
handboormachine ook te gebruiken voor het mengen van kalkmortel en specie. In 
samenwerking met stukadoorsgroothandel Willem Sprong ontwikkelde Wim met Eibenstock 
de Swinko mixer. Eibenstock ging deze mixers op basis van de ideeën van Wim Veeneman zelf 
ook aanbieden.

Na de val van de Berlijnse muur ging het een tijdlang slecht met de economie in het voormalige Oost-Duitsland. De 
mixers van Eibenstock (en dus eigenlijk van Veeneman) hebben in deze periode een belangrijke rol gespeeld bij de 
wederopbouw van Eibenstock en de uitbreiding van het assortiment.

Innovatieve partner
Ook nu is de samenwerking met Eibenstock ijzersterk! Meer dan 
90% van alle onderdelen wordt door Eibenstock zelf geproduceerd. 
Eibenstock investeert nog altijd op het gebied van motoren en 
transmissies. Zo zijn er de afgelopen maanden weer een aantal 
prachtige producten toegevoegd aan het Eibenstock assortiment. 
U vindt het allemaal terug in deze catalogus. 

Wilt u meer weten of direct advies? Neem dan contact op met uw Eibenstock dealer of kijk op veeneman.nl



Bedrijfshal II
Morgenröthe

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP VAN EIBENSTOCK
Al meer dan 90 jaar kwaliteitsproducten voor industrie en ambacht

Veeneman bv - Eibenstock importeur voor Nederland
Sleutelbloemstraat 33
7322 AJ APELDOORN
Telefoon 055 366 2300
Sales@veeneman.nl - www.veeneman.nl

Eibenstock opleidings- en 
ontwikkelingscentrum

Bedrijfshal III
Eibenstock

Hoofdstad
EIBENSTOCK

Geopend in 2019

Eibenstock beschikt in Duitsland over een aantal grote bedrijfshallen en een opleidings- en ontwikkelingscentrum. 
Op die laatste locatie worden sinds 2019 medewerkers opgeleid, noviteiten ontwikkeld en machines uitgebreid 
getest. Dit alles garandeert de bewezen kwaliteit, duurzaamheid en robuustheid van de professionele producten 
van het merk EIBENSTOCK.

De producten worden tegenwoordig naar meer dan 80 landen geëxporteerd en zijn toonaangevend op specifieke 
vakgebieden in de bouw en industrie.



Service en kwaliteit 

De aanschaf van een machine is een investering voor de lange termijn. Goed advies over de toepassing en 
werking van de machine is essentieel. De producten van Eibenstock zijn om die reden uitsluitend verkrijgbaar via 
gekwalificeerde dealers. Onze dealers worden als eerste op de hoogte gebracht van de nieuwste producten en 
toepassingen. U bent dus bij aankoop via een erkende dealer verzekerd van goed en gedegen advies.

En natuurlijk kunt u voor technische vragen en/of advies ook bij ons terecht. Onze afdeling verkoop binnendienst 
helpt u graag. Kijk voor meer informatie op veeneman.nl/eibenstock

Oog voor duurzaamheid en repareerbaarheid

Wij geven om het milieu en proberen zoveel mogelijk verantwoorde keuzes te maken op alle fronten; bij het 
samenstellen van ons assortiment, maar bijvoorbeeld ook bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Machines zo lang mogelijk in productie houden is een belangrijk onderdeel van onze strategie op dit vlak. Daarom 
zijn er van al onze Eibenstock producten onderdelen beschikbaar. Tekeningen van de machines en de onderdelen 
vindt u op veeneman.nl/onderdelen. En natuurlijk bestelt u deze via uw Eibenstock dealer! 

Meer weten over welke stappen wij nemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen? 
Neem een kijkje op veeneman.nl/mvo



Onderhoud

Goed onderhoud van uw machine is belangrijk voor het gebruiksgemak 
en voor de levensduur van de machine. Onderdelen op tijd vervangen 
behoort ook tot het onderhoud. U bestelt de onderdelen via uw 
Eibenstock dealer. 

Wilt u uw machine laten repareren? Onze eigen technische dienst 
staat graag voor u klaar en repareert uw machine in onze werkplaats 
als u dit wilt. Ook voor producten die al 10 jaar in ons assortiment zijn 
opgenomen. Uw Eibenstock dealer meldt uw machine rechtstreeks bij 
ons aan voor reparatie.

Kiest u voor Eibenstock, dan kiest u met recht voor een 
kwaliteitsproduct.

BEZOEK ONS OOK OP INTERNET:



STOFVRIJ WERKEN met eibenstock

Blootstelling aan stoffen op het werk brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Om deze risico's 
te beperken besteedt Eibenstock veel zorg aan het doorontwikkelen van de industriestofzuigers en de 
stofafzuiging op machines. Worden deze op de juiste manier in combinatie gebruikt dan zorgt dit voor een 
stofarme werkomgeving.

De machines waar het STOF BESCHERM SYSTEEM-icoon bij staat afgebeeld zijn 
voorzien van een ingebouwde stofafzuiging of hebben de mogelijkheid om 
deze aan te sluiten. Op de stofafzuiging kan een industriestofzuiger worden 
aangesloten voor stofvrij werken.

TNO-prestatietoets  
voor label stofvrij werken

TNO heeft een protocol ontwikkeld voor 
de uitvoer van de prestatietoets van 
gereedschappen en stofzuigers om te 
komen tot het uurlabel voor stofvrijwerken. 
Het protocol beschrijft hoe (hand)
gereedschappen met hun specifieke 
beheersmaatregelen tijdens gebruik op 
een objectieve manier beoordeeld kunnen 
worden op de uitstoot van schadelijke 
stoffen (kwarts, houtstof (hardhout), asbest, 
lasrook, chroom, nikkel e.a.).

Een aantal Eibenstock machines zijn 
bij TNO getest d.m.v. bovengenoemde 
prestatietoets.
Bij de betreffende machines geven wij 
het aantal uren verantwoord gebruik aan 
wanneer gewerkt wordt met kalkzandsteen 
dan wel beton of baksteen.

Voor meer toelichting en de volledige 
rapportage van de getoetste machines, scan 
deze code of kijk op stofvrijwerken.tno.nl

STOF
BESCHERM
SYSTEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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Steenzaagmachine EST 350.3
i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP

Diamantboorset DBE 162 

De prestatietoets is uitgevoerd bij 
nat boren d.m.v. de ingebouwde 
watertoevoer op de machine.

Deze combinatie bestaat uit 
diamantboormachine ETN 162/3 voor nat 
en droog boren en boorstatief BST 182 VS

Industriestofzuiger DSS 35M iP 
i.c.m. haakse slijper

Muurfreesmachine EMF 150.1 
i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP

Betonslijper EBS 180 H 
i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP

Muurfreesmachine EMF 125 
i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP

Betonslijper EBS 1802 
i.c.m. industriestofzuiger DSS 35M iP

Verantwoord gebruik:

Inschakeltijd per 8 urige 
werkdag in kalkzandsteen

Inschakeltijd per 8 urige 
werkdag in beton/baksteen
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VOOR ELKE BOUWHANDELING EEN OPLOSSING BESCHIKBAAR

Monteren en schuren 
van gipsplaten

Diamant kernboren/boren in muren  
en (gewapend) beton 

Slijpen/frezen van 
oppervlakken

Frezen van sleuven 
en kanalen

Boren in tegels en platen

6



Boren en schroeven van 
hout en metaal

Afwerken van isolatie-
materiaal en gevels

Zagen van diverse materialen

Polijsten en satineren 
van oppervlakken

Stofzuigen van stof en modder/
schoonmaken van de bouwplaats
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Boren

Boormachine EHB 16/2.5 S R/L x x 14

Boormachine EHB 32/2.2 R R/L x x 14

Boormachine EHB 32/4.2 x 15

Magneetboorstandaard x x 15

Diamant kernboren - droog

EHD 1500 x x 24

EHD 2002 S x x 26

EHD 1801 x x 28

ESD 1801 x x 30

ESD 162 x x x x x 32

Diamant kernboren nat-droog

ETN 162/3 x x x x x 34

PLD 182.1 NT x x x x x 36

Diamant kernboren - nat

END 40 A (accu) x x x x 38

END 712 P x x x x 40

END 1550 P x x x x x 42

Diamant kernboren - set

DBE 162 x x x x x 47

PLE 182 x x x x x 48

DB 201 x 49

PL 200 x 50

DBE 182 x x x x 51

DBE 250 R x x x 52

DBE 352 x x x 53

PLE 450 x x x 54

PLE 450 AS x x x 55

Tegelboormachine EFB 68 x x 63

Tegelboormachine EFB 152 PX x x 64

Slijpen/frezen/schuren

Diamant hoekenslijper EES 1400-3 x x x x 68

Betonslijper EBS 120.1 x x x 69

Betonslijper EBS 125.4 O x x x 70

Betonslijper EBS 125.4 RO x x x 70

Betonslijper EBS 1802 x x x 71

Betonslijper EBS 1802 SH x x x 71

Betonslijper EBS 180 H x x x 72
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Voor elke specialist een machine beschikbaar!
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Slijpen/frezen/schuren

Betonslijper EBS 235.1 x x x 74

Saneringsfrees EPF 1503 x x x x 75

Saneringsfrees EPF 200-3 x x x x 76

Langhals betonslijper ELS 125 D x x x 78

Oppervlakte frees EOF 100.1 x x x 79

Langhals schuurmachine ELS 225.1 x x 82

Droogbouwschuurmachine ETS 225 x x 83

Isolatieschuurmachine EWS 400 x x 83

Pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A (accu) 84

Pleisterbewerkingsmachine EPG 400 x x 85

Pleisterbewerkingsmachine EPG 400 WP x x 85

Zagen/sleuvenfrezen

Buizenzaagmachine ERC 350 x x x x 89

Diamantzaagmachine EDS 125 x x 90

Zaagtafels ETT 700/ETT 1200 x x 91

Diamantzaag EDS 181 x x x x 92

Steenzaagmachine EST 350.3 x x 94

Diamantzaagmachine ETR 400.1 P x x x x x 96

Diamantzaagmachine ETR 400.2 P x x x x x 98

Dubbelbladzaag EDB 480.1 x x x 99

Muurfrees EMF 125.2 x 100

Muurfrees EMF 150.1 x 101

Muurfrees EMF 150.1 NAT x 101

Muurfrees EMF 180.2 x 102

Polijsten/satineren

Polijstmachine WPN 180 x x 108

Satineermachine ESM 1310 x x 109

Satineermachine ESM 1311 Set x x 109

Pompen/stofzuigen

Industriestofzuiger DSS 1401 L x x x x x x x x x x x x 113

Industriestofzuiger ESS 35 LP x x x x x x x x x x x x 114

Industriestofzuiger ESS 35 MP x x x x x x x x x x x x 114

Industriestofzuiger DSS 25 A x x x x x x x x x x x x 116

Industriestofzuiger DSS 25 M x x x x x x x x x x x x 117

Industriestofzuiger DSS 35 M iP x x x x x x x x x x x x 118

Pompzuiger EPS 50 x x x 119
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Model Pagina Max.  
boordiameter Aansluiting Vermogen Toerental  

onbelast

BOREN

EHB 16/2.5 S R/L
10.014.03

14 ⅝" x 16 UN 1400 W 0-650/
0-1200 tr/min.

EHB 32/2.2 R R/L
10.045.01

14 MK 3 1800 W 60-140/
200-470 tr/min.

EHB 32/4.2
10.036

15 MK 3 1700 W 110/175/
245/385 tr/min.

Hout
100 mm

Aluminium
60/20 mm

Staal
32/10 mm

Hout
65 mm

Aluminium
28 mm

Staal
20 mm

Hout
100 mm

Aluminium
60 mm

Staal
32 mm

NIEUW
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Motor

duurzaam, krachtig

•	 Koppel voor-instelling* 
Toerental voor-instelling* 
nauwkeurig, veilig werken

Schakelaar

met lock-on-knop voor  
gebruik in een boorstandaar

Hoofdas 

precisie-geslepen

•	 Transmissie
	 robuuste aluminium behuizing

•	 Mechanische slipkoppeling*
	 bescherming van de gebruiker

Morseconus opname*

gebalanceerde hoofdas, 
hoge krachtoverbrenging

Spanhals

voor toepassing op  
een boorstandaard

Extra handgreep 

voor betere grip

* niet aanwezig op alle modellen

DE KRACHT VAN EIBENSTOCK BOORMACHINES
Het boormachine programma van Eibenstock bestaat uit bijzonder krachtige en duurzame machines, 
voor het boren van grote gaten in staal, aluminium, plastic, hard en zacht hout. Alle machines worden 
gekenmerkt door hun robuustheid voor continu gebruik en hoge betrouwbaarheid. Zowel de machines 
met 2- of 4-versnellingen als de machines met aanloopschakelaar of elektronische regeling bieden de 
mogelijkheid om snelheid optimaal aan te passen aan de toepassing voor zowel gebruik in de hand 
als in een boorstandaard. De machines voor een boordiameter vanaf 23 mm zijn uitgevoerd met een 
mechanische slipkoppeling. De boormachines worden hoofdzakelijk gebruikt in de metaalbewerking, 
staalbouw en in timmer -en houtverwerkende bedrijven.

BO
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Compact
GEBRUIK:
Een compacte, krachtige 1400 Watt boormachine voor het 
boren en schroeven in hout, aluminium en staal. Ideaal voor 
gebruik in de hout- en metaalbewerking.

KENMERKEN:
•	� Traploze snelheidsverandering - nauwkeurig schroeven/

schroefboren
•	� Links/Rechts draaien - eenvoudig losdraaien van de boor 

voor blinde gaten en eenvoudig in- en losdraaien van 
schroeven

•	� Aandrijving met hoog koppel - krachtig boren
•	� Draaibare handgreep met aluminium klem - optimale 

aanpassing aan de toepassing en werkhouding
•	� Lange hefboomarm met grote handgreep - voor 

veilig hanteren van het hoge koppel en een optimale 
krachtoverbrenging

•	� Mechanische veiligheidskoppeling
•	� Spadegreep - optimale krachtoverbrenging

SPECIFICATIES EHB 16/2.4 S R/L
Vermogen 1400 W
Voltage 230 V ~
Toerental belast 0-400/0-760 tr/min.
Toerental onbelast 0-650/0-1.200 tr/min.
max. boor-Ø hout/alu/staal 65/28/20 mm*
Rechts-/linksdraaiend ja
Aansluiting ⅝" × 16 UN
Spanhalsdiameter 43 mm
Gewicht 3,5 kg

Artikelnummer 10.014.03

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Boorhouder met sleutel

Ø20
Staal

* Boor met 16 mm schacht

Boormachine
EHB 16/2.5 S R/L

SPECIFICATIES EHB 32/2.2 R R/L
Vermogen 1800 W
Voltage 230 V ~
Toerental (belast en onbelast) 60-140/200-470 tr/min.
max. boor-Ø hout/alu/staal 100/60/32 mm
Rechts-/linksdraaiend ja
Aansluiting MK 3
Spanhalsdiameter 65 mm
Gewicht 6,4 kg

Artikelnummer 10.045.01

Verpakking:
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Uitdrijfspie MK 3

Boormachine
EHB 32/2.2 R R/L

Flexibel
GEBRUIK:
Krachtige 1800 Watt boormachine, rechts- en linksdraaiend 
met twee versnellingen en traploos regelbaar toerental 
geschikt voor het boren in hout, aluminium en staal; 
zowel uit de hand als met magneetboorstandaard 
(art.nr. 10.036.11).  Ideaal voor gebruik in de hout- en 
metaalbewerking, machine-, installatie- en voertuigbouw.

KENMERKEN:
•	� Softstart, temperatuurregeling en overstroombeveiliging - 

bescherming van de machine
•	� Koppelregeling, snelheidsregeling en constant toerental 

- optimale instelmogelijkheden voor materiaal en 
boordiameter

•	� Mechanische slipkoppeling - bescherming van de 
gebruiker

•	� Morseconus aansluiting - veelzijdige hoofdas aansluiting

Ø32
Staal

Rechts-/Links-

draaiend

NIEUW
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max. boordiameter:
spiraalboor 32 mm
kernboor 100 mm
snijtap M 20

SPECIFICATIES B 32.1
Vermogen 110 W
Voltage 230 V ~
Trekkracht 16.000 N
Magnetische voet 220 x 110 mm
Spanhalsdiameter 65 mm
Nuttige slag 180 mm
Hoogte 409 mm
Contactdozen max. 16 A
Gewicht 17 kg

Artikelnummer 10.036.11

Verpakking
Standaard meegeleverd 

Koffer 
Veiligheidsriem, Weldon opname 
MK 3 en montagegereedschap

Sterke magnetische verbinding 
voor veilig werken
GEBRUIK:
Sterke magnetische verbinding voor veilig bovenhands 
boren en frezen op hellende stalen oppervlakken. Ideaal 
voor gebruik in de metaalbewerking, machine-, installatie- 
en voertuigbouw.  

KENMERKEN:
•	� Aansluitschroef boorstandaard / boormotor voor 

nauwkeurige geleiding speciaal voor bescherming tegen 
wegdraaien

•	� Basis met sterke magnetische kracht - veilig werken
•	� Robuust ontwerp met solide, duurzame zwaluwstaart 

geleiding
•	� Geschikt voor de Eibenstock boren EHB 32/2.2 R R/L en 

EHB 32/4.2

Magneetboorstandaard
B 32.1

SPECIFICATIES EHB 32/4.2
Vermogen 1700 W
Voltage 230 V ~
Toerental belast 110/175/245/385 tr/min.
Toerental onbelast 215/330/460/680 tr/min.
max. boor-Ø hout/alu/staal 100/60/32 mm
Rechts-/linksdraaiend nee
Aansluiting MK 3
Spanhalsdiameter 65 mm
Gewicht 6,9 kg

Artikelnummer 10.036

Verpakking 
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
uitdrijfspie MK 3

Boormachine
EHB 32/4.2

Hoog koppel
GEBRUIK:
Krachtige 1700 Watt boormachine met 4 versnellingen en 
mechanische slipkoppeling, geschikt voor het boren in 
hout, aluminium en staal. Ideaal voor gebruik in de hout- en 
metaalbewerking, machine-, installatie- en voertuigbouw.

KENMERKEN:
•	� Mechanische slipkoppeling - bescherming van de 

gebruiker
•	� Morseconus aansluiting - veelzijdige hoofdas aansluiting

Ø32
Staal

BO
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BOORMACHINES

1

Boorhouderstift Weldon opname
MK 3	 Ø 19 mm

12.059

2 Boorhouderstift

B 18/MK 2

B 18/MK 3

12.061

12.065

3

Snelspan boorhouder
½" x 20	 Ø 13 mm

12.096

4

Boorhouder met sleutel
B 18	 Ø 16 mm

12.078

5

Boorhouderstift
MK 2 buitendraad - M 14 binnendraad

12.070

6

Kunststof koffer
voor EHB 16

10.053.05

Boor  
ACCESSOIRESA
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Model Pagina Droog/nat 
boren Aansluiting Vermogen Toerental  

onbelast

DROOG BOREN

EHD 1500
10.092.20 24 32-82 mm M 18 

buitendraad 1.500 W 0-3.700 tr/min.

EHD 2002 S
10.092.09 26 32-132 mm M 18 

buitendraad 1.800 W 0-1.700 tr/min.

EHD 1801
10.092.10 28 max.

250 mm
M 18 
buitendraad 1.800 W 0-800 tr/min.

DROOG BOREN - SOFTSLAG

ESD 1801
10.092.06 30 max.

92 mm
M 18 
buitendraad 1.800 W 0-3.000 tr/min.

ESD 162
10.092.12 32 82-202 mm 1¼" UNC 2.200 W 0-1.100 tr/min.

NAT-DROOG BOREN

ETN 162/3
10.093.31 34

12-202 mm

12-162 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.200 W

0-510/
0-1.150/
0-2.500 tr/min.
toerental onbelast = 
toerental belast

PLD 182.1 NTPLD 182.1 NT
10.094.82 36

12-202 mm

12-182 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.300 W

0-1.000/
0-2.200/
0-4.400 tr/min.
toerental belast
0-520/
0-1.200/
0-2.500 tr/min.

ACCU NAT BOREN

END 40 A
10.093.12 38 6-40 mm M 12 x 1,5 

buitendraad 18V/5,2 Ah 0-8.000 tr/min.

NAT BOREN

END 712 P
10.093.51 40 6-18 mm M 12 x 1,5 

buitendraad 700 W 0-11.000 tr/min.

END 1550 P
10.093.55 42 6-68 mm G½" 

binnendraad 1.500 W 1.800-
4.400 tr/min.

PPowerLineowerLine

100% COMPATIBLE
cordless-alliance-system.com

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. kwartsstof) moeten door een stofafzuiging met stofklasse M-toelating worden 
afgezogen! Voor ons elektrisch gereedschap adviseren wij een M-stofzuiger uit de EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie. 

NIEUW

NIEUW

18



Model Pagina Droog/nat 
boren Aansluiting Vermogen Toerental  

onbelast

DIAMANTBOORSETS / TEGELBOREN

DBE 162
10.094.51 47

12-202 mm

12-162 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.200 W
0-510/
0-1.150/
0-2.500 tr/min.

PLE 182PLE 182
10.094.74

48
12-202 mm

12-182 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.300 W
0-1.000/
0-2.200/
0-4.400 tr/min.

DB 201
10.094.62 49 202 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.500 W 675 tr/min.

PL 200PL 200
10.094.63 50 202 mm G½" i + 1¼" a 2.600 W 675 tr/min.

DBE 182
10.094.52 51 12-202 mm

G½" 
binnendraad 
+ 1¼" 
buitendraad

2.300 W 480/1.080/
2.350 tr/min.

DBE 250 R
10.094.53 52 52-252 mm 1¼" 

buitendraad 2.500 W 360/850 tr/min.

DBE 352
10.094.54 53 42-352 mm 1¼" 

buitendraad 3.000 W 230/500/
1.030 tr/min.

PLE 450PLE 450
10.094.77 54 71-452 mm 1¼" 

buitendraad 3.300 W 300/650/
1.300 tr/min.

PLE 450 ASPLE 450 AS
10.094.54 55 92-452 mm 1¼" 

buitendraad 5.200 W 130/290/
460 tr/min.

EFB 68
10.098.51 63 20-68 mm M 14 

buitendraad 1.400 W 3.000-10.000 
tr/min.

EFB 152 PX
10.098.52 64 6-120 mm G½" 

binnendraad 1.150 W 250-1.000 
tr/min.

PPowerLineowerLine

PPowerLineowerLine

PPowerLineowerLine
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PPowerLineowerLine

Tip: Boor zachte materialen die nat of vochtig zijn nat, anders is de zuigkracht niet optimaal en bestaat de kans dat de boor 
vastloopt (bekijk de boorkronen op pagina 62).
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DIAMANT-KERNBOORMACHINES

nat boren droog boren

fijne natuursteen keramische tegels natuursteen tegels graniet marmer

beton (gewapend) beton asfalt* hoge dichtheid 
kalkzandsteen

hardgebakken  
klinkers

baksteen cellenbeton softbeton lage dichtheid 
kalkzandsteen
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n
ha
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*moet nat geboord worden

EHD
1500

EHD
2002 S

EHD
1801

ESD
1801

ESD
162

ETN
162/3

PLD 
182.1NT

END
40 A

END
712 P

END
1550 P

pagina 24 pagina 26 pagina 28 pagina 30 pagina 32 pagina 34 pagina 36 pagina 38 pagina 40 pagina 42

PPowerLineowerLine

3,5 - 1812 - 16252 - 92 6 - 6812 - 182 6 - 4082 - 162

12 - 202 12 - 20252 - 92 82 - 202132 - 25032 - 13232 - 82
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er
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n
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12 - 202 12 - 202

DIAMANT-KERNBOORSETS
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(alle maten
in mm)

DBE 182 - pagina51 ESD 162 - pagina 32

EHD 2002 S - pagina 26 EHD 1500 - pagina 24

DBE 162
(ETN 162/3)

PLE 182
(PLD 182.1 NT)

DB 201 PL 200 DBE 182
(EBM 182/3)

DBE 250 R
(EBM 250/2 RP)

DBE 352
(EBM 352/3)

PLE 450
(PLD 450.2)

PLE 450 AS
(PLD 450 AS)

12-162 12-182 bis 202 bis 202 12-202 52-252 42-352 71-452 92-452

pagina 47 pagina 48 pagina 49 pagina 50 pagina 51 pagina 52 pagina 53 pagina 54 pagina 55

PPowerLineowerLine PPowerLineowerLine PPowerLineowerLinePPowerLineowerLine
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EIBENSTOCK heeft een ruim assortiment aan diamantboormachines en biedt een booroplossing voor 
elke diameter tussen de 3,5 en 450 mm. De ruime keuze in machines, boren en accessoires is niet alleen 
ideaal voor de installateur en de elektriciën, maar ook voor alle overige beroepen in de bouwsector. De 
PowerLine-serie is een speciaal ontwikkeld machineconcept voor serie-boringen en langdurige inzet in 
constructie en civiele techniek.

MET GEMAK DOOR HET HARDSTE MATERIAAL

Motor

krachtig, duurzaam

•	 Mechanische slipkoppeling*
	 bescherming van de gebruiker

•	 Elektronische
	 soft start*
	 overbelastingsindicator*
	 temperatuurbewaking*
	 overstroom onderbreking*
	 constant toerental*
	 service-indicator*

Aansluiting

standaard aansluiting  
voor alle verkrijgbare 
hulpstukken en 
accessoires

Stofafzuiging*/ 
watertoevoer*

geïntegreerd

Extra handgreep

variabel instellen  
van de spanhals

Overbelastings- en  
service-indicator

bescherming van 
gebruiker en machine

Metalen tandwielhuis

lange levensduur

* niet op alle modellen

PUR-aansluitsnoer*

voor zwaar gebruik
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NIEUW

Droog-Softslag Diamantboormachine
ESD 162 (pagina 32)

NIEUW

NIEUW

Diamantboormachine
EHD 2002 S (pagina 26)

Up-Side-Down
Telescoop boorstandaard
USD 182 (pagina 57)



Ø821

Handige machine 
voor installatiegaten 
tot Ø 82 mm

GEBRUIK:
Diamantboormachine voor het droogboren van gaten 
tot Ø 82 mm (schakelaars en wandcontactdozen) in 
kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, baksteen en 
andere abrasieve materialen. Ideaal voor gebruik in de 
installatietechniek.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveliging

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Extra handgreep - variabel instellen van de spanhals

•	� Laag gewicht

•	� Pur-kabel - Fexibel, extreem slijtvast, olie- en 
zuurbestendig

•	� Ergonomische handgreep en grote schakelknop - 
goede controle en moeiteloos werken

Diamantboormachine - droog
EHD 1500

SPECIFICATIES EHD 1500/EHD 1500 SET
Vermorgen 1500 W
Voltage 230 V ~
Toerental belast 0-2.000 tr/min.
Toerental onbelast 0-3.700 tr/min.
Boordiameter 32-82 mm
Aansluiting M 18 buitendraad
Spanhals diameter 46 mm
Gewicht 3,4 kg

Artikelnummer 10.092.20/10.092.25

Verpakking �EHD 1500	
EHD 1500 Set

Standaard meegeleverd 
EHD 1500 Set

Koffer
Koffer

Dozenboor voor metselwerk  
(Ø 82 mm) (12.505.50) ,  
stofafzuiging (12.501.25)  
en centreerstift (12.504.00)

Overstroombeveiliging

EHD 1500 Set

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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12.501.25

12.504.00

12.501.10

12.501.11

A

B

C

A B C

12.104.40

12.504.00
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12.505.23

12.505.23

Centreerboor

MET AFZUIGING HB

ZONDER STOFAFZUIGING, NIET VOOR NEDERLAND

Dozenboor droog M 16

Stofafzuiging HB

Centreerstift
verend

Dozenboor - droog M 16 M 18 

Adapter

M 16 buitendraad - 
M 18 binnendraad

voor metselwerk, zacht beton

voor metselwerk, zacht beton
M 16 buitendraad -  
M 18 binnendraad

Material

voor kalkzandsteen

Adapter SDS

M 16  - M 18 i incl. SDS boor

Materiaal

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid (bijv. kwartsstof ) 
moet worden afgezogen met een 
stofafzuiger met stofklasse M! 
Voor onze elektrische 
gereedschappen adviseren 
wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

Boorkronen pagina 62

Diamantboormachine - droog
EHD 1500 - ACCESSOIRESA

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

Centreerstift, verend
voor stofafzuiging (12.501.25)

12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

12.104.29

Universele afzuigring
UAR 162 G
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Ø1321

SPECIFICATIES EHD 2002 S

Vermogen
Voltage
Toerental belast
Toerental onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Spanhals diameter
Gewicht

1700 W
230 V ~
0-1.700 tr/min.
0-3.000 tr/min.
32-132 mm
M 18 buitendraad
53 mm
5,9 kg

Artikelnummer 10.092.09

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
-

Universele machine voor 
installatiegaten tot 
Ø 132 mm

GEBRUIK:
Universele diamantboormachine voor het maatvast 
en trillingsvrij droogboren van gaten tot Ø132 mm 
in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, baksteen en 
andere abrasieve materialen en keramiek.  
Aansluitgaten voor schoorstenen en verwarmings-
installaties.  Het maken van muur- en dak openingen 
voor sanitair, verwarming en ventilatie-installaties.

KENMERKEN:
•	� Krachtige motor
•	� Elektronisch – Softstart
•	� Aandrijving met schakelbare soft impact - hoge 

werksnelheid
•	� Mechanische slipkoppeling
•	� Extra handgreep – variabel instellen van de spanhals

Diamantboormachine, droog
EHD 2002 S

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

NIEUW

Ergonomisch ontwerp  
met grote schakelaar

Krachtige motor
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12.501.30

12.505.23

12.504.00

12.505.23

12.505.23

12.501.11

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40

A

B

C

A B C D E

12.503.05

12.503.06

12.104.40

D 200 mm, Ø 82-132 mm

E 420 mm, Ø 52-132 mm

12.504.00

C
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12.501.25

MET STOFAFZUIGING M 18 - 1¼"

MET STOFAFZUIGING HB

ZONDER STOFAFZUIGING, NIET VOOR NEDERLAND

Stof-
afzuiging

Diamant boorkroon, droog 1¼"
Centreerstift

1¼" buitendraad - 
M 18 binnendraad

Slijpsteen 
200 x 100 x 50 mm

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

Materiaal

voor metselwerk, 
kalkzandsteen

Dozenboor, droog M 16

Dozenboor, droog M 16 M 18 buitendraad

voor metselwerk, zacht beton

voor metselwerk, zacht beton

Materiaal

voor kalkzandsteen

voor hard kalkzandsteen

Adapter SDS

M 16 buitendraad - M 18 binnendraad incl. SDS Boor

Materiaal

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 82 mm

Diamantboren zie pagina 62

Diamantboormachine, droog
EHD 2002 S - ACCESSOIRES

Centreerboren

Centreerstift
verend

Adapter

A

Centreerstift, verend
voor stofafzuiging (12.501.25)

M 16 
buitendraad - 

M 18 
binnendraad

M 16 buitendraad -  
M 18 binnendraad

12.501.10

M 16 buitendraad -  
M 18 binnendraad

1 stuk

1 stuk

Stof dat schadelijk is voor de gezondheid 
(bijv. kwartsstof ) moet worden afgezogen 
met een stofafzuiger met stofklasse M! 
Voor onze elektrische gereedschappen 
adviseren wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

12.104.29

Universele afzuigring
UAR 162 G

Stofafzuiging HB
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Ø2501

SPECIFICATIES EHD 1801

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Spanhals diameter
Gewicht

1800 W
230 V ~
0-550 tr/min.
0-800 tr/min.
132-250 mm
M 18 buitendraad
53 mm
5,4 kg

Artikelnummer 10.092.10

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
-

Droog boren tot 
Ø 250 mm uit de hand

GEBRUIK:
Diamantboormachine voor droogboren tot Ø 250 mm  
in kalkzandsteen, metselwerk, klinkers, baksteen  
en andere abrasieve materialen en keramiek.  
Aansluitgaten voor schoorstenen en verwarmings-
installaties. Het maken van muur- en dak openingen 
voor sanitair, verwarming en ventilatie-installaties.

KENMERKEN:
•	� Krachtige motor

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging

•	� Oliebadaandrijving - optimale smering

•	� Metalen tandwielhuis - robuust, duurzaam

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Extra handgreep - variabel instellen van de spanhals

•	� Compact ontwerp - makkelijk in gebruik

•	� Kan worden gebruikt met de boorstandaard KBS 250 
(accessoire) voor rookgasafvoeren

Diamantboormachine, droog
EHD 1801

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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D E R

12.104.41

12.104.40 10.094.42
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12.503.05

12.503.06

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

1 stuk

1 stuk

Diamantboorstandaard 
KBS 250 (zie pagina 58-59)

Boorkronen, zie pagina 62

Diamantboormachine, droog
EHD 1801 - ACCESSOIRES

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

MET STOFAFZUIGING M 18 - 1¼"

A

12.501.30

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40

350 mm 12.504.30

D 200 mm, Ø 132-250 mm

E 420 mm, Ø 132-202 mm

R 350 mm, Ø 68-182 mm

M 18 buitendraad

Stof-
afzuiging

diamantboorkroon, droog 1¼"

Diamant-boorkronen 
Multi-Material TIMBER-PRO 1¼"

Centreerstift

1¼" buitendraad - 
M 18 binnendraad

Materiaal

voor metselwerk, 
kalkzandsteen

Stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid (bijv. kwartsstof ) 
moet worden afgezogen met een 
stofafzuiger met stofklasse M! 
Voor onze elektrische 
gereedschappen adviseren 
wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

hout

NIEUW

NIEUW
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Ø921

Boren met softslag in de 
hardste materialen tot 
Ø 92 mm

GEBRUIK:
Droogboren tot Ø 92 mm voor zeer harde materialen, 
b.v. sterk samengeperst kalksteen, gewapend 
beton en andere abrasieve materialen met een 
hoge werksnelheid. Het maken van muur- en dak 
openingen voor sanitair, verwarming en ventilatie-
installaties. Voor elektrisch installatiewerk (dozen 
uitfrezen, schakelaars en contactdozen). Met speciaal 
ontwikkelde boorkronen kan zelfs in gewapend beton 
geboord worden.

KENMERKEN:
•	� Krachtige motor

•	� Elektronisch - Softstart

•	� Aandrijving met schakelbare soft impact - hoge 
werksnelheid

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Extra handgreep - variabel instellen van de spanhals

Diamantboormachine, droog-softslag 
ESD 1801

SPECIFICATIES ESD 1801

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Slagfrequentie
Boordiameter
Aansluiting
Spanhals diameter
Gewicht

1800 W
230 V ~
0-2.050 tr/min.
0-3.000 tr/min.
max. 41.000 slagen/min.
max. 92 mm
M 18 buitendraad
53 mm
5,9 kg

Artikelnummer 10.092.06

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
-

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

G
Inschakelbare softslag bij gebruik van 
diamantboorkronen voor droog boren
(zie pagina 62)
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12.501.30

12.501.25

12.501.10

12.501.11

12.504.00

12.505.23

12.505.21
12.505.22

12.505.23

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40

B

A

C

A B C D

G

E G

12.104.40

D 200 mm, Ø 82 mm

E 420 mm, Ø 52-82 mm

150 mm
Ø 52-82 mm
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12.503.05

12.503.06

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

1 stuk

1 stuk12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

MET STOFAFZUIGING M 18 - 1¼"

MET STOFAFZUIGING HB

ZONDER STOFAFZUIGING (NIET VOOR NEDERLAND)

Diamantboorkroon, droog 1¼"
Centreerstift

M 16 buitendraad - 
M 18 binnendraad

Materiaal

voor metselwerk,
kalkzandsteen

Stofafzuiging HB

Centreerstift
verend

Dozenboor, droog M 16 M 18
Adapter

voor metselwerk, zacht beton
M 16 buitendraad - 
M 18 binnendraad

voor kalkzandsteen

Adapter SDS

M 16  - M 18 binnendraad incl. SDS Boor

Materiaal

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Centreerboren

Dozenboor, droog M 16

voor metselwerk, zacht beton Ø 68 mm en Ø 82 mm

Ø 68 mm en Ø 82 mm

Boorkronen, zie pagina 62

Diamantboormachine, droog-softslag 
ESD 1801 - ACCESSOIRES

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

Stofafzuiging

A

Voor gewapend beton,
zandkalksteen

Diamantboren, droog
Softslag M 16

Opvulring

voor Ø 52 mm

Materiaal

12.504.00

Centreerstift, verend
voor stofafzuiging (12.501.25)

M 16 buitendraad - 
M 18 binnendraad

Stof dat schadelijk is voor de gezondheid 
(bijv. kwartsstof ) moet worden afgezogen 
met een stofafzuiger met stofklasse M! 
Voor onze elektrische gereedschappen 
adviseren wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

12.104.29

Universele afzuigring
UAR 162 G

31



Ø2021
SPECIFICATIES ESD 162

Vermogen
Spanning
Toerental
Slagfrequentie
Boordiameter
Aansluiting
Spanhalsdiameter
Gewicht

2200 W
230 V ~
0-1.100 tr/min.
max. 22.000 slagen/min.
max. 202 mm
1¼" UNC
60 mm
6,7 kg

Artikelnummer 10.092.12

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Steeksleutel SW 32/41

Boren met softslag in de 
hardste materialen tot 
Ø 162 mm

GEBRUIK:
Droogboren tot Ø 162 mm voor zeer harde materialen, 
b.v. sterk samengeperst kalksteen, gewapend 
beton en andere abrasieve materialen met een 
hoge werksnelheid. Het maken van muur- en dak 
openingen voor sanitair, verwarming en ventilatie-
installaties. Voor elektrisch installatiewerk (schakelaars 
en contactdozen). Met speciaal ontwikkelde 
boorkronen kan zelfs in gewapend beton geboord 
worden.

KENMERKEN:
•	� Nieuw: IHT-aandrijving - Extreem robuust door 

Impact-Hybrid-Technology (IHT)

•	� Elektronisch - Softstart

•	� Aandrijving met schakelbare soft impact - hoge 
werksnelheid

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Extra handgreep - variabel instellen van de spanhals

•	� EDMC Pro- Digitale motorbesturing met service- en 
overbelastingsindicatie

•	� Aanboorhulp (accessoire)

•	� Efficiente stofafzuiging voor stofarm werken door 
aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) 
op het mondstuk (Ø 35 mm)

•	� Speciale IHT-softslag-boorkroon voor gebruik bij 
gewapend beton

•	� Past op Systeemboorstandaard BST 162 H

Diamantboormachine, droog-softslag 
ESD 162

Instelbare softslag

Geïntegreerde stofafzuiging

Schokbestendige handgreep

Super schoon droog boren in beton 

door geïntegreerde stofafzuiging

Waar natboren niet mogelijk is 

(geen waterschade)

metselwerk

NIEUW

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

Stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid (bijv. kwartsstof ) moet 
worden afgezogen met een stofafzuiger 
met stofklasse M! 
Voor onze elektrische gereedschappen 
adviseren wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

12.503.05

12.503.06

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

1 stuk

1 stuk

10.094.37

Diamantboorstandaard
BST 162 H (zie pagina 58-59)

350 mm
Ø 82 - 162 mm

F

1¼" UNC

12.504.30

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40 D 200 mm, Ø 82-202 mm

E 420 mm, Ø 52-202 mm

D E F

12.104.40

ZONDER SOFTSLAG

SNELLERE BOORVOORTGANG

MET SOFTSLAG

Diamantboorkroon, droog 1¼"

Diamantboorkroon, droog 1¼"

Centreerstift

Geoptimaliseerd, hoge frequentie Impact 
impuls levering aan de boor

Nieuw ontwikkelde, robuuste IHT-uitrusting, 
zeer nauwkeurige tandwielgeometrie

Materiaal

Voor metselwerk en 
zandkalksteen

Centreerstift 350 mm

voor gewapend beton,
 kalkzandsteen

Materiaal

Boorkronen, zie pagina 62

Diamantboormachine,  droog-softslag 
ESD 162- ACCESSOIRES

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm
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SPECIFICATIES ETN 162/3

Vermogen
Spanning
Toerental belast/onbelast

Boordiameter beton (nat)

Boordiameter metselwerk (droog)

Aansluiting
Spanhalsdiameter
Gewicht

2200 W
230 V ~
0-510/-1.150/-2.500 tr/min.

1e versnelling 82-162 mm 
2e versnelling 42-82 mm 
3e versnelling 12-42 mm

1e versnelling 122-202 mm 
2e versnelling 62-122 mm 
3e versnelling 12-62 mm

G½" binnen + 1¼" buiten
60 mm
6,7 kg

Artikelnummer 10.093.31

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Aansluiting voor watertoevoer 
en stofafzuiging, steeksleutel 
SW 32/41

Ø202

Veelzijdige machine 
boren tot Ø 162 mm in beton

GEBRUIK:
Professionele diamantboormachine met sterke 2200 
Watt motor voor het droogboren in kalkzandsteen, 
metselwerk, klinkers, baksteen en andere abrasieve 
materialen en nat boren in gewapend beton, 
natuursteen en asfalt. Sanitair, verwarmings- 
en ventilatieconstructie, civiele techniek, 
landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Krachtige 2200 Watt motor met hoge 

vermogensreserves en een lange levensduur

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, 
constante toerental

•	� Service indicator - gaat ca. 10 werkuren branden 
voordat de koolborstels vervangen moeten worden

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppeltoerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Combinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting 
voor centreerstift - snel, nauwkeurig boren

•	� Ergonomische handgreep met grote schakelaar - een 
goede controle en moeiteloos werken

•	� Pur-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge 
toepassingen

•	� Geïntegreerde waterpas op machine en handgreep

•	� Snelmontagesysteem - vastzetten van de 
machine inclusief handvat in de standaard zonder 
gereedschap

Diamantboormachine, nat - droog
ETN 162/3

metselwerk

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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10.094.51

12.900

12.900.03

J

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40

H I J Q RD E

450 mm, Ø 41-161 mm

D 200 mm, Ø 82-202 mm

E 420 mm, Ø 52-202 mm

H 300 mm, Ø 12-31 mm

I 420 mm, Ø 38-51 mm

10.094.38

PPowerLineowerLine
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Stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid (bijv. kwartsstof ) moet 
worden afgezogen met een stofafzuiger 
met stofklaasse M! 
Voor onze elektrische gereedschappen 
adviseren wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

350 mm 12.504.30
R 350 mm, Ø 68-182 mm

Diamant-boorkronen 
Multi-Material TIMBER-PRO 1¼"

hout

NIEUW

NIEUW

VOOR DROOG BOREN MET STOFAFZUIGING

VOOR NAT BOREN

Diamantboorkroon, nat R½"

Materiaal

Diamantboorkroon, droog 1¼"Centreerstift
Materiaal

voor metselwerk, 
kalkzandsteen

Diamantboorkroon, nat 1¼"

Diamantboorkroon, nat 1¼"

voor gewapend beton

Diamantboorset
DBE 162 (zie pagina 47)

voor gewapend beton

voor gewapend beton

Waterdruktank
10 l metaal, incl. 3,5 m slang
met Gardena verbinding

Diamantboormachine, nat - droog
ETN 162/3 - ACCESSOIRES

Diamantboorstandaard
BST 182 V/S (zie pagina 58-59)Boorkronen, zie pagina 62

A

(boorstandaard vereist vanaf Ø 80 mm)

Water doorvloei indicator
Deze indicator laat zien dat er water 
vloeit naar de machine en boorkroon.

12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

12.503.05

12.503.06

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

1 stuk

1 stuk

12.104.40

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm
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PPowerLineowerLine

Ø2023

SPECIFICATIES PLD 182.1 NT

Vermogen
Spanning
Toerental belast
Toerental onbelast

Boordiameter beton (nat)

Boordiameter metselwerk (droog)

Aansluiting
Spanhalsdiamater
Gewicht

2300 W
230 V ~
0-520/-1.200/-2.500 tr/min.
0-1.000/0-2.200/0-4.400 tr/min.

1e versnelling 82-162 mm 
2e versnelling 42-82 mm 
3e versnelling 12-42 mm

1e versnelling 122-202 mm 
2e versnelling 62-122 mm 
3e versnelling 12-62 mm

G½" binnen + 1¼" buiten
60 mm
7,5 kg

Artikelnummer 10.094.82

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Aansluiting voor watertoevoer 
en stofafzuiging, steeksleutel 
SW 32/41

Dé machine voor de 
zwaarste toepassingen bij 
seriematig gebruik, boren 
tot  Ø 182 mm in beton

GEBRUIK:
Professionele diamantboormachine met krachtige 
2300 Watt motor en 3 versnellingen voor zwaar 
gebruik, een echte alleskunner. Voor nat en droog 
boren in gewapend beton, natuursteen en asfalt. Voor 
zowel boren uit de hand als met boorstandaard (type 
BST 182 V/S, art.nr. 10.094.38). Voorzien van slijtvast en 
duurzaam pur aansluitsnoer.

KENMERKEN:
•	� Krachtige 2300 Watt motor met hoge 

vermogensreserves en een lange levensduur 
geschikt voor continu gebruik

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging, overbelasting indicatie

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppel toerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Ergonomische handgreep met grote schakelaar - een 
goede controle en moeiteloos werken

•	� Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge 
toepassingen

•	� PUR-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Geïntegreerde waterpas op machine en handgreep

•	� Combinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting 
voor centreerstift - snel, nauwkeurig boren

Diamantboormachine, nat-droog
PLD 182.1 NT

Meest compacte model  

in zijn klasse - ideaal  

voor kleine ruimtes

Geoptimaliseerde efficiëntie met speciale 

aandrijving voor krachtige boorvoortgang

Robuuste (volledig aluminium) behuizing

metselwerk
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10.094.38

10.094.74

10.091.55

PPowerLineowerLine

450 mm, Ø 41-181 mm

H 300 mm, Ø 12-31 mm

I 420 mm, Ø 38-51 mm

200 mm 12.504.20
450 mm 12.504.40 D 200 mm, Ø 82-202 mm

E 420 mm, Ø 52-202 mm

H ID E
Boorkronen, zie pagina 62
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12.900

Stof dat schadelijk is voor de 
gezondheid (bijv. kwartsstof ) moet 
worden afgezogen met een stofafzuiger 
met stofklaasse M! 
Voor onze elektrische gereedschappen 
adviseren wij een M stofzuiger uit de 
EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

Waterdruktank
10 l metaal, incl. 3,5 m slang
met Gardena verbinding

350 mm 12.504.30
R 350 mm, Ø 68-182 mm

Diamant-boorkronen 
Multi-Material TIMBER-PRO 1¼"

hout

NIEUW

NIEUW

VOOR NAT BOREN

Diamantboorkronen, nat R½"
Materiaal

Diamantboorkronen, nat 1¼"

voor gewapend beton

Aansluitadapter
Universele spanhals
 Ø 60 mm

Diamantboorset
PLE 182 ((zie pagina 48) 

voor gewapend beton

Diamantboormachine, nat-droog
PLD 182.1 NT - ACCESSOIRES

Boorstandaard
BST 182 V/S (zie pagina 58-59)

A

VOOR DROOG BOREN MET STOFAFZUIGING

Diamantboorkronen, 
droog 1¼"Centreerstift

Materiaal

voor metselwerk, 
kalkzandsteen

PPowerLineowerLine

Diamantboorkronen, nat 1¼"

voor gewapend beton

12.104.41

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

12.503.05

12.503.06

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen 
van de boor

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen

1 stuk

1 stuk

12.104.40

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

450 mm, Ø 42-182 mmQ
(boorstandaard vereist vanaf Ø 80 mm)

12.900.03

Water doorvloei indicator
Deze indicator laat zien dat er water 
vloeit naar de machine en boorkroon.
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100% COMPATIBLE
cordless-alliance-system.com

1

Altijd en overal 
watergekoeld boren 
tot Ø 40 mm

GEBRUIK:
Nieuw in ons assortiment is de accu-
tegelboormachine END 40A. Ideaal voor het boren in 
kleine ruimtes of wanneer er geen stroom voorhanden 
is. Altijd en overal is het nu mogelijk om watergekoeld 
gaten te boren in natuursteen, tegels, keramiek, 
porcelein, porcellanato tegels, glas en beton.

KENMERKEN:
•	� Elektronische schakelaar - instelbaar regelbaar 

toerental

•	� RVS hoofdas 

•	� De machine is uitgerust met een geïntegreerde tank 
met handige regelaar voor watertoevoer

•	� Eenvoudig te onderhouden - afdichtingen zijn 
gemakkelijk te vervangen 

•	� Licht gewicht, ergonomisch ontwerp - eenvoudig te 
hanteren

•	� Tip: Voor precisie boren adviseren wij aanboorhulp 
met boorsjabloon, art.nr. 12.517.30 (zie accessoires)

Accu-tegelboormachine 
END 40 A

DE PROFESSIONELE  
ACCU-TEGELBOORMACHINE  
MET GEÏNTEGREERDE WATERTANK

Cordless Alliance System (CAS)

Een accu voor alles

SPECIFICATIES END 40 A

Accu
Toerental
Boor-Ø pluggaten
Boor-Ø tegels/platen  
(max. 20 mm dikte)
Aansluiting
Gewicht

18 V / 5,2 Ah
0-8.000 tr/min.
6 - 20 mm
6 - 40 mm

M 12  × 1,5 buitendraad
2,4 kg incl. accu

Artikelnummer 10.093.12

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Oplader, 1 accupack 5,2 ah, 
adapter M 12 x 1,5 binnendraad 
+ 1/2" binnendraad, 
montagegereedschap

Ø40
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N 40 mm, Ø 22-68 mm
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12.104.40

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

12.501.21

Adapter
M 12 x 1,5 binnendraad x M 14 buitendraad

VOOR NATBOREN

12.517.30

60 mm, Ø 6-12 mm
12.517.30

L

K

60 mm, Ø 6-18 mm
12.517.30

M

12.501.16

M 12  x 1,5 binnendraad  
+ 1/2" binnendraad

Adapter

10.095.41

10.095.42

10.095.43

K L NM

12.104.45

150 mm, Ø 6-12 mm

Massieve diamantboorkronen, nat

Holle diamantboorkronen, nat

Voor beton, tegels

voor natuursteen, 
fijn steengoed

voor natuursteen,  
fijn steengoed

Materiaal

Voor beton, tegels

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Massieve diamantboorkronen, nat

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Accu (5,2 Ah)

Oplader standaard - CAS systeem (oplaadtijd ca. 110 minuten)

Sneloplader- CAS systeem (oplaadtijd ca. 45 minuten)

Accu-tegelboormachine 
END 40A - ACCESSOIRES

Boorkronen, zie pagina 62

A

Startset: Aanboorhulp met boorsjabloon, waterslang 
met Gardena koppeling, diamantboren met massieve kern 
6/8 mm, slijpsteen
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12.104.45

Ø181

Snelle specialistische 
boormachine, boren
tot Ø 18 mm

GEBRUIK:
Compacte diamantboormachine voor het 
watergekoeld boren van gaten tot 18 mm in 
natuursteen, tegels, keramiek, porcelein, porcellanato 
tegels, glas en beton. Blind of door openingen voor 
het plaatsen van aansluitingen in grafstenen en 
aanrechtbladen en gaten voor pluggen. Geschikt voor 
tegelzetters, metselaars en installatiebedrijven.

KENMERKEN:
•	� Roestvrijstalen hoofdas

•	� Electronisch regelbare schakelaar

•	� Geïntegreerde watertoevoer

•	� PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep

•	� Eenvoudig te onderhouden - afdichtingen 
gemakkelijk te vervangen

•	� Watertoevoer regeling - aan/uit, traploze 
hoeveelheidsregeling

•	� Licht gewicht, ergonomisch ontwerp - eenvoudig te 
hanteren

•	� Aanboorhulp (accessoire)

Diamantboormachine, nat
END 712 P

Startset: Aanboorhulp met boorsjabloon, waterslang 
met Gardena koppeling, diamantboren met massieve 
kern 6/8 mm, slijpsteen

SPECIFICATIES END 712 P

Vermogen
Spanning
Toerental
Toerental onbelast
max. doordiameter

Aansluiting
Spanhalsdiameter
Gewicht

700 W
230 V ~
0-8.000 tr/min.
0-11.000 tr/min.
boorkronen massief	 12 mm
boorkronen hol	 18 mm
M 12 × 1,5 buitendraad
43 mm
2,6 kg 

Artikelnummer 10.093.51

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diepteaanslag, dubbele 
steeksleutel SW 13/17
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12.517.30

12.517.30

12.517.30
M

L

K

K L M

12.900.10

12.900

150 mm, Ø 6-12 mm

60 mm, Ø 6-12 mm

60 mm, Ø 6-18 mm
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12.900.03

Water doorvloei indicator
Deze indicator laat zien dat er water 
vloeit naar de machine en boorkroon.

voor beton, tegels

voor natuursteen,
fijn steengoed

Materiaal

voor beton, tegels

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Waterdruktank
5 l kunststof, incl. 2,5 m slang met 
Gardena-aansluiting

10 l metaal, incl. 3,5 m slang 
met Gardena-aansluiting

VOOR NAT BOREN

Diamantboormachine, nat
END 712 P- ACCESSOIRES

Boorkronen, zie pagina 62

A

12.104.40

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

Massieve diamantboorkronen, nat

Holle diamantboorkronen, nat

Massieve diamantboorkronen, nat
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Ø681

Veelzijdige boormachine, 
boren tot Ø 68 mm 

GEBRUIK:
Veelzijdige diamantboormachine voor het 
watergekoeld boren van gaten tot 68 mm in  
natuursteen, tegels, keramiek, porcelein, porcellanato 
tegels, glas en gewapend beton. Blind of door 
openingen voor het plaatsen van aansluitingen 
in grafstenen en aanrechtbladen, gaten voor 
pluggen en montageopeningen voor schakelaars en 
inbouwdozen. Geschikt voor tegelzetters, metselaars en 
installatiebedrijven.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, snelheidsregeling en 

constante toerental, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging

•	� Roestvrij stalen hoofdas

•	� Geïntegreerde watertoevoer

•	� Watertoevoer regeling - aan/uit, traploze 
hoeveelheidsregeling

•	� Snelwisselsysteem

•	� Kan gebruikt worden met boorstandaard voor 
stationair gebruik

•	� Aanboorhulp (accessoire)

Diamantboormachine, nat
END 1550 P

Traploze snelheidsregeling Watertoevoerregeleraar 

SPECIFICATIES END 1550 P
Vermogen
Spanning
Toerental
Boordiameter
Aansluiting
Spanhalsdiameter
Gewicht

1500 W
230 V ~
1.800-4.400 tr/min.
6-68 mm
G½" binnendraad
53 mm
3,6 kg

Artikelnummer 10.093.55

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Snelwisseladapter G½" - G½"
en adapter M 12 x 1,5 
buitendraad - G½" 
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12.040.00

12.040.05

12.517.20

12.517.21

12.104.40
12.501.05

12.520.xx

10.094.04

10.094.05

H

M

H

O

N

K L M N O

G½" - G½"

40 mm, Ø 22-68 mm

150 mm, Ø 18-51 mm

300 mm, Ø 10-31 mm

60 mm, Ø 6-18 mm

L 60 mm, Ø 6-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm
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12.900.10

12.900

Waterdruktank
5 l kunststof, incl. 2,5 m slang met 
Gardena-aansluiting

10 l metaal, incl. 3,5 m slang 
met Gardena-aansluiting

Aanboorhulp
met waterafvoer 
(Gardena-aansluiting)
max. Ø 30 mm

Snelwissel-
adapter

voor gewapend beton

voor natuursteen

Materiaal Diamantboor nat R½"

voor natuursteen, tegels

voor natuursteen, tegels

voor beton

Diamantboor, nat-vaste kern

Vervangring 
aanboorhulp

Boorstandaard BST 90

Boorstandaard BST 125 V

Zie pagina 58-59

3 reserve afdichtingen 
voor snelwissel adapter Art.nr. 12.040.00

12.517.30

Aanboorhulp met 
sjabloon

Diamantboor, nat-holle kern

VOOR NAT BOREN

Diamantboormachine, nat
END 1550 P- ACCESSOIRES

Boorkronen zie pagina 62

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

A

Opzetstuk
Snelwissel
adapter

Geleidering voor aanboorhulp
Graag artikelnumer + Ø aangeven

	 + 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 mm

12.501.22

M 12 x 1,5 buitendraad 
- G½"

Adapter

12.900.03

Water doorvloei indicator
Deze indicator laat zien dat er water 
vloeit naar de machine en boorkroon.
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Aansluiting

1¼" buitendraad voor  
gebruikelijke boren

•	 Elektronische
	 soft start
	 temperatuurregeling
	 overstroombeveiliging
	 overbelastingsindicatie
	 constante toerental
	 (EBM 182/3, EBM 250/2 RP, EBM 352/3)

Zelfuitschakelende koolborstels
(niet voor PLD 450.2 B) 

bescherming van de motor

Oliebadaandrijving  
met oliepomp 

permanente smering in alle  
werkhoudingen

Afdichtingen

vervangbaar aan de buitenkant, 
eenvoudig onderhoud

Onderhoudsindicator  
(EBM 182/3, EBM 352/3)

tijdige indicatie voor het  
vervangen van de koolborstels

Aansluiting voor  
snelwisselplaat of  
snelmontage systeem

motor/boorstandaard

Mechanische slipkoppeling

bescherming van de gebruiker en het 
gereedschap in geval van vastlopen

Pur-aansluitsnoer

voor zwaar gebruik

Onze diamantboormotoren hebben een solide en stevige constructie en kunnen op verschillende 
boorstandaards gemonteerd worden. De PowerLine-serie is een speciaal ontwikkeld machineconcept 
voor serieboren en continu gebruik in de bouw- en civiele techniek. 

DIAMANTBOORMOTOREN VOOR SERIE EN CONTINU GEBRUIK



Model EBM 182/3 EBM 250/2 RP EBM 352/3

Vermogen /
voltage

2.300 W
230V

2.500 W
230V

3.000 W
230V

3.300 W
230V

5.200 W / 16A CE
400V

Toerental 480/1.080/2.350  
tr/min.

360/850  
tr/min.

230/500/1.030  
tr/min.

150/340/700  
tr/min.

160/430/750  
tr/min.

Toerental onbelast 480/1.080/2.350  
tr/min.

360/850  
tr/min.

230/500/1.030  
tr/min.

230/525/1.025  
tr/min.

160/430/750  
tr/min.

Constante toerental x x x - -

Volledig aluminium 
behuizing - - - x x

Boordiameter 12-202 mm 51-252 mm 41-352 mm 71-452 mm 51-452 mm

Aansluiting G½" binnendraad x 
1¼" buitendraad 1¼" buitendraad 1¼" buitendraad 1¼" buitendraad 1¼" buitendraad

Machineaansluiting snelmontage-
systeem

universele gereed-
schapshouder

universele gereed-
schapshouder

universele gereed-
schapshouder

universele gereed-
schapshouder

Gewicht 6,7 kg 10,5 kg 12,5 kg 15,3 kg 25 kg

Artikelnummer 10.094.89 10.094.91 10.094.94 10.094.96 10.094.97

Verpakking Kartonnen doos Kartonnen doos Kartonnen doos Kartonnen doos Kartonnen doos

Standaard 
meegeleverd Steeksleutel 32+41 Steeksleutel 32+41 Steeksleutel 32+41 Steeksleutel 32+41 Steeksleutel 32+41

PPowerLineowerLine
PLD 450.2 PLD 450.2 
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PPowerLineowerLine
PLD 450 AS PLD 450 AS 

NIEUW

DE KRACHTIGE MOTOREN
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DE JUISTE KEUZE VOOR BOORSTANDAARDS
Onze boorstandaards en accessoires worden in EIBENSTOCK ontwikkeld en geproduceerd. Een ideale 
hulp bij het boren van gaten tot 450 mm. De boorstandaards  zijn erg licht en eenvoudig te hanteren en 
kunnen in een breed spectrum van de constructieve industrie ingezet worden; van civiele techniek en 
installatiebedrijven tot metselaars en tegelzetters. 
De PowerLine-serie is een speciaal ontworpen machineconcept voor serie-boringen en langdurige inzet 
in constructie en civiele techniek.

Geleiders/lagers 

soepel lopend, duurzaam, 
instelbaar

Boring-indicator*

exacte positionering

Vertanding

breed en constant, 
nauwkeurig, duurzaam

Schaalverdeling

eenvoudig aanpassen 
van de boordiepte

Extra handvat*

eenvoudig te verplaatsen/
vervoeren

Stelschroeven

robuuste, nauwkeurige instelling

Wielen*

snel te monteren voor 
gemakkelijk en licht transport

Machinebevestigingen

kan gebruikt worden met boormotoren 
van verschillende merken 
- Snelmontagesysteem 
- Universele gereedschapshouder 
- Kraag montage

Aluminium zuil*

hoge torsiesterkte, licht,  
45° kantelbaar*

Aanvoerhendel

zonder gereedschap te verwisselen, 
eenvoudige selectie van werkzijde

* Niet aanwezig op alle modellen

Basis

- ruimtebesparende basis (plug bevestiging) 
- gecombineerde basis (plug of vacuüm) 
- speciale montage (handmatig met 2 zuignappen)

Waterpas

eenvoudig waterpas te zetten
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SPECIFICATIES DBE 162

Vermogen
Voltage
Toerental
Boordiameter

Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2200 W
230 V ~
0-510/0-1.150/0-2.500 tr/min
nat 12-162 mm
droog 12-202 mm
G½" binnen + 1¼" buiten
995 mm
700 mm
20,7 kg 

Artikelnummer 10.094.51

Verpakking
 
Standaard meegeleverd

Machine: koffer 
Standaard: doos
ETN 162/3 + BST 182 V/S
zonder boor

Veelzijdige combinatie voor 
boren tot Ø 162 mm

GEBRUIK:
Droogboren in kalkzandsteen, metselwerk, 
klinkers, baksteen en andere abrasieve materialen 
en nat boren in gewapend beton, natuursteen 
en asfalt. Voor gebruik in sanitair, verwarmings- 
en ventilatieconstructie, civiele techniek en 
landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, 
constante toerental

•	� Service indicator - gaat ca. 10 werkuren voordat de 
kool borstels vervangen moeten worden branden

•	� 3  Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppel toerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Combinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting 
voor centreerstift - snel, nauwkeurig boren

•	� Pur-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge 	
toepassingen

•	� Geïntegreerde waterpas op machine en extra 
handgreep en op de slede, schaalverdeling en 
boorgat indicator op de boorstandaard - precies 
boren

•	� Snelmontagesysteem - zet de motor op de boor 
standaard zonder gebruik van gereedschap

•	� Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°

•	� Compacte combinatie basis - bevestiging met plug 
of vacuüm (vacuüm set noodzakelijk)

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Later te plaatsen wielas (accessoire) - eenvoudig 
vervoer

Diamantboorset
DBE 162

H

D

I

E

J Q

Boorkronen zie pagina 62

Natboorkronen

Droogboorkronen

3 Ø202
in metselwerk

47



PPowerLineowerLine

H

D

I

E

J Q

Boorkronen zie pagina 62

Natboorkronen

Droogboorkronen

SPECIFICATIES PLE 182

Vermogen
Voltage
Toerental, belast
Toerental, onbelast
Boordiameter

Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2300 W
230 V ~
0-520/-1.200/-2.500 tr/min.
0-1000/-2.200/-4.400 tr/min.
nat 12-182 mm
droog 12-202 mm
G½" binnen + 1¼" buiten
995 mm
700 mm
21,5 kg 

Artikelnummer 10.094.74

Verpakking
 
Standaard meegeleverd

Machine: koffer 
Standaard: doos
PLD 182.1 NT + BST 182 V/S +
aansluitadapter zonder boor

Ø202
in metselwerk

3

Geoptimaliseerde efficiëntie 

met speciale aandrijvings-

aanpassing voor krachtige 

boorvoortgang

Robuuste volledig 

aluminium behuizing

Diamantboorset
PLE 182

Krachtige combinatie voor 
de zwaarste toepassingen in 
serieboren tot Ø182 mm

GEBRUIK:
Professionele diamantboorset met 3 versnellingen uit 
de nieuwe generatie machines voor het nat en droog 
boren van gaten tot 182 mm in beton, natuursteen en 
asfalt. Bestemd voor boorbedrijven, civiele techniek, 
sanitair, verwarmings- en ventilatieconstructie, overige 
installatiebedrijven, tuin- en landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppel toerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� PUR-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Geïntegreerde waterpas op machine en de slede, 
schaalverdeling en boorgat indicator op de 
boorstandaard - precies boren

•	� Spanhals montage - variabele machinepositie op de 
standaard

•	� Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°

•	� Compacte combinatie basis - bevestiging met anker 
of vacuüm (vacuüm set noodzakelijk)

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Montage wielas achteraf (accessoire) - eenvoudig 
vervoer

48



1

H I J Q

Boorkronen zie pagina 62

Natboorkronen

DI
AM

AN
T-

KE
RN

BO
RE

N

Ø202
SPECIFICATIES DB 201

Vermogen
Voltage
Toerental
max. boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2500 W
230 V ~
675 tr/min.
202 mm
G½" binnen + 1¼" buiten
790 mm
550 mm
15,5 kg 

Artikelnummer 10.094.62

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
EBM 250/2 + BST 90  
zonder boorkroon

Compact instapmodel  
voor boren tot Ø 202 mm

GEBRUIK:
Aluminium diamantboorstandaard, licht in gewicht, 
bijzonder geschikt voor het boren in gewapend 
beton, natuursteen en asfalt. Bestemd voor sanitair, 
verwwarmings- en ventilatieconstructie, overige 
installatiebedrijven, tuin- en landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Ruimtebesparende, compacte en robuuste 

booreeinheid

•	� Betaalbare instapklasse

•	� Krachtige motor met een hoog koppel

•	� Boorstandaard met verwisselbare vertanding

•	� 1-toeren oliebad tandwielkast – optimale smering

•	� Geïntegreerde watertoevoer

•	� Machineschakelaar met overbelastingsbeveiliging – 
bescherming tegen overbelasting van de motor

•	� Zelfuitschakelende koolborstels – bescherming van 
de motor

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Edelstaal combinatie as voor opname van G1½” en 
1¼ boorkronen

•	� Aandrijfmotor en standaard vaste opstelling 

•	� Vaste eenheid voor aandrijving en standaard

Diamantboorset
DB 201
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Natboorkronen

Uitstekende koeling dankzij 

volledig aluminium behuizing

Ø202 1

Robuuste set voor boren  
tot Ø 202 mm

GEBRUIK:
Uitstekende koeling dankzij volledig aluminium 
behuizing, daarom bijzonder geschikt voor zwaar 
gebruik op bouwterreinen. Nat boren in gewapend 
beton, natuursteen en asfalt. Loodgieterswerk, 
verwarming en ventilatiebouw en civiele techniek, 
landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Ruimtebesparende, compacte en robuuste 

booreenheid

•	� Uitstekende koeling dankzij volledig aluminium 
behuizing

•	� Krachtige motor met hoog koppel

•	� 1-toeren oliebad tandwielkast - optimale smering

•	� Roestvrijstalen combinatiespindel voor R½" en 1¼" 
kernboren

•	� Geïntegreerde watertoevoer

•	� Machineschakelaar met overbelastingsbeveiliging - 
bescherming tegen overbelasting van de motor

•	� Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van 
de motor

•	� Mechanische veiligheidskoppeling

•	� Boorkolom traploos zwenkbaar tot 45° met met 
achtersteun

Diamantboorset
PL 200

SPECIFICATIES PL 200

Vermogen
Voltage
Toerental
max. boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2600 W
230 V ~
675 tr/min.
202 mm
G½" binnen + 1¼" buiten
790 mm
550 mm
16,5 kg 

Artikelnummer 10.094.63

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
zonder boorkroon

PPowerLineowerLine
NIEUW
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Set voor boren 
tot Ø 202 mm

GEBRUIK:
Professionele diamantboorset met 3 versnellingen 
voor het nat- en droogboren van installatie 
boorgaten tot Ø 202 mm in beton, natuursteen 
en asfalt. Bestemd voor elektrische installatie, 
sanitair- en verwarmingsinstallaties, civiele techniek, 
geïndustrialiseerde gebouwen.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, 
constante toerental

•	� Service indicator - gaat ca. 10 werkuren voordat de 
koolborstels vervangen moeten worden branden

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 

•	� Smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppeltoerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Combinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting 
voor centreerstift - snel, nauwkeurig boren

•	� PUR-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Geïntegreerde waterpas op machine en de slede, 
schaal verdeling en boorgat indicator op de 
boorstandaard - precisie boren

•	� Snelmontagesysteem - zet de motor op de 
boorstandaard zonder gebruik van gereedschap

•	� Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°

•	� Compacte combinatie basis - bevestiging met anker 
of vacuüm (vacuüm set noodzakelijk)

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Afneembare wielas - eenvoudig vervoer

Diamantboorset
DBE 182

SPECIFICATIES DBE 182

Vermogen
Voltage
Toerental belast/onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2300 W
230 V ~
480/1.080/2.350 tr/min.
12-202 mm (optimaal 182 mm)
G½" binnen + 1¼" buiten
995 mm
700 mm
20,7 kg 

Artikelnummer 10.094.52

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
EBM 182/3 + BST 182 V/S
zonder boorkroon
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Natboorkronen

Set voor boren tot 
Ø 252 mm

GEBRUIK:
Professionele diamantboorset met 2 versnellingen 
voor het nat en droog boren van installatie boorgaten 
tot Ø 252 mm in gewapend beton, natuursteen en 
asfalt. Voor gebruik in elektrische installaties, sanitair- 
en verwarmingsinstallaties, civiele techniek en 
geïndustrialiseerde gebouwen.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, 
constante toerental

•	� Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van 
de motor

•	� Mechanische oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal aangepaste 
koppel-toerental-ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Pur-aansluitsnoer - sterk voor zwaar gebruik

•	� Afdichtingen vervangbaar aan de buitenkant - 
eenvoudig onderhoud

•	� Geïntegreerde waterpas op de slede, schaalverdeling 
en boorgat indicator op de boorstandaard - 
precisieboren

•	� Snelwissel plaat - eenvoudig te monteren op de boor 
standaard

•	� Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Afneembare wielas - eenvoudig vervoer

Diamantboorset
DBE 250 R

SPECIFICATIES DBE 250 R

Vermogen
Voltage
Toerental belast/onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

2500 W
230 V ~
360/850 tr/min.
52-252 mm
1¼" buitendraad
995 mm
600 mm
26 kg 

Artikelnummer 10.094.53

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
EBM 250/2 RP + BST 250
zonder boorkroon
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Krachtige set voor boren tot 
Ø 352 mm 

GEBRUIK:
Professionele diamantboorset met 3 versnellingen 
voor het nat boren van installatie boorgaten tot  
Ø 352 mm in beton, natuursteen en asfalt. Geschikt  
voor gebruik in de civiele techniek.

KENMERKEN:
•	� Krachtige 3000 Watt motor - met hoge 

vermogensreserves

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie

•	� Service indicator - gaat ca. 10 werkuren voordat de 
koolborstels vervangen moeten worden branden

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppel toerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� Pur-kabel - sterk voor zwaar gebruik

•	� Snelmontagesysteem - zet de motor op de 
boorstandaard zonder gebruik van gereedschap

•	� Geïntegreerde waterpas op de slede, schaalverdeling 
en boorgat indicator op de boorstandaard - precisie 
boren

•	� Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°

•	� Compacte combivoet - bevestiging met anker of 
vacuüm (vacuümset vereist)

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Afneembare wielas - eenvoudig vervoer

Diamantboorset
DBE 352

SPECIFICATIES DBE 352

Vermogen
Voltage
Toerental belast/onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

3000 W
230 V ~
230/500/1.030 tr/min.
42-352 mm
1¼" buitendraad
995 mm
620 mm
35 kg 

Artikelnummer 10.094.54

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
EBM 352/3 + BST 352 V
zonder boorkroon
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Robuuste, krachtige set voor 
boren tot Ø 452 mm 

GEBRUIK:

Professionele diamantboorset met 3 versnellingen 
voor het nat boren van installatie boorgaten tot Ø 452 
mm in beton, natuursteen en asfalt. Gebruik: Civiele 
techniek.

KENMERKEN:
•	� Krachtige 3300 Watt zware motor met hoge 

vermogensre serves en een lange levensduur

•	� Volledig aluminium behuizing - duurzaam en 
resistent

•	� Elektronisch - softstart, overstroombeveiliging, 
overbelastingsindicatie

•	� 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale 
smering in alle werkhoudingen door de speciaal 
ontwikkelde oliepomp en optimaal afgestelde 
koppel toerental ratio voor alle diameters

•	� Mechanische slipkoppeling

•	� PUR-bouwplaats kabel - sterk voor zwaar gebruik

•	� Universele gereedschapshouder - zet de motor op de 
boorstandaard zonder gebruik van gereedschap

•	� Geïntegreerde waterpas op de slede, schaalverdeling 
op de boorstandaard - precies boren

•	� Zuil draaibaar in drie standen (75°/60°/45°)

•	� Stalen zuil - robuust, stabiel, knikbestendig

•	� Tandrail afzonderlijk verwisselbaar - gemakkelijk te 
onderhouden

•	� Compacte basis met uitsparing voor snelmontage 
eenheid

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Afneembare wielas - eenvoudig vervoer

Diamantkernboorset
PLE 450

Alle elementen instelbaar met sleutel 19 mm:  
eenvoudig instellen/bevestigen met de 
aanvoerhendel

SPECIFICATIES PLE 450

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

3300 W
230 V ~
150/340/700 tr/min.
230/525/1.025 tr/min.
71-452 mm
1¼" buitendraad
960 mm
620 mm
35,8 kg 

Artikelnummer 10.094.77

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
PLD 450.2  + PLB 450
zonder boorkroon

Betere koeling door nieuw  

geheel aluminium behuizing

Hoger koppel
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De extreem krachtige set 
met driefasenmotor  
tot Ø 452 mm 

GEBRUIK:

Nat boren in gewapend beton, natuursteen en asfalt. 
Bouw en civiele techniek. Spatwaterdicht - geschikt 
voor verticaal omhoog boren.

KENMERKEN:
•	� Extreem hoog koppel, robuust, volledig 

ingekapselde, watergekoelde 400 V driefasen 
boormotor

•	� Oliebad tandwielkast

•	� Volledig metalen behuizing

•	� Thermische overbelastingsbeveiliging

•	� Mechanische veiligheidskoppeling

•	� Universele gereedschapshouder - zet de motor op de 
boorstandaard zonder gebruik van gereedschap

•	� Geïntegreerde waterpas op de slede, schaalverdeling 
op de boorstandaard - precies boren

•	� Zuil draaibaar in drie standen (75°/60°/45°)

•	� Stalen kolom - robuust, stabiel, torsiebestendig

•	� Tandrail afzonderlijk verwisselbaar - gemakkelijk te 
onderhouden

•	� Compacte basis met uitsparing voor snelmontage 
eenheid

•	� Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap - 
eenvoudige selectie van werkzijde

•	� Afneembare wielas - eenvoudig vervoer

Diamantkernboorset
PLE 450 AS

Ø4523

SPECIFICATIES PLE 450 AS

Vermogen
Voltage
Toerental belast/onbelast
Boordiameter
Aansluiting
Zuillengte
Slaglengte
Gewicht

5200 W
400 V 3~
130/290/460 tr/min.
92-452 mm
1¼" buitendraad
995 mm
620 mm
52 kg 

Artikelnummer 10.094.69

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
PLD 450 AS + PLB 450
zonder boorkroon

NIEUW

Alle elementen instelbaar met sleutel 19 mm:  
eenvoudig instellen/bevestigen met de 
aanvoerhendel

400V 3~
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250 mm

1300 mm

2300 mm
(met verlengstuk)

Ergonomisch en veilig boren

GEBRUIK:
Voor EIBENSTOCK diamantboormachines, maar ook 
voor diamantboormachines en klopboormachines 
van andere merken met een maximale spanhals 
van 60 mm. Mobiele boorstandaard voor boren tot 
1,30 m, met kolomverlenging (accessoire) tot 2,30 m 
werkhoogte. Geschikt voor sanitair-, verwarmings- en 
ventilatieconstructie, bij installatiebedrijven, civiele 
techniek, boorbedrijven.

KENMERKEN:
•	� Ontspannen boren zonder zware inspanning

•	� Vermindert de kans op ongelukken - geen belasting 
van de pols in geval van blokkering

•	� Flexibele, traploze instelling van de boorhoogte

•	� Mechanische vergrendeling tussen slede en kolom 
maakt veilig neerlaten van de machine incl. boor en 
boorkern mogelijk

•	� Geen montageschade aan de muur zoals bij 
"conventionele" boorstandaards

•	� Korte insteltijden, zelfs voor grote boringen

•	� Hoog rendement voor serieboren op gelijke hoogte

•	� Makkelijk in en uit elkaar halen en vervoeren

Boorstandaard
EBW 1300

Accessoire:

Verlengstuk
Werkhoogte 1300-2300 mm

Reduceerring
(zie accessoires 
pagina 62)

Niet standaard 
inbegrepen!

Gepatenteerd 
systeem

„Ergonomische oplossing op de bouwplaats“

SPECIFICATIES EBW 1300

Werkhoogte
Spanhalsdiameter
Gewicht

250-1300 mm
max. 60 mm
24,5 kg

Artikelnummer 10.094.22

Verpakking Kartonnen doos

ACCESSOIRE Verlengstuk

Werkhoogte
Gewicht

1300-2300 mm
4,5 kg

Artikelnummer 10.094.23

NIEUW

Ø 60 - Ø 53 mm
Ø 60 - Ø 43 mm

Boren van ventilatiekanalen tot 2,30 m hoogte met verlengstuk
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SPECIFICATIES USD 182

Werkhoogte
Boordiameter
Spanhalsdiameter
Instelhoek
Gewicht

3018 mm
max. 182 mm
max. 60 mm
180°
39,9 kg

Artikelnummer 10.094.41

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
invoerhendel,  
inbussleutel

Ø 60 - Ø 53 mm
Ø 60 - Ø 43 mm

Reduceerring  
voor adapter
(zie accessoires pagina 60)

Niet standaard inbegrepen!

De universele boorstandaard 
voor boren in plafond, vloer 
en wand tot Ø 182 mm

GEBRUIK:
Geen schade aan de muur zoals bij "conventionele" 
boorstatieven, snel en zonder pluggen. Voor EIBENSTOCK 
diamantboren en kernboren van verschillende fabrikanten 
met max. 60 mm spanhalshouder. Loodgieterswerk, 
verwarming en ventilatiebouw, elektriciens, bouw en 
civiele techniek, boorbedrijven, machineverhuur.

KENMERKEN:
•	� Boorstandaard kan tussen vloer en plafond worden 

geklemd d.m.v. een telescopisch statiefsysteem

•	� Boorgaten in vloer, muur en plafond mogelijk (stabiel, 
stevig plafond is vereist)

•	� Bij instabiele plafonds kan de USD 182 ook worden 
gemonteerd met behulp van muurpluggen

•	� Flexibele, traploze instelling van de boorhoogte met de 
invoerhendel

Up-Side-Down - Telescoop  
boorstandaard USD 182

Traploze verstelling 

van de zwenkarm

Voor boren in de vloer en de muur,
tot een totale hoogte van 1,5 m, moet 
de getande kolom aan de voet worden 
gemonteerd.

Voor boren in het plafond en de muur,
Vanaf een hoogte van 1,5 m, moet de 
snelontgrendelingszuil aan de voet 
worden gemonteerd.

Verticaal boren:
Machinebevestiging wordt direct op de kolom gemonteerd
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BOORSTANDAARDS

Maat in mm DBE
162

PLE
182

DB
201

PL
200

DBE
182

DBE
250 R

DBE
352

PLE
450

A 1050 1050 855 890 1050 1040 1030 1116
B 700 830 530 580 700 685 620 600
C 130 120 120 120 130 195 200 240
D 46 x 60 46 x 60 46 x 60 46 x 60 46 x 60 70 x 70 60 x 75 60 x 60
E 330 330 225 320 330 430 400 294
F 250 250 170 240 250 330 310 194
G 510 500 370 410 510 590 600 570
Vermogen 2.200 W 2.300 W 2.500 W 2.500 W 2.300 W 2.500 W 3.000 W 3.300 W

max. boor-ø 162 mm 182 mm 202 mm 202 mm 202 mm 252 mm 352 mm 452 mm

Model BST 125 V BST 90 KBS 250 BST 162 H

Max. boor-Ø bij 90° 125 mm 102 mm
42 mm (vacuüm) 250 mm (metselwerk) 202 mm

Lengte zuil
(andere lengtes op aanvraag) 500 mm 680 mm 850 mm 860 mm

Max. helling - tot 45° - traploos - tot 45° - traploos

Gewicht 5,9 kg 7 kg 7,8 kg 10,5 kg

Bevestiging op  
ondergrond

1 zuignap
(handmatig)

plug/vacuüm
(vacuümset vereist - acc.)

240 x 170 mm

plug

222 x 175 mm

plug

320 x 220 mm

Artikelnummer 10.094.05 10.094.04 10.094.42 10.094.37

Verpakking kartonnen doos 
incl. inbussleutel

kartonnen doos 
incl. inbussleutel kartonnen doos kartonnen doos 

incl. inbussleutel

Machinebevestiging

Spanhals montage
Ø 53/46 mm

Spanhals montage
Ø 53 mm

Spanhals montage
Ø 53 mm; Ø 60 mm

Spanhals montage
Ø 60 mm

zwenkbereik  
360° horizontaal

Opties - - - -

Kenmerken - - - met ondersteuning aan 
de achterzijde

NIEUW

NIEUW
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PowerLine PLB 450 G
De boorstandaard met geïntegreerde overbrenging 1:3 voor een betere controle  
over de toevoersnelheid en weinig vermoeidheid bij het boren.

BST 182 V/S BST 250 BST 352 V

202 mm 252 mm 352 mm 452 mm 452 mm

995 mm 995 mm 995 mm 960 mm 960 mm

tot 45° - traploos tot 45° - traploos tot 45° - traploos 75°/60°/45° 75°/60°/45°

14 kg 15,5 kg 22,5 kg 27 kg 26 kg

plug/vacuüm
(vacuümset vereist - acc.)

330 x 250 mm

plug

430 x 330 mm

plug/vacuüm
(vacuümset vereist - acc.)

400 x 310 mm

plug

295 x 195 mm

plug

295 x 195 mm

10.094.38 10.094.44 10.094.39 10.094.76 10.094.55

kartonnen doos 
incl. inbussleutel

kartonnen doos 
incl. inbussleutel

kartonnen doos 
incl. inbussleutel

kartonnen doos 
incl. inbussleutel

kartonnen doos 
incl. inbussleutel

snelwisselsysteem
universele  
gereedschapshouder

universele  
gereedschapshouder

universele  
gereedschapshouder

universele  
gereedschapshouder

aansluitadapter
Ø 60 mm, zie pag. 60

aansluitadapter
Ø 60 mm, zie pag. 60

aansluitadapter
Ø 60 mm, zie pag. 60

aansluitadapter
Ø 60 mm, zie pag. 60

aansluitadapter
Ø 60 mm, zie pag. 60

met ondersteuning aan 
de achterzijde - met ondersteuning aan 

de achterzijde

Robuuste stalen kolom, 
stabiel, torsiebestendig
Vervangbare getande 
kolom
met ondersteuning aan de 
achterzijde
verstel- en klemelement 
met 19 mm sleutelbreedte

Geïntegreerde 
overbrenging 1:3
Vervangbare getande 
kolom
met ondersteuning aan de 
achterzijde
verstel- en klemelement 
met 19 mm sleutelbreedte

PPowerLineowerLine
PLB 450PLB 450

PPowerLineowerLine
PLB 450 GPLB 450 G
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Diamantboormachine ETN 162/3 10.093.31 x x

Diamantboormachine PLD 182.1 NT 10.094.82 x x x

Diamantboormachine EBM 182/3 10.094.89 x x

Diamantboormachine EBM 250/2 RP 10.094.91 x (x) (x) (x) x

Diamantboormachine EBM 352/3 10.094.94 (x) x (x) (x) x

Diamantboormachine PLD 450.2 10.094.96 (x) (x) x x x

Diamantboormachine PLD 450 AS 10.094.97 x x

Koperen ring 1¼" 12.503.05 x x x x x x x x x x x x x x

Teflon ring 1¼" 12.503.06 x x x x x x x x x x x x x x

Stofafzuiging 1¼" binnen - 1¼" buiten 12.501.35 x x x x x x x

Bevestigingsset beton/steen 12.104.30 x x x x x x x x x x x x x x x x

Inslagplug beton/steen 12.104.39 x x x x x x x x x x x x x x x x

Spanschroef 12.104.31 x x x x x x x x x x x x x x x x

Bevestigingsset metselwerk 12.104.36 x x x x x x x x x x x x x x x x

Keilplug metselwerk 12.104.38 x x x x x x x x x x x x x x x x

Snelspanzuil 12.104.85 x x x x x x x x x x x x x x x x

Wielas 10.093.80 x x x x

Wielas 10.093.82 x x

Waterdruktank 5 l 12.900.10 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Waterdruktank 10 l 12.900 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Universele opvangring UAR 162 G 12.104.29 tot Ø 162 mm

Universele opvangring UAR 252 G 12.104.33 tot Ø 252 mm

Wateropvangset WR 352 12.104.19 x x

Rubber afdichting ED 152 12.104.22 x

Rubber afdichting ED 202 12.104.23 x x x x

Rubber afdichting ED 300 12.104.24 x x

Rubber afdichting ED 352 12.104.27 x x x x x

Industriestofzuiger ESS 35 MP 12.926.05 x x x x x x x x x x x x x x x x

Vacuümplaat 12.104.10 x x

Vacuümset 12.104.07 x x x

Vacuümset 12.104.05 x x x x

Vacuümset 12.104.13 x x

Vacuümslang 12.104.08 x x x x x x x x x x x x x x x x

Vacuümpomp VP 03 12.104.03 x x x x x x x x x

Vacuümpomp VP 04 12.104.04 x x x x x x x x x x x x x x x x

Slijpsteen 12.104.40 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Slijpplaat 12.104.41 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reduceerring Ø 60 - Ø 53 mm 10.091.52 x x

Reduceerring Ø 60 - Ø 43 mm 10.091.53 x x

Adapter met spanhals Ø 60 mm 10.091.55 x x x x

Boorkroonkern extr. set 1 ¼“ + ½“ 12.503.15 x x x x x x x x x x
Boorkroonkern extr. set -  
pluggen losmaker set ½“ 12.502.15 x x x x x x x x x x

Water doorvloei indicator 12.900.03 x x x x x x x x x x

Boorstandaards en diamantboorsets
ACCESSOIRESA

(x) optioneel inzetbaar met de respectievelijke diamantboormachine
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e.g. 1¼", Ø 47 mm x 500 mm 

Waterdruktank
5 l kunststof
incl. 4,0 m waterslang
met Gardena-aansluiting 

10 l metaal
incl. 3,5 m waterslang
met Gardena-aansluiting

Bevestigingsset metselwerk
met keilplug M 12, Ø 18 mm,
spanschroef, vleugelmoer, ring

Bevestigingsset beton/steen
Spanschroef, vleugelmoer, ring,
10 pluggen M12, Ø 16 mm,
1 slagbout

Spanschroef
met vleugelmoer
1 plug M 12, Ø 16 mm

Wielas
voor  BST 182 V/S, BST 250

Wateropvangset

Rubberen afdichting
voor water-opvangset

Vacuümplaat
voor KBS 250

Vacuümset
voor BST 182 V/S, BST 352 V

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

Teflon ring 1¼"
voor boorkronen
1 stuk

Koperen ring 1¼"
voor eenvoudig verwijderen van de boor
1 stuk

Industriestofzuiger

Snelspanzuil
1,7-3 m slaglengte

Vacuümpomp VP 04
Capaciteit: 100 l/min,
Max. vacuüm: 900 mbar

Diamantboren en boorverlengstukken
zie pagina 62

Vacuümslang
Lengte 3 m

Diamantboorsets
ACCESSOIRESA

Stofafzuiging
1¼" binnendraad - 
1¼" buitendraad

Universele  
opvangring
UAR 162 G

Universele  
opvangring
UAR 252 G

Droogboren

Water doorvloei indicator
Deze indicator laat zien dat er water 
vloeit naar de machine en boorkroon.

Boorkroonkern extractor set
om vastzittende boorkernen 
uit boorkronen te verwijderen.

NIEUW

NIEUW
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Diameter Bruikbare lengte Segmenten Art.Nr.
Ø 350 mm 450 mm 28 12.508.89
Ø 400 mm 450 mm 32 12.508.90
Ø 450 mm 450 mm 33 12.508.91
Massieve diamantboren, nat M 12 - beton, tegels
Ø 6 mm 150 mm 12.514.06
Ø 8 mm 150 mm 12.514.08
Ø 10 mm 150 mm 12.514.10
Ø 12 mm 150 mm 12.514.12
Ø 3,5 mm 60 mm 12.512.00
Ø 5 mm 60 mm 12.512.04
Ø 6 mm 60 mm 12.512.06
Ø 8 mm 60 mm 12.512.08
Ø 10 mm 60 mm 12.512.09
Ø 12 mm 60 mm 12.512.10
Holle diamantboren, nat M 12 - porcellanato tegels, natuursteen
Ø 6 mm 60 mm Ring 12.513.06
Ø 8 mm 60 mm Ring 12.513.08
Ø 10 mm 60 mm Ring 12.513.10
Ø 12 mm 60 mm Ring 12.513.12
Ø 14 mm 60 mm Ring 12.513.14
Ø 16 mm 60 mm Ring 12.513.16
Ø 18 mm 60 mm Ring 12.513.18
Diamantboren, nat R1/2" - tegels, porcellanato tegels, natuursteen
Ø 22 mm 40 mm Ring 12.516.10
Ø 30 mm 40 mm Ring 12.516.15
Ø 35 mm 40 mm Ring 12.516.20
Ø 40 mm 40 mm Ring 12.516.25
Ø 45 mm 40 mm Ring 12.516.30
Ø 50 mm 40 mm Ring 12.516.35
Ø 55 mm 40 mm Ring 12.516.36
Ø 60 mm 40 mm Ring 12.516.37
Ø 63 mm 40 mm Ring 12.516.39
Ø 68 mm 40 mm Ring 12.516.38
Ø 76 mm 40 mm Ring 12.516.40
Ø 82 mm 40 mm Ring 12.516.45
Ø 102 mm 40 mm Ring 12.516.50
Ø 122 mm 40 mm Ring 12.516.55
Diamantboren, nat R1/2" - natuursteen
Ø 18 mm 150 mm Ring 12.506.00
Ø 25 mm 150 mm Ring 12.506.01
Ø 51 mm 150 mm Ring 12.506.03
Diamant-tegelboren, droog M 14 (EFB 68)
Ø 20 mm 35 mm Ring 12.515.05
Ø 35mm 35 mm Ring 12.515.10
Ø 40 mm 35 mm Ring 12.515.15
Ø 50 mm 35 mm Ring 12.515.20
Ø 68 mm 35 mm Ring 12.515.25
Borenset, M 14 (EFB 68)
Ø 35/40/50/68 mm 35 mm Ring 12.515.30
Diamantboren PowerLine nat 11/4"
Ø 42 mm 450 mm 5 12.519.05
Ø 52 mm 450 mm 5 12.519.10
Ø 62 mm 450 mm 6 12.519.15
Ø 72 mm 450 mm 6 12.519.20
Ø 82 mm 450 mm 7 12.519.25
Ø 92 mm 450 mm 8 12.519.30
Ø 102 mm 450 mm 9 12.519.35
Ø 107 mm 450 mm 9 12.519.40
Ø 112 mm 450 mm 9 12.519.45
Ø 122 mm 450 mm 10 12.519.50
Ø 127 mm 450 mm 10 12.519.55
Ø 132 mm 450 mm 10 12.519.60
Ø 152 mm 450 mm 11 12.519.65
Ø 162 mm 450 mm 12 12.519.70
Ø 182 mm 450 mm 13 12.519.75
Ø 202 mm 450 mm 14 12.519.80
Ø 250 mm 450 mm 16 12.519.85
Ø 300 mm 450 mm 22 12.519.90
Diamantboren multi-materiaal TIMBER-PRO 11/4"
Ø 68mm 350 mm 6 12.511.05
Ø 82 mm 350 mm 7 12.511.10
Ø 102 mm 350 mm 10 12.511.15
Ø 122 mm 350 mm 10 12.511.20
Ø 162 mm 350 mm 13 12.511.25
Ø 182 mm 350 mm 14 12.511.30
Boorverlengstuk R1/2" voor boren vanaf Ø 31 mm
Ø 30 mm 300 mm 12.502.30
Boorverlengstuk 11/4" voor boren vanaf Ø 51 mm
Ø 47 mm 200 mm 12.503.20
Ø 47 mm 300 mm 12.503.30
Ø 47 mm 400 mm 12.503.40
Ø 47 mm 500 mm 12.503.50

Diameter Bruikbare lengte Segmenten Art.Nr.
Dozenboor M 16 - droog - metselwerk, kalkzandsteen
Ø 68 mm 70 mm 3 12.505.00
Ø 82 mm 70 mm 5 12.505.15
Ø 68 mm 70 mm 3 12.505.01
Ø 82 mm 70 mm 5 12.505.10
Ø 68 mm 70 mm 3 12.505.02
Ø 82 mm 70 mm 5 12.505.05
Dozenboor M 16 - droog - harde kalkzandsteen
Ø 82 mm 70 mm 12.505.07
Diamantboren, droog 11/4" - metselwerk kalkzandsteen
Ø 82 mm 200 mm 5 12.509.05
Ø 112 mm 200 mm 5 12.509.10
Ø 132 mm 200 mm 6 12.509.15
Ø 152 mm 200 mm 6 12.509.20
Ø 162 mm 200 mm 7 12.509.25
Ø 172 mm 200 mm 7 12.509.30
Ø 182 mm 200 mm 8 12.509.35
Ø 202 mm 200 mm 10 12.509.45
Ø 225 mm 200 mm 12 12.509.50
Ø 250 mm 200 mm 12 12.509.55
Ø 52 mm 420 mm 3 12.510.05
Ø 62 mm 420 mm 3 12.510.10
Ø 72 mm 420 mm 4 12.510.12
Ø 82 mm 420 mm 5 12.510.15
Ø 102 mm 420 mm 5 12.510.20
Ø 112 mm 420 mm 5 12.510.25
Ø 122 mm 420 mm 6 12.510.30
Ø 127 mm 420 mm 6 12.510.35
Ø 132 mm 420 mm 6 12.510.40
Ø 152 mm 420 mm 6 12.510.45
Ø 162 mm 420 mm 7 12.510.50
Ø 172 mm 420 mm 7 12.510.53
Ø 182 mm 420 mm 8 12.510.55
Ø 202 mm 420 mm 10 12.510.60
Diamantboren, droog 11/4" - gewapend beton, kalkzandsteen
Ø 82 mm 350 mm 7 12.505.36
Ø 102 mm 350 mm 6 12.505.37
Ø 112 mm 350 mm 6 12.505.38
Ø 132 mm 350 mm 7 12.505.39
Ø 162 mm 350 mm 8 12.505.40
Diamantboren, droog M 16 - gewapend beton, kalkzandsteen
Ø 52 mm 150 mm 7 12.505.25
Ø 68 mm 150 mm 10 12.505.30
Ø 82 mm 150 mm 11 12.505.35
Diamantboren, nat R1/2" - gewapend beton, metselwerk
Ø 10 mm 300 mm Ring 12.506.06
Ø 12 mm 300 mm Ring 12.506.07
Ø 14 mm 300 mm Ring 12.506.08
Ø 16 mm 300 mm Ring 12.506.09
Ø 18 mm 300 mm Ring 12.506.05
Ø 20 mm 300 mm Ring 12.506.10
Ø 25 mm 300 mm Ring 12.506.15
Ø 31 mm 300 mm Ring 12.506.20
Ø 38 mm 420 mm Ring 12.507.05
Ø 41 mm 420 mm 4 12.507.10
Ø 51 mm 420 mm 5 12.507.15
Diamantboren, nat R11/4" - gewapend beton, metselwerk
Ø 166 mm 140 mm 12 12.508.01
Ø 186 mm 140 mm 13 12.508.02
Ø 200 mm 140 mm 14 12.508.03
Ø 41 mm 450 mm 4 12.508.05
Ø 51 mm 450 mm 5 12.508.10
Ø 61 mm 450 mm 6 12.508.15
Ø 71 mm 450 mm 6 12.508.20
Ø 81 mm 450 mm 7 12.508.25
Ø 91 mm 450 mm 8 12.508.30
Ø 101 mm 450 mm 9 12.508.35
Ø 106 mm 450 mm 9 12.508.40
Ø 111 mm 450 mm 9 12.508.45
Ø 121 mm 450 mm 10 12.508.50
Ø 126 mm 450 mm 10 12.508.55
Ø 131 mm 450 mm 10 12.508.60
Ø 141 mm 450 mm 11 12.508.65
Ø 151 mm 450 mm 11 12.508.70
Ø 161 mm 450 mm 12 12.508.75
Ø 171 mm 450 mm 12 12.508.77
Ø 181 mm 450 mm 13 12.508.78
Ø 201 mm 450 mm 14 12.508.79
Ø 211 mm 450 mm 15 12.508.80
Ø 225 mm 450 mm 15 12.508.85
Ø 250 mm 450 mm 16 12.508.86
Ø 257 mm 450 mm 16 12.508.87
Ø 300 mm 450 mm 24 12.508.88
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Nauwkeurig en stofarm tegels 
boren
GEBRUIK
Handzame tegelboormachine met instelbaar 
regelbaar toerental voor het droogboren in graniet, 
tegels, keramisch plaatmateriaal en natuursteen tot 
68 mm. De machine is uitgerust met een speciaal 
ontwikkelde verende stofkap met LED verlichting en een 
schuimrubber ring waardoor er zeer precies en zonder 
wegglijden geboord kan worden. Exclusief boorkronen.

KENMERKEN
•	� Elektronisch - softstart, toerentalregeling , constante 

toerental

•	� Geïntegreerde LED-lamp - eenvoudig precies 
positioneren van de boor, met name bij grotere 
boordiameters

•	� Schuimrubber ring op de stofkap, maakt het oscilleren 
van de boorkroon mogelijk - koelt beter en vermindert 
slijtage

•	� Precies boren - de boorkroon glijdt niet weg door het 
antislip schuimrubber

•	� Stofafzuiging - uniek in zijn soort, zeer stofarm boren

•	� De stofafzuiging beschermt de gebruiker tegen 
gevaarlijke minerale stoffen

Tegelboormachine
EFB 68

SPECIFICATIES EFB 68

Vermogen
Voltage
Toerental
Boorbereik
Aansluiting
Gewicht

1400 W
230 V ~
3.000-10.000 tr/min.
20-68 mm
M14 buitendraad
3,5 kg 

Artikelnummer 10.098.51

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Adapter M 14 binnen - M 14 
buiten (28 mm bruikbare 
lengte) zonder boorkroon

Ø 68

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Nauwkeurig boren dankzij schuimrubber rand 
voorkomt wegglijden van de boor

De stofafzuiging beschermt de gebruiker tegen 
gevaarlijke minerale stofdeeltjes

Exacte positionering door steunkap & LED-licht

Tegelboormachine EFB 68
ACCESSOIRESA

P Diamant droog boorkronen, M 14

Ø werkhoogte segmenten Artikelnr.

1 20 mm 35 mm Ring 12.515.05

2 35 mm 35 mm Ring 12.515.10

3 40 mm 35 mm Ring 12.515.15

4 50 mm 35 mm Ring 12.515.20

5 68 mm 35 mm Ring 12.505.25

Diamant droog boorkronen Set, M 14

35/40/50/68 mm 35 mm Ring 12.515.30

Schuimring

Ø 149 mm 12.515.35
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Diamantboren, nat G½“
(zie pagina 62)
max. boordiepte 40 mm
voor tegels, porcellanato 
tegels en natuursteen

Opklapbare standaard 
met dichte bovenplaat
B 400 x L 600 x H 850 mm

12.352.05

Slijpsteen
200 x 100 x 50 mm

12.104.40

Snelwissel adapter
12.040.00

Snelwissel opzetstuk
12.040.05

Slijpplaat
320 x 320 x 55 mm

12.104.41

Ø120

SPECIFICATIES PLE 450 B

Vermogen
Voltage
Toerental
Boorbereik
Afstand zuil/boor midden
Aansluiting
Gewicht

1150 W
230 V ~
250-1.000 tr/min.
6-120 mm
320 mm
G½" binnendraad
19 kg 

Artikelnummer 10.098.52

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Montagegereedschap
zonder boorkroon

Tegelboormachine
ACCESSOIRESA

Nauwkeurig boren met minimale 
inspanning
GEBRUIK:
Tegelboormachine met instelbaar regelbaar toerental voor het 
watergekoeld boren in tegels, keramisch plaatmateriaal, glas 
en natuursteen. De machine is uitgerust met een geïntegreerde 
waterpomp en een Y-voet, waarmee zonder opvangbak direct in de 
vloer en op grotere platen geboord kan worden. Met thermische- 
en overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, PRCD 
schakelaar en extra drukring met spatwaterbescherming. 

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - soft start, temperatuurregeling en overstroom-

beveiliging, snelheidsregeling en constante toerental
•	� Geïntegreerde watertoevoer
•	� Boren in grote tegels mogelijk zonder gebruik van de waterbak
•	� Afneembare machine en uitneembare waterbak met water 

afvoer maken reinigen en vervoeren makkelijk, stabiel ontwerp
•	� Verzinkte steun - roestbestendig
•	� Drukring met spatwaterbescherming - in hoogte verstelbaar 

voor verschillende materiaaldiktes, zonder gereedschap

Tegelboormachine
EFB 152 PX
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Model Pagina Schijf Ø Aansluiting Vermogen Toerental 
(*Toerental  onbelast)

Diamant hoekenslijper
EES 1400-3
10.097.76

68 3x44 mm speciaal 1.400 W 4.500-13.000 tr/min.

Betonslijper
EBS 120.1
10.097.01

69 125 mm Ø 22,2 mm 1.400 W *8.000 tr/min.

Betonslijper
EBS 125.4 O/EBS 125.4 RO
10.097.20/10.097.25

70 125 mm Ø 22,2 mm 1.500 W 10.000 tr/min./
6.000-10.000 tr/min.

Betonslijper
EBS 1802/
EBS 1802 SH
10.097.41/10.097.42

71 125 mm Ø 22,2 mm 1.800 W *10.000 tr/min.

Betonslijper
EBS 180 H
10.097.49

72 180 mm Ø 22,2 mm 2.500 W *8.500 tr/min.

Betonslijper
EBS 235.1
10.097.51

74 235 mm
M 20 
buitendraad/
speciaal

2.200 W *1.380 tr/min.

Saneringsfrees
EPF 1503
10.098.06

75 150 mm M 14 
buitendraad 1.500 W 4.000 tr/min.

Saneringsfrees
EPF 200-3
10.098.02

76 3x100 mm Ø 22,2 mm 1.500 W 3.000 tr/min.

Langnek slijper
ELS 125 D   10.097.55

78 125 mm Ø 22,2 mm 1.200 W 8.000 tr/min.

Oppervlakte frees
EOF 100.1
10.097.65

79 100 mm Ø 22,2 mm 1.400 W 10.000 tr/min.

Langnek schuurmachine
ELS 225.1  10.098.69

82 150 mm Klittenband 590 W 1.050-1.600 tr/min.

Gipsplaat schuurmachine
ETS 225
10.098.60

83 225 mm Klittenband 700 W 0-1.450 tr/min.

Isolatieplaat schuurmachine
EWS 400
10.095.25

83 370 mm Klittenband 800 W 0-85 tr/min.

Pleisterbewerkingsmachine
EPG 300 A (accu)
10.095.27

84 300 mm Klittenband 18V, 5,2 Ah 
Li-ion 80 tr/min.

Pleisterbewerkingsmachine
EPG 400/EPG 400 WP
10.095.30/10.095.35

85 370 mm Klittenband 500 W 0-60 tr/min.

100% COMPATIBLE
cordless-alliance-system.com

Let op: Voor het afzuigen van schadelijke stof (bijv. kwartsstof) dient u een stofzuiger te gebruiken met stofbeschermklasse M!
Voor onze elektrische gereedschappen adviseren wij een M stofzuiger uit de EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie.

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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De EIBENSTOCK betonslijper vormt de norm wat betreft hanteerbaarheid. Het speciale design met parallel 
geplaatste handgrepen biedt talrijke voordelen, zoals goed verdeelde druk op de schijf, zelfs bij werken 
boven het hoofd.
Werk schoon en stofarm met gebruik van een industriestofzuiger en verleng hiermee ook de levensduur 
van de machine.

DE JUISTE KEUZE VOOR BETONSLIJPERS

Plaatsing van de motor 

verticaal - stof wordt uit de buurt gehouden, 
duurzaam

Beschermkap

opklapbaar segement om in de 
hoeken van de werkplek te komen

Borstelring

bescherming tegen stofuitstoot

Kap

slagvast, robuust

Stofzuigeraansluiting

35 mm - directe aanslui-
ting voor een EIBENSTOCK 
industriestofzuiger

Dempen van trillingen

scheiding tussen motor en handgreep 
(gepatenteerd) - efficiente vibratieabsorbtie, 
beschermt de polsen van de gebruiker, 
betere slijpprestatie

Snelheidsregeling

aanpassing van toerental 
(EBS 125.4 RO)



Diamant hoekenslijper
EES 1400-3

SPECIFICATIES EES 1400-3

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1400 W
230 V ~
4.500-13.000 tr/min.
3 x 44 mm
Speciaal
3,3 kg

Artikelnummer 10.097.76

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kunststof koffer
Diamantschijfset (beton)  
en montagegereedschap

Verwijder de borstelrand om tot op de rand te slijpen, 
ideaal voor trappen en vloerrenovaties

speciaal voor krappe ruimtes 
en hoeken

GEBRUIK:
Betonslijper voor het slijpen en gladmaken van oneffen-
heden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, 
stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. in 
krappe ruimtes en hoeken. 

KENMERKEN:
•	� Krachtige machine voor het slijpen in hoeken en op 

kleine vlakken, bijv. trappen, kozijnen, nissen en onder 
radiatoren

•	� Ideaal voor het renoveren van trappen en tegelvloeren

•	� Slijp tot aan de rand dankzij de verwijderbare 
borstelrand

•	� Licht, compact en handig - ook ideaal voor 
werkzaamheden boven het hoofd

•	� Stofafzuiging - werk stofvrij, vooral binnenshuis in 
combinatie met industriestofzuiger DSS 35M iP

•	� 3 krachtige diamantschijven zorgen voor een 
intensieve behandeling van het oppervlak

3x Ø44
STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

NIEUW

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar 
(zie accessoires op pagina 80/81)!
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Ø125
SPECIFICATIES EBS 120.1

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1.400 W
230 V ~
8.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
3,5 kg

Artikelnummer 10.097.01

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamantslijpschijf (beton)  
en montagegereedschap

Betonslijper
EBS 120.1

Compact en licht

GEBRUIK:
Compact en licht van gewicht. Deze krachtige 
betonslijper is geschikt voor het slijpen en egaliseren 
van oneffenheden, verwijderen van bekistingsnaden, 
betonsluier, oude verflagen en coating en het 
voorbereiden van ondergronden (bijvoorbeeld voor 
tegel renovatie).

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling, constante 

toerental, overbelastingsbeveiliging

•	� Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak 
langs de rand en onder lage objecten (geen moeizame 
nabewerking, bespaart tijd en kosten)

•	� Borstelring - hoge afzuigkracht door goede afdichting 
van de borstelring met aansluiting (Ø 35 mm) voor 
industriestofzuiger

•	� Slanke behuizing - compact, uitgebalanceerd ontwerp

•	� Softgrip greep - minder vibratie, anti-slip

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van 
hulpstuk

•	� Spindelvergrendeling - eenvoudig wisselen van de 
slijpkop 

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar 
(zie accessoires op pagina 80/81)!
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Ø125 Ø125

SPECIFICATIES EBS 125.4 O

Vermogen
Voltage
Toerental
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1500 W
230 V ~
10.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
4,5 kg

Artikelnummer 10.097.20

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant slijpschijf (beton)  
en montagegereedschap

GEBRUIK:
Deze handzame betonslijpers zijn ideaal voor het schuren en 
egaliseren van oneffen oppervlakken zoals het verwijderen 
van bekistingsnaden, oude verven en coatings. Maar ook 
voor de voorbereiding van ondergronden, bijvoorbeeld voor 
tegelvernieuwing. Beton, dekvloer, tegellijm, pleister, verf, 
coatings, tapijtlijm, hout  voor elk materiaal is een passende 
schuurschijf beschikbaar. Zie accessoires (pagina 80/81) voor 
bijpassende schuurschijven.

KENMERKEN
•	� Elektronisch - softstart, constante toerental, 

snelheidsverlaging bij overbelasting, temperatuurregeling 
en overstroombeveiliging

Betonslijper
EBS 125.4 O

Betonslijper
EBS 125.4 RO

Robuuste handmachines
voor kleine tot middelgrote oppervlakken

•	� Snelheidsregeling (EBS 125.4 RO) - maakt werken mogelijk 
aan de afwerking van gips, kalkzandsteen en hout met 
hardmetaal schijven.

•	� Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak 
langs de rand en onder lage objecten (geen moeizame 
nabewerking, bespaart tijd en kosten)

•	� Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken door 
aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) op het 
mondstuk (Ø 35 mm)

•	� Parallel gepositioneerde handgrepen - ergonomische 
hanteerbaarheid maakt het mogelijk de machine precies 
en uitgebalanceerd te geleiden voor een beter resultaat

•	� Vloergeleidingssysteem - als accessoire verkrijgbaar

Snelheidsregeling

SPECIFICATIES EBS 125.4 RO

Vermogen
Voltage
Toerental
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1500 W
230 V ~
6.000-10.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
4,5 kg

Artikelnummer 10.097.25

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant slijpschijf (beton)  
en montagegereedschap

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar (zie accessoires op pagina 80/81)!
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GEBRUIK:
-	 Deze krachtige betonslijpers zijn ideaal voor het schuren 
en egaliseren van oneffen oppervlakken zoals het 
verwijderen van bekistingsnaden, oude verven en coatings. 
Maar ook voor de voorbereiding van ondergronden, 
bijvoorbeeld voor tegelvernieuwing. Beton, dekvloer, 
tegellijm, natuursteen, pleister, verf, coatings, tapijtlijm  voor 
elk materiaal is een passende schuurschijf beschikbaar. Zie 
accessoires (pagina 80/81) voor bijpassende schuurschijven.

KENMERKEN
•	� Krachtige motor - hoge belastbaarheid

•	� Elektronisch - softstart, overstroombeveiliging, 
overbelastingsindicatie

•	� EBS 1802 SH - De machine voor ieder oppervlak: 
PKD-slijpschijf met monoblok diamant - hoge 
verwijderingsgraad en duurzaam

•	� Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak 
langs de rand en onder lage objecten (geen moeizame 
nabewerking, bespaart tijd en kosten)

•	� Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken door 
aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) op het 
35 mm mondstuk

•	� Parallel gepositioneerde handgrepen - ergonomische 
hanteerbaarheid maakt het mogelijk de machine precies 
en uitgebalanceerd te geleiden voor een beter resultaat

•	� Vloergeleidingssysteem - als accessoire verkrijgbaar (niet 
voor gebruik met PKD-slijpschijven)

Betonslijper
EBS 1802 SH

Betonslijper
EBS 1802

Krachtige handmachines 
voor kleine tot middelgrote oppervlakken

beton

dekvloer

tegellijm

natuursteen

tapijtlijm

coating

verf

pleistermateriaal

SPECIFICATIES EBS 1802 SH

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1800 W
230 V ~
10.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
5,6 kg

Artikelnummer 10.097.42

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
PKD-slijpschijf  
(puntvormige frees) voor 
nagenoeg elk oppervlak (!)  
en montagegereedschap

SPECIFICATIES EBS 1802

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1800 W
230 V ~
10.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
5,6 kg

Artikelnummer 10.097.41

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant slijpschijf (beton)  
en montagegereedschap
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Ø180

Krachtige handmachine voor 
middelgrote oppervlakken

GEBRUIK:
Deze krachtige betonslijper is ideaal voor het schuren 
en egaliseren van oneffen oppervlakken zoals het 
verwijderen van bekistingsnaden, oude verven 
en coatings. Maar ook voor de voorbereiding van 
ondergronden, bijvoorbeeld voor tegelvernieuwing. 
Beton, chape, tegellijm, natuursteen, pleister, verf, 
coatings, tapijtlijm voor elk materiaal is een passende 
schuurschijf beschikbaar. Zie accessoires (pagina 80/81) 
voor bijpassende schuurschijven.

KENMERKEN:
•	� Krachtige 2500 Watt motor

•	� Elektronisch - softstart, , temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging

•	� Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak 
langs de rand en onder lage objecten (geen moeizame 
nabewerking, bespaart tijd en kosten)

•	� Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij 
werken door aansluiten van een industrie stofzuiger 
(accessoire) op het 35 mm mondstuk

•	� Vergrendeling van de aanzuigslang - voorkomt 
onbedoeld losraken van de slang tijdens het slijpen

•	� Parallel gepositioneerde handgrepen - ergonomisch en 
voor het precies en uitgebalanceerd geleiden van de 
machine voor een beter resultaat

Betonslijper
EBS 180 H

beton

dekvloer

tegellijm

natuursteen

tapijtlijm

coating

verf

pleistermateriaal

Voor nagenoeg elk oppervlak: PKD-slijpschijf met monoblok- 
diamant - hoge verwijderingsgraad en duurzaam 
(accessoire)

SPECIFICATIES EBS 180 H

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

2500 W
230 V ~
8.500 tr/min.
180 mm
Ø 22,2 mm
8,4 kg

Artikelnummer 10.097.49

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant slijpschijf (beton)  
en montagegereedschap

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar 
(zie accessoires op pagina 80/81)!
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Vloergeleidesysteem
voor EBS 125/1802/180

Ontspannen werken in 
staande positie

GEBRUIK
Vloergeleidesysteem voor betonslijpers EBS 
125/1802/180. Met de montage van dit systeem op 
de betonslijper kunnen eenvoudig staand grotere 
oppervlakken bewerkt worden.

KENMERKEN:
• �Geen gereedschap nodig voor montage van de 

betonslijper

• �Kantel- en hoogteverstelling, traploos verstelbaar - 
optimale werkhouding

• �In hoogte verstelbaar onderstel - optimale aanpassing 
aan betonslijpmachine en toepassingsgereedschap 
voor de beste slijpresultaten

Vloergeleider instelbaar

in hoogte - beter 

slijpresultaat

SPECIFICATIES VLOERGELEIDESYSTEEM

Materiaal
Lengte totaal
Asgat
Gewicht

Staal
1300 mm
Ø 22,2 mm
8,5 kg

Artikelnummer 10.097.93

Verpakking Kartonnen doos

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Rugvriendelijk werken met vloergeleidesysteem

Vloergeleidesysteem voor EBS 125/1802/180

Kantelverstelling

In hoogte verstelbaar, breed onderstel voor hoge stabiliteit

NIEUW

BESCHERM
SYSTEEM

VOOR DE RUG
Ergonomie in de bouw
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Ø235

Krachtig met onderstel voor 
grote oppervlakken

GEBRUIK:
Zeer krachtige 2200 Watt betonslijper voor het slijpen 
en egaliseren van grote oppervlakken, verwijderen 
van coating en het voorbereiden van ondergronden 
bijvoorbeeld voor bij renovatie in woonkamers en 
kelders, garages en op balkons. Geschikt voor beton, 
dekvloer, tegellijm, natuursteen, verf, coating, tapijtlijm - 
met bijbehorende slijpschijf/segmenten (accessoires).

KENMERKEN:
•	� 2200 Watt eenfase AC-motor - duurzaam, hoge 

belastingscapaciteit, eenvoudig te onderhouden

•	� Segment op de beschermkap afneembaar en 
verstelbare handgreep - om in de hoeken van 
de werkplek te kunnen slijpen (geen moeizame 
nabewerking, bespaart tijd en kosten)

•	� Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij 
werken door aansluiten van een industrie stofzuiger 
(accessoire) op het 35 mm mondstuk

•	� Vloergeleider instelbaar in hoogte - beter slijpresultaat

•	� Kantelbare vloergeleiding - optimale aanpassing aan 
de lichaamslengte van de gebruiker voor een goede 
werkhouding en comfortabele geleiding

•	� Laag gewicht en extra handgreep op de motor - 
eenvoudig transport

Betonslijper
EBS 235.1

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar 
(zie accessoires op pagina 80/81)!

BESCHERM
SYSTEEM
VOOR DE RUG
Ergonomie in de bouw

SPECIFICATIES EBS 235.1

Vermogen
Voltage
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

2200 W
230 V ~
1.380 tr/min.
235 mm
M 20 buitendraad/speciaal
38 kg

Artikelnummer 10.097.51

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
-

beton PKD

dekvloer

Diamantkomschijven geschikt voor uw toepassing  
(accessoires)
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Freeswiel (gebogen)  
voor kalkgebonden pleisters

Freeswiel (spits)  
voor cementgebonden pleisters

Saneringsfrees
EPF 1503

Universele machine met hoog 
verwijdergehalte

GEBRUIK:
Renovatiefreesmachine met softstartschakelaar voor het 
saneren van grotere oppervlakken pleister, lijmresten 
of oude verflagen. Ook gladde oppervlakken kunnen 
opgeruwd worden. De hardmetalen freeswielen zijn bij 
uitstek geschikt voor het saneren op metselwerk.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, traploze snelheidsregeling 

en constante toerental, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging

•	� In hoogte verstelbare geleidingsring - instellen van de 
freesdiepte

•	� Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij 
werken door aansluiten van een industrie stofzuiger 
(accessoire) op het 35 mm mondstuk

•	� Zachte beugelgreep - trillingsdempend

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Ook te gebruiken met diamant slijpschijf 
Ø 150 mm

De diamant slijpschijf staat op pagina 80/81
Voor de ombouw is nodig: 
1 gereedschapsset (12.340.35), 1 steeksleutel SW 32 (12.340.02), 
1 aandrijfschijf (12.341.06), 1 flensmoer (12.341.07)

SPECIFICATIES EPF 1503

Vermogen
Voltage
Toerental
Diameter freeskop
Schijfdiameter
Diepte-instelling
Aansluiting
Gewicht

1.500 W
230 V ~
4.000 tr/min.
140 mm
150 mm
0,5-4,0 mm
M 14 buitendraad
3,9 kg

Artikelnummer 10.098.06

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
As met 16 freeswielen (gebogen)Dieptebegrenzing: in 

hoogte verstelbare 
geleidingsring - voorkomt 
onbedoeld inboren in het 
basismateriaal

Werk op hoogte zonder 
krachtsinspanning i.c.m.  
de Ergo Guide (zie pag. 77)
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Ø3x100

SPECIFICATIES EPF 200-3

Vermogen
Voltage
Toerental
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1.500 W
230 V ~
3.000 tr/min.
3 x 100 mm
Ø 22,2 mm
5,4 kg

Artikelnummer 10.098.02

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
montagegereedschap  
(zonder slijpschijven)

NIEUW

–+

Dieptebegrenzing: in hoogte verstelbare geleidingsring - 
voorkomt onbedoeld inboren in het basismateriaal

Hard metaalschijf Ø 100 mm grof

PKD-diamantschijf Ø 100 mm grof, rond

PKD-diamantschijf Ø 100 mm grof, spits

Eenvoudige bediening van de machine

Ergonomisch werken met Ergo Guide (zie pagina 77)

Voor elke ondergrond een diamantschijf beschikbaar 
(zie accessoires op pagina 80/81)!

De effectieve 3-schijven 
machine 

GEBRUIK:
Handzame en zeer effectieve saneringsfrees voor het 
verwijderen van pleisterwerk, verf, behang, coatings en 
tegellijm en het opruwen van oppervlakken.

KENMERKEN:
•	� Extreem hoge afnamecapaciteit door drie roterende 

schuurschijven en grote werkbreedte

• �EDMC - digitale motorregeling

• �Freesdieptebegrenzing - traploos instelbaar  
tot max. 5 mm

Saneringsfrees
EPF 200-3

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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SPECIFICATIES ERGO GUIDE

Werkhoogte
Werkbreedte

max. 2.900 mm
max. 1.600 mm

Artikelnummer 12.104.61

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Veerbalans

SPECIFICATIES VEERBALANS

Draagkracht
Bereik
Gewicht

5-9 kg
max. 3,0 m
1,7 kg

Artikelnummer 12.345.10

Verpakking Kartonnen doos
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Gebruik op een trapLicht gewicht, eenvoudig transport

Soepel lopende veerbalancer

NIEUW

Wandstatief
Ergo Guide

Het rugbeschermingssysteem 
- vermoeidheidsvrij werken

GEBRUIK:
In combinatie met balancer (inbegrepen) voor 
ergonomisch, lichaamsvriendelijk werken met 
apparaten. Voor oppervlaktebehandeling van wanden, 
bijv. met pleisterbewerkingsmachines

KENMERKEN:
•	� Eenvoudig en flexibel in gebruik - leun tegen de muur

of schoor tussen de vloer en het plafond (zorg voor een

stabiel plafond)

•	� Montage zonder gereedschap en demo-installatie

•	� Kan op trappen worden gebruikt

•	� Balancerophanging en slede -> kunnen gemakkelijk 
horizontaal en verticaal worden verplaatst

•	� Eenvoudig transport

1600 mm

29
00

 m
m

Balancer voor
machinegewicht
van 5-9 kg

Eenvoudig, zonder gereedschap
montage en demontage

BESCHERM
SYSTEEM
VOOR DE RUG
Ergonomie in de bouw
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voor wand en plafond

GEBRUIK:
Betonslijper voor het slijpen en egaliseren van 
oneffenheden in beton en het verwijderen van 
bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen en lijmresten 
(tegellijm). 

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging

•	� Flexibele aandrijfas die zonder gereedschap kan 
worden vervangen - korte constructie, eenvoudig te 
onderhouden

•	� Robuust scharnier - optimale aanpassing aan hellingen 
en hoeken

•	� Opklapbaar segment van de beschermkap - werk vlak 
langs de rand

•	� Draaibaar mondstuk ( Ø 35 mm) - Aansluiten van een 
industriestofzuiger voor stofvrij werken

•	� Vergrendeling van de aanzuigslang - voorkomt 
onbedoeld losraken van de slang tijdens het slijpen

•	� Extra handgreep - ergonomische bediening, variabel 
instelbaar op het apparaat

Langhals betonslijper
ELS 125 D

Ø125

clickclick

2900 mm

Bespaartip!

De flexibele aandrijfas is snel 
en makkelijk te vervangen 

zonder de machine te openen.

Mobiele machineondersteuning EFW
• �Mobiele ondersteuning voor machine en stofzuiger

• �Bewerk met gemak het plafond (zonder veel kracht te zetten) 

• �Zonder gereedschap te monteren en demonteren, gemakkelijk 
voor transport

• �4 met rubber beklede zwenkwielen, waarvan één met rem

+ 300 mm Verlengstuk	
(accessoire)

SPECIFICATIES ELS 125 D

Vermogen
Voltage
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1200 W
230 V ~
8.000 tr/min.
125 mm
Ø 22,2 mm
5,3 kg

Artikelnummer 10.097.55

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Handige tas, basisplaat  
en montagegereedschap

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

SPECIFICATIES EFW

Werkhoogte max. 2600 mm

Werkhoogte met 1 
verlengstuk

max. 2900 mm

Artikelnummer 10.097.98

Verpakking kartonnen doos

Accessoire Verlengstuk

Werkhoogte 300 mm

Bestellnummer 10.097.99

Voor elke ondergrond een diamantkomschijf 
beschikbaar (zie accessoires op pagina 80/81)!
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Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Diepte instelbaar  
(0,1-1,0 mm)

Langs de randen werken  
tot 0,1 mm van de rand

Kap met stofafzuiging
Ø 35 mm

Oppervlakte frees 
EOF 100.1

Nauwkeurig en snel op houten 
én minerale ondergronden

GEBRUIK:
Oppervlakte frees voor het verwijderen van verf, lak, 
hars, hardnekkig vuil en vet en coatings op houten en 
minerale ondergronden. Bij uitstek geschikt voor gebruik 
bij renovatie en restauratie. 

KENMERKEN:
•	� Precisie kap - instelbare freesdiepte in stappen van 0,1 

mm voor exacte verwijdering (tot max. 1,0 mm) - Exact 
en nauwkeurig frezen

•	� Draaibare stofafzuiging - flexibele aanpassing aan het 
te bewerken oppervlak, vooral in hoeken

•	� Steunzool - nauwkeurige geleiding, voorkomt kantelen 
van de machine

•	� Compact en slank ontwerp - makkelijk hanteerbaar

•	� Zachte beugelhandgreep - trillingsdempend, veilige 
antisliphandgreep, perfecte bediening

•	� Krachtige 1400 Watt motor

•	� Elektronisch - softstart, constante toerental en 
overstroombeveiliging

•	� Inschakelblokkering - voorkomt onbedoeld inschakelen

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk

Materiaal besparend  

vergeleken met andere methodes - 

eenvoudig en economisch werken

Voor elke ondergrond een schijf beschikbaar  
(zie accessoires op pagina 80/81)

SPECIFICATIES EOF 100.1

Vermogen
Voltage
Toerental
Freesdiepte
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1400 W
230 V ~
10.000 tr/min.
0,1-1,0 mm
100 mm
Ø 22,2 mm
3,4 kg

Artikelnummer 10.097.65

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Montagegereedschap, 
freesschijf niet inbegrepen

Geen gevaarlijke 

chemische stoffen

Geen ongezonde 

nare geuren

Geen schuurpapier 

dat snel verzadigd is

ca. 2/3
tijdsbesparing
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9 5/6 5/6 5/6/15/16 17/19 20/21 1 23/24

10 7 7 7/15/16 18/19 21/22 1

9/10 7 7 7/15/16 18/19 21/22 1/2 25/26 24

15/16 19 21

9 12/13/14 16 19 2 4

10 7 7  7/15/16 18/19 1/3 25/26 24

11 8 8/12/13/14 8/15/16 19 21 3 4/25/26 24 25/26

11 8 8 8/15/16 19 21 2 4/25/26 25/26

11 8 8 8/15/16 19 21 4

11 12/13/14 •4 27

tot 50 m²tot 30 m²tot 30 m²

Slijpen/frezen - ACCESSOIRES

Aanbevolen te 
bewerken gebied

beton

dekvloer

tegellijm

natuursteen

zachte putz

harde putz

verf

tapijtlijm

coating

hout

Freeswielen
2 gebogen, 16 Stuks 12.345.06
3 spits, 16 Stuks 12.345.07

Diamantschijf premium Ø 44 mm (set à 3 stuks)
9 beton 12.328.01

10 dekvloer 12.328.02
11 metaal 12.328.03

27 Hard metaalschijf Ø 100 mm 12.325.50
aanbevolen voor coatings op hout en minerale ondergronden

4 Hard metaalschijf Ø 100 mm, grof, 1 stuk 12.325.55

PKD-diamantschijf Ø 100 mm, 1 stuk
25 ronde segmenten 12.327.05
26 spitse segmenten 12.327.00

Diamantschijf Ø 125 mm
5 beton standaard 12.305
6 beton premium 12.310
7 dekvloer 12.315
8 coatings „Rapid K” 12.321

Diamantschijf Ø 125 mm
23 vlakslijpen 12.327.59
24 universeel 12.327.58

Hard metaalschijf Ø 125 mm voor EBS 125.4 RO
12 grof 12.325.10
13 middel 12.325
14 fijn 12.325.05

tot 10 m²tot 10 m²

NIEUW
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10 7 7 7/15/16 18/19 21/22 1

9/10 7 7 7/15/16 18/19 21/22 1/2 25/26 24

15/16 19 21

9 12/13/14 16 19 2 4

10 7 7 7/15/16 18/19 1/3 25/26 24

11 8 8/12/13/14 8/15/16 19 21 3 4/25/26 24 25/26

11 8 8 8/15/16 19 21 2 4/25/26 25/26

11 8 8 8/15/16 19 21 4

11 12/13/14 •4 27

tot 50 m²vanaf 50 m²

PKD-diamantschijf Ø 125 mm
15 spitse segmenten 12.327.11
16 ronde segmenten 12.327.10

1 Diamantschijf Ø 150 mm 12.327.15

Diamantschijf Ø 180 mm
17 beton 12.370.00
18 dekvloer 12.370.15
19 PKD-diamantschijf ronde segmenten 12.370.11

Diamantschijf Ø 235 mm
20 beton 12.327.30
21 PKD - ronde segmenten 12.327.32
22 dekvloer 12.327.31

tot 30 m² tot 10 m²tot 30 m²

NIEUW
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Ø225

SPECIFICATIES ELS 225.1

Vermogen
Voltage
Toerental
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

590 W
230 V ~
1.050-1.600 tr/min.
225 mm
Klittenband
4,9 kg

Artikelnummer 10.098.69

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Transport tas, schuurpapier 
startset (1 x P80/P100/P120), 
verlengstuk en borstelring 

3200 mm

Lichtgewicht voor grote opper- 
vlakken met gepatenteerd 
VacuGlideSysteem maakt 
zwaar werk stukken lichter
GEBRUIK:
Lichtgewicht roterende schuurmachine op steel. 
Met de grote schuurschijf kunnen oneffenheden in 
gipsplaatnaden in wand en plafond eenvoudig glad 
gemaakt worden. Een ideale hulp tijdens renovatie- en 
schilderwerk, het schuren van vulmiddelen of warmte-
isolatiepanelen. 

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, elektronische 

overbelastingsbeveiliging

•	� Verwisselbare flexibele aandrijfas

•	� Robuuste verbinding voor optimale aanpassing aan de 
hellingshoek

•	� Verende afzuigkap met schuimring - optimale 
aanpassing aan het oppervlak

•	� Efficiënte stofafzuiging via de kap en geperforeerde 
schuurschijf

•	� Schuimring verwisselbaar voor borstelring voor andere 
schuurklussen

•	� Verlengstuk voor hoge plafonds en muren - geen extra 
gereedschap zoals ladder of steiger, bespaart tijd

•	� Lichtgewicht, gebalanceerd en ergonomisch ontwerp - 
comfortabel schuren, diverse  greepposities

Langhals schuurmachine
ELS 225.1

Slechts ca. 1,5 kg 

voelbaar gewicht

in combinatie met 

industriestofzuiger  

ESS- of DSS-serie

+ 300 mm verlengbuis 		
(accessoire)
+ 300 mm verlengbuis 		
(accessoire)

Mobiele machine-
ondersteuning EFW
• �Mobiele ondersteuning voor  

machine en stofzuiger

• �Schuur met gemak plafonds tot 
2600 mm. En met verlengstukken 
(10.097.99) tot wel 3200 mm.

• �Zonder gereedschap te monteren 
en demonteren, gemakkelijk voor 
transport

• �4 met rubber beklede zwenkwielen,  
waarvan één met rem

SPECIFICATIES EFW

Werkhoogte max. 2600 mm

Werkhoogte met 2 
verlengstukken

max. 3200 mm

Artikelnummer 10.097.98

Verpakking kartonnen doos

Accessoire Verlengstuk

Werkhoogte 300 mm

Bestellnummer 10.097.99

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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De isolatieplaat schuurmachine  
voor grote oppervlakken
GEBRUIK:
Schuurmachine voor het schuren van opgeschuimd poly 
styreen en minerale isolatieplaten voor warmte-isolatie.

MERKMALE:
•	� Elektronische schakelaar - traploze snelheidsregeling

•	� 3 Versnellingen speciale aandrijving - hoog koppel, 
krachtig, duurzaam

•	� Stofafzuiging via kap met borstelring en geperforeerde 
schuurschijf - uitstoot van schuurstof en deeltjes wordt 
effectief verwijderd, spaart tijdrovend schoonmaken 
van de bouwplaats

•	� Stofafzuiging - rechtstreekse aansluiting voor industrie 
stofzuiger

•	� Flexibele kap - komt dichtbij het oppervlak

•	� Groot werkoppervlak - glad en snel werken

Isolatieschuurmachine
EWS 400

De lichtgewicht en handige 
specialist voor droogbouw
GEBRUIK:
Ideaal voor de schuurklussen voor droogbouw,  werken 
op hout en metalen oppervlakken schuren van gips, 
vulmiddelen en verf. Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes 
en kleine kamers. 

KENMERKEN:
•	� Elektronische schakelaar - traploze snelheidsregeling

•	� Grote schuurschijf, hoge toerental - hoge verwijderings-
effectiviteit

•	� Motor boven schuurschijf in een stofvrije zone - langere 
levensduur

•	� Speciale beschermkap met afneembaar segment - schuren 
tot de rand van het oppervlak

•	� Stofafzuiging met borstelring en geperforeerde 
schuurschijf - directe verbinding met stofzuiger

Droogbouwschuurmachine
ETS 225

tenminste 50%
tijdsbesparing

SPECIFICATIES ETS 225

Vermogen
Voltage
Toerental belast
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

700 W
230 V ~
0-1.450 tr/min.
0-2.300 tr/min.
225 mm
Klittenband
2,9 kg

Artikelnummer 10.098.60

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Klittenbandschijf en 
schuurpapier startset  
(1x P60/P80/P100/P220)

SPECIFICATIES EWS 400

Vermogen
Voltage
Toerental belast
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

800 W
230 V ~
0-85 tr/min.
0-140 tr/min.
370 mm
Klittenband
3,9 kg

Artikelnummer 10.095.25

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
1 x P24 schuurpapier

83



NIEUW

SPECIFICATIES EPG 300 A

Accu-Pack
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

18 V, 5,2 Ah Li-Ion
180 tr/min.
300 mm
Klittenband
3,6 kg (machine) 670 g (accu)

Artikelnummer 10.095.27

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Basisplaat + sponsschijf, 
standaard acculader, 2x 5,2 Ah 
accupacks

Artikelnummer 10.095.28

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Basisplaat + sponsschijf  
excl. acculader en accupacks

tenminste 50%
tijdsbesparing

De snoerloze vrijheid

GEBRUIK:
Filzen en gladmaken van pleisterwerk en schuren van 
massieve thermische isolatieplaten

KENMERKEN:
•	� Geen storende kabel meer - bewegingsvrijheid,  

vooral op de steiger

•	� Ongeveer 30 min. met één acculading

•	� Groot gereedschapsoppervlak - vlak en snel werken

Pleisterbewerkingsmachine 
EPG 300 A

Ø300

100% COMPATIBLE
cordless-alliance-system.com

   Flexibel inzetbaar door

AccU

Bij gebruik van het CAS-systeem 

ook beschikbaar zonder oplader 

en batterijen

+
+

OOK ZONDER ACCU 
BESCHIKBAAR
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De lichte en veelzijdige 
pleisterbewerkingsmachine
GEBRUIK:
De EPG 400 is een handzame en krachtige machine, 
speciaal voor het rabotteren (schuren) en filzen van grote 
oppervlakken gips en kalk-zand mortel. Maar ook voor het 
schuren van thermische isolatieplaten en gladmaken en 
reinigen van oppervlakken. 

KENMERKEN:
•	� Elektronische schakelaar - traploze snelheidsverandering
•	� Drievoudige speciale versnelling - hoog koppel, krachtig, 

duurzaam
•	� Groot gereedschapsoppervlak - vlak en snel werken
•	� Laag gewicht - makkelijk hanteerbaar
•	� Grote handgrepen - uitgebalanceerd, ergonomisch 

ontwerp, comfortabele bediening

Pleisterbewerkingsmachine 
EPG 400

Pleisterbewerkingsmachine 
met watertoevoer
GEBRUIK:
Speciaal voor het rabotteren (schuren) en filzen van grote 
oppervlakken gips en kalk-zand mortel. Maar ook voor het 
schuren van thermische isolatieplaten en gladmaken en 
reinigen van oppervlakken. 

KENMERKEN
•	� Elektronische schakelaar - traploze snelheidsverandering
•	� Drievoudige speciale versnelling - hoog koppel, krachtig, 

duurzaam
•	� Traploos instelbare watertoevoer - directe bevochtiging 

van de muur met een spuitnevel bespaart een extra 
handeling werkstap, verdere tijdwinst

•	� Groot gereedschapsoppervlak - vlak en snel werken
•	� Laag gewicht - makkelijk hanteerbaar
•	� Grote handgrepen - uitgebalanceerd, ergonomisch 

ontwerp, comfortabele bediening

Pleisterbewerkingsmachine 
EPG 400 WP

SPECIFICATIES EPG 400

Vermogen
Voltage
Toerental belast
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

500 W
230 V ~
0-60 tr/min.
0-110 tr/min.
370 mm
Klittenband
3,5 kg

Artikelnummer 10.095.30

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Basisplaat en sponsschijf

SPECIFICATIES EPG 400 WP

Vermogen
Voltage
Toerental belast
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

500 W
230 V ~
0-60 tr/min.
0-110 tr/min.
370 mm
Klittenband
3,8 kg

Artikelnummer 10.095.35

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Basisplaat en sponsschijf
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1 10.098.63
2 12.339.30
3 12.339.35
4 12.339.25
5 12.350.45
6 12.350.40
7 12.350.41
8

12.350.24
12.350.28

9

12.350.00
12.350.15
12.350.16
12.350.17
12.350.18
12.350.19
12.350.20
12.350.21
12.350.22

10 12.350.23

11

12.350.55
12.350.56
12.350.57
12.350.58
12.350.59
12.350.60
12.350.61
12.350.62

12 12.351.15

13 12.350.65
13a 12.351.00
14 12.350.66

14a 12.351.02
15 12.350.67

15a 12.351.04
16 12.350.68

16a 12.351.08
17 12.351.06
18 12.351.11
19 12.351.14
20 12.351.10
21 12.351.12
22 12.351.13
23 12.351.09
24 10.095.43
25 10.095.42
26 10.095.41

VOOR DE SCHUURMACHINES

Stofring

ETS 225, 2-delig

ELS 225.1

Schuimring VacuGlide ELS 225.1

Segment incl. borstel voor beschermkap ETS 225

Extra handgreep ELS 125D/ELS 225.1

Basisplaat (klittenband), 6 gaten

Schuimrubber plaat (klittenband), 6 gaten

Schuurgaas (klittenband), 6 gaten

P80 (10 Stuks)

P120 (10 Stuks)

Schuurpapier (klittenband), 6 gaten

P24 Halfedel Korund (10 Stuks)

P40 Normaal Korund (25 Stuks)

P60 Normaal Korund (25 Stuks)

P80 Normaal Korund (25 Stuks)

P100 Normaal Korund (25 Stuks)

P120 Normaal Korund (25 Stuks)

P150 Normaal Korund (25 Stuks)

P180 Normaal Korund (25 Stuks)

P220 Normaal Korund (25 Stuks)

Schuurpapier assortiment (klittenband), 6 gaten

P80/100/120/150/180 Normaal Korund (5 Stuks)

Schuurpad (klittenband), geperforeerd

P40 (10 Stuks)

P60 (10 Stuks)

P80 (10 Stuks)

P100 (10 Stuks)

P120 (10 Stuks)

P150 (10 Stuks)

P180 (10 Stuks)

P220 (10 Stuks)

VOOR DE ISOLATIESCHUURMACHINE

Schuurpapier (klittenband), 4 gaten

P24 (3 Stuks)

VOOR DE PLEISTERBEWERKINGSMACHINES

Basisplaat voor EPG 300 A, Ø 300 mm (klittenband)

Basisplaat Ø 370 mm (klittenband)

Sponsschijf voor EPG 300 A, Ø 320 mm (klittenband)

Sponsschijf Ø 400 mm (klittenband)

Sponsrubber schijf voor EPG 300 A, Ø 300 mm (klittenband)

Sponsrubber schijf Ø 385 mm (klittenband)

Schuurschijf voor EPG 300 A, Ø 300 mm (klittenband)

Schuurschijf P24, Ø 370 mm (klittenband)

Schraapschijf Ø 380 mm (klittenband)

Kras- en schraapschijf Ø 370 mm

Kras- en schraapmessen (set van 4 metalen krasvellen + 8 schroeven)

Krasschijf Ø 370 mm

Krasmessen (set van 4 metalen krasvellen + 8 schroeven)

Polijstschijf Ø 380 mm

Filzschijf Ø 395 mm

Snellader (laadtijd ca. 45 min.)

Standaard lader (laadtijd ca. 110 min.)

Accu pack (5,2 Ah)

21

19

22

20

1817

1

4

8

11

13/13a

12

14/14a

16/16a

23

24

26

25

15/15a

9/10

76
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Slijpen/frezen/schuren
ACCESSOIRESA
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Model Pagina Schijf
diameter Aansluiting Vermogen Toerental  

onbelast

Buizenzaagmachine
ERC 350
10.098.22

89 125 mm Ø 22,2 mm 1.250 W 12.000 tr/min.

Diamantzaagmachine
EDS 125
10.098.20

90 125 mm Ø 22,2 mm 1.250 W 12.000 tr/min.

Zaagtafel
ETT 700
12.104.47

91

Diamantzaagmachine
EDS 181
10.098.86

92 180 mm Ø 22,2 mm 2.300 W 7.500 tr/min.

Steenzaagmachine
EST 350.3
10.098.76

94 350 mm Ø 25,4 mm 2.400 W 3.900 tr/min.

Diamantslijpmachine
ETR 400.1 P
10.098.97

96 400 mm Ø 25,4 mm 2.850 W 1.950 tr/min.

Diamantslijpmachine
ETR 400.2 P
10.098.98

98 400 mm Ø 25,4 mm 2.850 W 1.950 tr/min.

Multizaagmachine
EDB 480.1
10.098.79

99 Zaaglengte
480 mm Speciaal 1.800 W Slagen/min.

3.100

Muurfreesmachine
EMF 125.2
10.098.26

100 125 mm Ø 22,2 mm 1.700 W 7.500 tr/min.

Muurfreesmachine
EMF 150.1/EMF 150.1 NAT
10.098.58/10.098.59

101 150 mm Ø 22,2 mm 2.300 W 7.500 tr/min.

Muurfreesmachine
EMF 180.2 
10.098.35

102 180 mm Ø 22,2 mm 2.300 W 3.100 tr/min.

NIEUW

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. kwartsstof) moeten door een stofafzuiging met stofklasse M-toelating worden 
afgezogen! Voor ons elektrisch gereedschap adviseren wij een M-stofzuiger uit de EIBENSTOCK ESS- of DSS-serie. 

NIEUW

NIEUW
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Ø125

Adapterset ERC 350 
voor buizen van Ø 40-80 mm

Buizenzaagmachine
ERC 350 

Universeel, nauwkeurig 
zagen, afschuinen en 
ontbramen van buizen
GEBRUIK:
Snel en veilig op maat zagen, afschuinen en ontbramen 
van diverse afvoerkanalen. Voor dikwandig; geluiddichte 
afvoer, PKNG, KG, HT, Spiraalkanalen en ventilatiekanalen 
tot Ø 350 mm

KENMERKEN
•	� Stabiele ondersteuning door uitschuifbare rolwagen 

en ondersteunend frame

•	� Afschuinbreedte traploos instelbaar

•	� Stofzuigeraansluiting - efficiënte afzuiging van snijafval

•	� Compact en handig in transportbox geleverd - ideaal 
voor mobiel gebruik op de bouwplaats

SPECIFICATIES ERC 350
Vermogen 1250 W
Spanning 230 V ~
Toerental 12.000 tr/min.
max. diameter 125 mm
Aansluiting Ø 22,2 mm
Gewicht 14,9 kg

Artikelnummer 10.098.22

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Montagegereedschap

NIEUW

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Bestel de juiste schijven 

voor uw toepassing 

direct mee

Lijn de buis precies horizontaal  
en verticaal uit op het zaagblad

Tijdbesparend afzagen en  
inkorten van ventilatiebuizen

Zagen en afschuinen  
in één bewerking

Artikelnummer 12.323.31 Artikelnummer 12.323.33Artikelnummer 12.323.32

Hardmetaal zaagblad 
Afzagen en inkorten
Ø 125 mm voor metalen 
lucht- en ventilatiebuizen

Diamantzaagblad 
Ontbramen en afschuinen
Ø 125 mm voor standaard  
(grondwater-) afwateringsbuizen

Hardmetaal zaagblad 
Ontbramen en afschuinen
Ø 125 mm voor meerlaags en  
geluidsdempende afwateringsbuizen

Afsluitdop (aluminium) voor de stofafzuiging
Voorkomt brandschade/letsel, verplicht bij metaalbewerking!

Artikelnummer 12.105.01 (accessoires zie pag. 103)

GEBRUIK:
Samen met ERC 350 te gebruiken voor 
kleinere buisdiameters van 40 tot 80 mm.

KENMERKEN
•	� 2-delige adapterset (zonder 

gereedschap te monteren)

•	� Stabiele ondersteuning dankzij 
uitschuifbare rolwagen en standaard

SPECIFICATIES ADAPTERSET ERC 350
Voor buisdiameter 40-80 mm

Artikelnummer 12.105.20
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Diamantzaagmachine
EDS 125

SPECIFICATIES EDS 125

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. schijfdiameter
Max. snijdiepte
Aansluiting
Gewicht

1250 W
230 V ~
12.000 tr/min.
125 mm
36 mm
Ø 22,2 mm
2,9 kg

Artikelnummer 10.098.20

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant slijpschijf Ø 125 mm 
en montagegereedschap

•	� Rollergeleide plaat - soepele geleiding, beschermt het 
oppervlak

•	 Geleiderail - accessoire voor precieze snedenWerk snel bij een tegelrenovatie

Handige diamantzaagmachine

GEBRUIK:
Diamantzaag machine voor het nat en droog zagen  
van verschillende stenen, bijv. natuursteen, aardewerk,  
zagen van tegels en platen, frezen van voegen en  
gebogen snedes (met corresponderende diamantbladen).  
Geschikt voor tegelzetters en vloerenleggers.

KENMERKEN:
•	� Verstek instelling (traploos tot 45°) en zaagdiepte 

instelling (traploos tot 36 mm) zonder gereedschap

•	� Invalzaag functie - u kunt de snede met de machine in 
het werkgebied beginnen

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

•	� Geïntegreerde watertoevoer met doorstroomregelaar 
- eenvoudige aanpassing van het watervolume en 
stofvrij werken tijdens nat zagen

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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SPECIFICATIES ETT 700

Max. snijlengte
Gewicht

700 mm
12,5 kg

Artikelnummer 12.104.47

Zaagtafel voor EDS 125
ETT 700

Voor flexibiliteit en gemak  
op de werkvloer

GEBRUIK:
Nat en droog zagen van verschillende stenen, bijv. 
natuursteen, aardewerk, keramiek, precies zagen van 
tegels en platen met een dikte tot 20 mm. Speciaal voor 
tegelzetters en vloerenleggers

SPAART TIJD EN KOSTEN,  
VOORAL BIJ DROOG ZAGEN

Uw voordeel bij droog gebruik:

•	� Gebruik de zaagtafel  op de bouwplaats

•	� Droogtijd van de tegel is verleden tijd  

•	� Vuil water hoeft niet gerecycled te worden

KENMERKEN
•	� Aluminium/roestvrij staal-combinatie - roestbestendig

•	� Laag gewicht, handig - Eenvoudig door één persoon te 
vervoeren

•	� Snel, bevestigen van de zaag zonder enig gereedschap 
in de nauwkeurige slede

•	� Anti-slip bedekking - vastzetten van de tegel tijdens 
het zagen, vermindert vibraties

•	� Instelbare zijaanslag voor seriezagen

•	� Instelbare hoekstop versteksneden tot 45°

•	� Plaatuitbreiding - solide, onbreekbare ondersteuning 
voor bijzonder grote platen, aan beide zijden in alle 
posities monteerbaar en willekeurig uitbreidbaar 
(accessoire)

Plaatsen van de zaag 
zonder gereedschap

Makkelijk te vervoeren
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SPECIFICATIES EDS 181

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Max. schijfdiameter
Max. zaagdiepte
Aansluiting
Gewicht

2300 W
230 V ~
4.300 tr/min.
7.500 tr/min.
200 mm
63 mm*
Ø 22,2 mm
7,7 kg

Artikelnummer 10.098.86

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
Diamant zaagblad  
Ø 180 mm, breedtegeleider  
en montagegereedschap

De krachtigste in zijn klasse

GEBRUIK
Krachtige 2300 Watt diamantzaag machine voor 
nat en droog zagen van verschillende stenen, bijv. 
graniet, marmer, beton, terazzo, aardewerk. Ideaal 
voor het zagen van tegels, vensterbanken, terrastegels, 
aanrechten, gevelstenen, stenen voor tuin- en 
landschapsarchitectuur. Of voor het uitzagen van 
openingen in aanrechtbladen en frezen van voegen. 
Speciaal geschikt voor: Tegelzetters, vloerenleggers 
en stratenmakers, tuin- en landschapsarchitectuur, 
keukeninstallateur, metselaar, renovatiebedrijf. 

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 

overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie

•	� Hoge-prestatie aandrijving en krachtige 2300 W motor 
- snel werken, zelfs door de hardste steen

•	� AAN/UIT-schakelaar met vergrendeling - voorkomt 
onbedoeld inschakelen

•	� Verstek instelling (traploos tot 45°) en 
zaagdiepteinstelling (traploos tot 63 mm) zonder 
gereedschap

•	� Invalzaag functie en diepteaanslag - nauwkeurige 
sneden, u kunt de snede met de machine in het 
werkgebied beginnen

•	� Roller geleide plaat - soepele geleiding, beschermt het 
oppervlak

•	� Eenvoudig wisselen tussen droog en nat zagen - door 
een directe aansluiting van 35mm doorsnede met een 
stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie of de meegeleverde 
Gardena-snelkoppeling adapter op het 35 mm 
mondstuk

•	� Vergrendeling van aanzuigslang - voorkomt onbedoeld 
losraken van de slang tijdens het zagen

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van 
hulpstuk

•	� Geleiderail - accessoire voor nauwkeurige sneden

* zonder geleiderail met diamant zaagblad Ø 200 mm

Diamantzaagmachine
EDS 181

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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DE EIGENSCHAPPEN VAN DIAMANTZAAGMACHINE EDS 181

Verstekinstelling zonder gereedschap - 
traploos tot 45˚

Zaagdiepte instelling zonder gereedschap 
tot 63 mm

Invalzaag functie en dieptebeperking

Roller geleide plaat - soepele geleiding, 
beschermt het oppervlak

Geleiderail - accessoire voor nauwkeurige 
sneden

Mondstuk diameter Ø 35 mm - verbinding 
met een industriestofzuiger uit de ESS- of 
DSS-serie of met meegeleverde Gardena-
snelkoppeling adapter
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Ø350

SPECIFICATIES EST 350.3

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. schijfdiameter
Max. zaagdiepte
Max. snijlengte
Aansluiting
Gewicht

2400 W
230 V ~
3.900 tr/min.
350 mm
120 mm
250 mm
Ø 25,4 mm
19 kg

Artikelnummer 10.098.76

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Diamantzaagblad Premium  
Ø 350 mm en montage- 
gereedschap

NIEUW

Nauwkeurige en stofvrije 
machine voor droog zagen

GEBRUIK:
Handige machine voor nog universeler zagen van staal, 
kunststof en soortgelijke materialen met universele 
snijschijf (accessoire). Zagen van minerale materialen, 
bijv. beton, natuursteen, bakstenen. Ideaal voor 
nauwkeurige sneden in bestratingen. Speciaal voor tuin- 
en landschapsarchitectuur, aanleg van wegen en paden, 
voor klinkerwerk enz.

KEMERKEN:
•	� Ergonomische handgreep - comfortabele werkhouding

•	� Snelspanner - Verstelbaar zonder gereedschap, veilige 
werkstukbevestiging

•	� Robuuste gegoten aluminium voetplaat - stabiel 
werkoppervlak

•	� Hoekstop traploos regelbaar 0-45° - eenvoudig en 
nauwkeurig verstekzagen

•	� Aanloopstroombegrenzer

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

•	� Transport vergrendeling in gescharnierde positie - 
handig en veilig vervoer van de machine

Snijtafel (Snijcapaciteit bij 90° sneden)

Zaagdiepte:	 80 mm	 100 mm	 120 mm

Snijlengte:	 250 mm	 210 mm	 150 mm

Steenzaagmachine
EST 350.3

instelbare hoekstop snelspaninrichting

Diamantzaagblad 
Speciaal is apart 
verkrijgbaar
(acc., pag. 103/104)

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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Bakstenen

Betonnen straatstenen Natuurstenen Vuurvaste stenen 

Kunststof buizenVersterkingsstaalStalen profielen en buizen

Doorslijpen (of zagen) van bijv. staal, kunststof en soortgelijke materialen 
met diamantzaagblad Speciaal* (accessoire)

Platen van natuursteen en beton

Zagen van een grote verscheidenheid aan steensoorten  
met diamantzaagblad (standaard meegeleverd)

* �Inclusief aluminium afsluitdop; ter voorkoming van brandschade en letsel, verplicht gebruik bij metaalverwerking.

Toepassingen

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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Ø400
SPECIFICATIES ETR 400.1 P

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. schijfdiameter
Max. zaagdiepte
Aansluiting
Gewicht

2850 W
230 V ~
1.950 tr/min.
400 mm
152 mm
Ø 25,4 mm
13,4 kg

Artikelnummer 10.098.97

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Diamantzaagblad Ø 400 mm, 
afzuigkap en montagegereedschap

152 mm

Diamantzaagmachine ETR 400.1 P
(nat/droog)

GEBRUIK:
Diamantzaagmachine met een zeer krachtige 2850 Watt 
motor geschikt voor het stofvrij nat of droog zagen 
van de minerale materialen, bijv. beton, baksteen en 
natuursteen, doorbraken in metselwerk, sleuven in 
muren voor installaties en inkepen van dilatatievoegen. 
Ideaal voor gebruik in de civiele techniek, boor- en 
zaagbedrijven, tuin- en landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Speciale oliebad aandrijving met optimaal aangepaste 

toerental voor snel werken

•	� Elektronisch - softstart, temperatuur regeling, 
overstroombeveiliging en overbelastingsbeveiliging

•	� Invalzaag functie

•	� Brede steunrollen - exacte geleiding

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk

•	� Robuuste metalen afzuigkap

•	� Handgreep en kap instelbaar - ergonomische 
bediening in verschillende werkhoudingen

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

•	� Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van de 
motor

•	� Invalzaagfunctie

•	� Beste resultaten in het systeem met de EE premium 
diamantzaagblad

•	� Verstelbare zaagdieptebegrenzing zonder gereedschap 
bijv. voor dekvloer zagen (accessoire)

•	� Adapter voor werken aan de rand (accessoire)

•	� Exacte zaagsnede in wanden met behulp van een 
geleiderail - eenvoudige montage, gemakkelijke 
bediening, weinig vibratie

Zaagdiepte instelling (accessoire) Adapterset voor zagen aan de rand (accessoire)

Geïntegreerde 
Watervoorziening 
met volumeregelaar 
Nauwkeurig regelen van 
de waterhoeveelheid  en 
stofarm werken

Speciaal ontwikkeld 
afzuigsysteem voor 
stofarm werken

Veilig gebruik door 

innovatief aandrijfconcept 

 schuivende snede

 trekt in het materiaal

Droog zagen 
waar nat zagen niet 
mogelijk is - bijvoorbeeld 
woningrenovatie

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Geoptimaliseerde en krachtige 
motor met power-elektronica
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GELEIDERAILSYSTEEM ALS ZAAGHULP

Veilig, nauwkeurig en krachtbesparend

Geleiderail met zwengel voor snelheid 

en gemak 

Snelle montage

Makkelijk te vervoeren door één persoon

Robuuste slede gemonteerd op rollagers - 

gemakkelijke voortbeweging

Gemakkelijk modulair te verlengen 

voor lange rechte sneden

Snel monteren van de machine 

zonder gereedschap
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GEBRUIK:
Stofvrij natzagen van de minerale materialen, bijv. beton, 
baksteen en natuursteen, doorbraken in metselwerk, 
sleuven in muren voor installaties en inkepen van 
dilatatievoegen. Speciaal ontwikkeld voor het maken 
van trekkende zaagsnedes. Ideaal voor gebruik in 
de civiele techniek, boor- en zaagbedrijven, tuin- en 
landschapsarchitectuur.

KENMERKEN:
•	� Trekkende draairichting van het scheidingssysteem 

ETR 400.1 P 

•	� Bijzonder handig voor het maken van zaagsneden in 
de muur

•	� Elektronica - zachte aanloop, temperatuur- en 
overbelastingsbeveiliging, overbelastingsindicator, 
constante snelheidsregeling

•	� Zelfuitschakelende koolborstels - bescherming van de 
motor

•	� Onderhoudsindicator - tijdige melding voor het 
vervangen van de koolborstels

•	� Verstelbare handgreep en motorkap - ergonomische 
bediening in verschillende werkposities

•	� Spilvergrendeling - eenvoudig wisselen van 
gereedschap

•	� Lager gewicht (-2 kg) in vergelijking met de ETR 400.1 P

Diamantzaagmachine ETR 400.2 P
(nat)

152 mm

Ø400

Geoptimaliseerde en 
krachtige motor met 
power-elektronica

Aanzienlijk stiller dan 
zaagsystemen met 
verbrandingsmotor

Geïntegreerde 
watertoevoer met 
doorstroomregelaar
Fijnafstelling van watertoevoer 
en stofarme werking

Speciaal ontwikkeld 
voor nat zagen

Soepel en comfortabel 

werken zonder storende 

uitlaatgassen 
 trekkende zaagsnede

 �uitermate geschikt  

voor vertikaal werk

NIEUW

SPECIFICATIES ETR 400.2 P

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. schijfdiamater
Max. zaagdiepte
Asgat
Gewicht

2.850 W
230 V ~
1.950 tr/min.
400 mm
152 mm
Ø 25,4 mm
11,4 kg

Artikelnummer 10.098.98

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Diamantzaagblad 400mm en 
montagegereedschap
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Speciaal aangepast 

machineconcept voor 

het zagen in Poroton® 

tot sterkteklasse 20 met 

superieure zaagbladen - 

lange levensduur en een 

hoge zaagsnelheid
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SPECIFICATIES EDB 480.1

Vermogen
Voltage
Toerental
Zaaglengte
Aansluiting
Gewicht

1.800 W
230 V ~
3.100 tr/min.
480 mm
Speciaal
6,1 kg

Artikelnummer 10.098.79

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Zaagblad Premium, 
bladbeschermer en 
montagegereedschap

Dubbelbladzaag
EDB 480.1

snijlengte 

tot 480 mm

Een krachtige allrounder  
voor diverse bouwmaterialen

GEBRUIK:
Multifunctionele zaagmachine met een krachtige 1800 
Watt motor geschikt voor het zagen van geperforeerde 
baksteen (bijv. Poroton®), cellenbeton, hout en drukvast 
isolatiemateriaal. Vergeleken met zware draagbare 
steenzagen is deze zaagmachine snel en flexibel bij 
het zagen van vertikale uitgeboorde baksteen en 
bespaart dus tijd en kosten. Eenvoudig realiseren van 
vergrendeling niveaus, evenals exacte snedes. speciaal 
voor de bouw, civiele techniek en timmerbedrijven.

KENMERKEN:
•	� Robuust ontwerp met duurzame, krachtige 1800 

Watt motor voor de zwaarste toepassingen - hoge 
zaagsnelheid, zaagt met gemak diagonale zaagsneden 
in geperforeerde baksteen

•	� Robuust buigbestendig zwaard - nauwkeurig zagen

•	� Twee contra-zaagbladen - zonder terugslag zagen

•	� Ventilatorfunctie - Stofbescherming voor machine en 
gebruiker

•	� Ergonomische handgreep - links en rechts monteerbaar

•	� Compact en slank ontwerp - makkelijk te hanteren,  
in de buurt van randen werken

•	� Eenvoudig wisselen van zaagbladen

Duurzame  
1800 Watt motor 
voor de zwaarste 
toepassingen

Ventilator functie Handvat aan beide zijden  
te monteren
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Ø125

Handig en licht gewicht -  
perfect voor de elektro 
techniek

GEBRUIK:
Compacte 1700 Watt machine voor het eenvoudig 
frezen van sleuven, speciaal in harde materialen 
zoals kalkzandsteen en metselwerk. Onmisbaar voor 
elektrotechnische bedrijven.

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - softstart, constante toerental

•	� Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt 
onbedoeld losraken van de slang tijdens het frezen

•	� Instelbare freesdiepte - zonder gereedschap

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van 
hulpstuk

•	� Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en 
diamandbladen voor werken tot 10 mm van de rand

•	� Sleufbreedte van 7-30 mm instelbaar in stappen van 1 mm

•	� Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom, 
eenvoudig verwijderen van fragmenten

•	� Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

Muurfreesmachine
EMF 125.2

Frezen van kabelkanalen

Vergrendeling voor 
aanzuigslang

Freesdiepte-instelling

De lichtste in zijn 
vermogensklasse

SPECIFICATIES EMF 125.2

Vermogen
Voltage
Toerental
Schijfdiameter
Max. freesdiepte
Max. sleufbreedte
Aansluiting
Gewicht

1700 W
230 V ~
7.500 tr/min.
125 mm
30 mm
30 mm
Ø 22,2 mm
3,5 kg

Artikelnummer 10.098.26

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
2 diamant zaagbladen 
Premium (beton) en 
montagegereedschap

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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SPECIFICATIES EMF 150.1 EN EMF 150.1 NAT

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Max. freesdiepte
Max. sleufbreedte
Aansluiting
Gewicht

2300 W
230 V ~
4.300 tr/min.
7.500 tr/min.
150 mm
45 mm
46 mm
Ø 22,2 mm
6,1 kg (150.1) / 6,2 kg (150.1 NAT)

Artikelnummer 10.098.58

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
2 diamant zaagbladen Premium 
(beton) en montagegereedschap

Artikelnummer 10.098.59

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
PRCD-schakelaar, Gardena watertoevoer, 
2 diamant zaagbladen Premium 
(beton) en montagegereedschap

Krachtige muurfreesmachine 
voor de hardste materialen
GEBRUIK:
Krachtige muurfreesmachine van 2300 Watt voor 
het sleuven en kanalen in beton, kalkzandsteen en 
metselwerk. Ideaal voor elektrische installaties, sanitair, 
verwarmings- en ventilatieconstructie.

KENMERKEN EMF 150.1 EN 150.1 NAT:
•	� Krachtige 2300 Watt motor

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging, overbelastings LED indicatie

•	� Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding

•	� Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt 
onbedoeld losraken van de slang tijdens het frezen

•	� Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk

•	� Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en 
diamantbladen voor werken tot 15 mm van de rand

•	� Sleufbreedte van 7-46 mm instelbaar in stappen van 1 mm

•	� Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom, 
eenvoudig verwijderen van fragmenten

•	� Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

KENMERKEN EMF 150.1 NAT:
•	� Beschermkap met geïntegreerde watertoevoer

•	� Stofafzuiging kan gebruikt worden met een voor slib 
geschikte industriestofuiger of worden afgesloten met 
bijgeleverde plug.

•	� Aansluitkabel met PRCD-schakelaar

Muurfreesmachine
EMF 150.1 en EMF 150.1 NAT

Frezen van kabelkanalen

Vrijwel stofvrij werken 
door meeverende en 
opklapbare kap

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

EMF 150.1 NAT
de machine voor gebruik met water: met 
Gardena watertoevoer en PRCD-schakelaar

„Quick Break“

EIBENSTOCK  „Quick Break“
sneller uitbreken door extra sleuf
afstandsschijvenset voor 3 bladen  
(Zie accessoires pag. 103/104)
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Ø180
SPECIFICATIES EMF 180.2

Vermogen
Voltage
Toerental
Toerental onbelast
Schijfdiameter
Max. freesdiepte
Max. sleufbreedte
Aansluiting
Gewicht

2300 W
230 V ~
2.200 tr/min.
3.100 tr/min.
180 mm
60 mm
60 mm
Ø 22,2 mm
8,2 kg

Artikelnummer 10.098.35

Verpakking
Standaard meegeleverd

Koffer
2 diamant zaagbladen 
Premium (beton) en 
montagegereedschap

Nog sneller met  
EIBENSTOCK „Quick Break“
(zie accessoires pag. 103/104)

Afstandsschijvenset voor 3 bladen - sneller uitbreken 
door extra sleuf.

Krachtige muurfrees voor de 
hardste materialen

GEBRUIK:
Krachtige 2300 Watt machine voor het vakkundig 
frezen van sleuven speciaal in beton, kalkzandsteen en 
metselwerk. Ideale machine voor de installatie branche 
bij installeren sanitair, verwarming of ventilatie bouw.

KENMERKEN
•	� 60 mm sleufbreedte speciaal voor het infrezen van 

sanitair leidingen

•	� Elektronisch - softstart, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging, overbelastings LED indicatie

•	� Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele 
werkhouding

•	� Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt 
onbedoeld losraken van de slang tijdens het frezen

•	� Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van 
hulpstuk

•	� Slank ontwerp voor werken tot 15 mm van de rand

•	� Sleufbreedte van 7-60 mm instelbaar in stappen van 1 mm

•	� Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met 
een industrie stofzuiger uit de ESS- of DSS-serie

Muurfreesmachine
EMF 180.2

Frezen van rookkanalen  
(let op statische elektriciteit)

Deelbare as
Mogelijkheid om 
voegenfrees te monteren 
tot 10 mm segmentdikte

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!

Freest in één keer diep genoeg voor dikkere 
buizen met Ø 40, 50 mm!

tenminste 50%
tijdsbesparing

Vrijwel stofvrij werken 
door meeverende en 
opklapbare kap
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Zagen/sleuven frezen
ACCESSOIRESA

VOOR BUIZENZAAGMACHINE ERC 350

Hard metalen zaagblad (geel) met afbraamring voor PKNG-Buizen

1 Ø 125 mm 12.323.31

Diamant zaagblad (zwart) voor HT- en KG-buizen

2 Ø 125 mm 12.323.32

Diamant zaagblad (rood) voor metalen ventilatiebuizen

3 Ø 125 mm 12.323.33

Afsluitdop (Aluminium) voor de stofafzuiging

4 Absoluut noodzakelijk bij het zagen van metaal! 12.105.01

5 Adapterset ERC 350

voor kleinere buisdiameters van 40 tot 80 mm 12.105.20

VOOR DIAMANTZAAGMACHINES

Geleiderails (incl. 2 klemmen)

6 750 mm 12.104.50

7 1500 mm 12.104.51

Verbindingsstuk voor geleiderail

8 (incl. 4 schroeven) 12.104.52

Zuignapbevestiging

9 2 delige set 12.104.55

Diamant zaagblad premium

10 Ø 180 mm 12.323.10

Diamant zaagblad premium

11 Ø 200 mm 12.323.12

Diamant zaagblad premium

12 Ø 125 mm 12.323.01

Diamant zaagblad Curve

13 Ø 115 mm 12.323.03

Zaagtafelverbreder voor ETT 700

14 167 x 485 mm 12.104.49

Waterdruktank (inclusief slang)

15 5 L Kunststof 12.900.10

Waterdruktank (inclusief slang)

16 10 L Metaal 12.900

VOOR STEENZAAGMACHINE

Diamant zaagblad Speciaal (incl. afsluitdop voor het zagen van metaal)

17 Ø 350 mm 12.323.19

Diamant zaagblad Premium

18 Ø 350 mm 12.323.15

19 Opklapbare standaard

B 400 x L 600 x H 850 mm 12.352.05

Afsluitdop (Aluminium) voor de stofafzuiging

20 Absoluut noodzakelijk bij het zagen van metaal! 12.105.01

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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VOOR ZAAGMACHINES

Diamant zaagblad Speciaal Ø 350 mm voor ETR 350/ETR 350 P/

21 ETR 350.1 P/ETR 400.1 P/ETR 400.2 P (incl. afsluitdop voor het zagen van metaal) 12.323.19

Diamant zaagblad, Premium

22    Ø 350 mm voor ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P 12.323.17

23    Ø 400 mm voor ETR 400.1 P/ETR 400.2 P 12.323.21

Diamant zaagblad kantwerk, Premium

24    Ø 350 mm voor ETR 350/ETR 350P/ETR 350.1 P 12.323.18

25    Ø 400 mm voor ETR 400.1 P/ETR 400.2 P 12.323.22

26 Adapterset voor kantwerk voor ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P 12.345.50

27 Adapterset voor kantwerk voor ETR 400.1 P/ETR 400.2 P 12.345.55

Zaagdiepteaanslag voor de ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P incl. afdekplaat 12.345.51

28 Zaagdiepteaanslag voor de ETR 400.1 P/ETR 400.2 P incl. afdekplaat 12.345.56

Vergeet niet Geleiderail set 200 cm voor de ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/

de montageset ETR 400.1 P/ETR 400.2 P (2x rails 100 cm)
mee te bestellen! 29 incl. machinehouder, verbindstuk en bevestigingsvoet 12.105.10

Vergeet niet Geleiderail set 100 cm voor de ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/

de montageset ETR 400.1 P/ETR 400.2 P
mee te bestellen! 30 incl. verbindstuk en bevestigingsvoet 12.105.12

Noodzakelijk Montageset geleiderail voor de ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/

voor montage! 31 ETR 400.1 P/ETR 400.2 P 12.105.14

Afsluitdop (Aluminium) voor de stofafzuiging

32 Absoluut noodzakelijk bij het zagen van metaal! 12.105.01

VOOR DUBBELBLADZAAG

33 Zaagbladen set

Universeel Premium, 480 mm, 2-delig 12.323.30

VOOR MUURFREESMACHINES

Diamant zaagblad

34 Premium Ø 125 mm 12.323.05

Diamant zaagblad

35 Standaard Ø 150 mm 12.324

Diamant zaagblad

36 Premium Ø 150 mm 12.323

Diamant zaagblad

37 Premium Ø 180 mm 12.323.10

Afstandsschijven voor de EMF-Serie

38 voor gebruik van 3 bladen op de EMF 150.1/EMF 180 12.323.51

39 voor gebruik van 4 bladen op de EMF 150.1/EMF 180 12.323.52

40 voor gebruik van 3 bladen op de EMF 180.1/EMF 180.2 12.323.53

V-Voegenzaagblad Ø 180 mm voor de EMF 180.2

41 Voor het maken van dilatatievoegen 12.323.11

Zagen/sleuven frezen
ACCESSOIRESA
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Model Pagina Max.  
schijfdiameter Aansluiting Vermogen Toerental

onbelast

WPN 180, nat
10.095.07

108 180 mm M 14  
buitendraad 1.200 W 1.500-2.800  

tr/min.

ESM 1310
10.095.10

109 120 mm Ø 19 mm 1.300 W 1.300-3.050  
tr/min.

ESM 1311 Set
10.095.11

109 120 mm Ø 19 mm 1.300 W 1.300-3.050  
tr/min.
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EIBENSTOCK polijst- en satineermachines worden vooral gebruikt in de metaalbewerking, automotive, 
houtverwerkende industrie en de steenbewerking. 

De machines worden vooral gekenmerkt door hun handzaamheid, trekkracht en duurzaamheid.

UW OPLOSSING VOOR POLIJSTEN EN SATINEREN

•	 2-Traps gereduceerde overbrenging (ESM 1310 / ESM 1311)

	 - hoger koppel op de as
	 - volledig vermogen, ook bij lage snelheden
	 - minimale motorbelasting, lange levensduur

Motor

krachtig

Compacte handgreep

comfortabel gebruik

Grote aan/uit schakelaar

met vergrendeling

Slank ontwerp

compact, uitgebalanceerd 
ontwerp



Ø180

Polijstmachine, nat
WPN 180

Haakse polijstmachine, 
nat met de beproefde 60° 
aandrijving

GEBRUIK:
1200 Watt polijstmachine met een 60° overbrenging, 
voor het verwijderen van krassen, natpolijsten en 
schuren van verschillende oppervlakken, hoeken en 
rondingen waaronder diverse steensoorten.

KENMERKEN
•	� Elektronisch - softstart, traploze snelheidsregeling, 

temperatuurregeling en overstroombeveiliging

•	� 60° Aandrijving - beter zicht op het te bewerken 
oppervlak, moeilijk bereikbare plaatsen en krappe 
hoeken zijn eenvoudig te bereiken

•	� Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - 
weinig slijtage

•	� Externe watertoevoer onder de motor

•	� PRCD-schakelaar geïntegreerd in de kabel

SPECIFICATIES WPN 180

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. schijfdiameter
Aansluiting
Gewicht

1200 W
230 V ~
1.500-2.800 tr/min.
180 mm
M 14 buitendraad
4,4 kg

Artikelnummer 10.095.07

Verpakking
Standaard meegeleverd

Kartonnen doos
Zijhandgreep
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ESM 1311 Set
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SPECIFICATIES ESM 1310 ESM 1311 Set

Vermogen
Voltage
Toerental
Max. borsteldiameter
Max. borstelbreedte
Aansluiting
Gewicht

1300 W
230 V ~
1.300-3.050 tr/min.
120 mm
100 mm
Ø 19 mm
2,8 kg

1300 W
230 V ~
1.300-3.050 tr/min.
120 mm
100 mm
Ø 19 mm
3,7 kg

Artikelnummer 10.095.10 10.095.11

Verpakking
Standaard  
meegeleverd

Kartonnen doos
-

Koffer Zuigmond 
en nylon borstel

Handige machine met hoog 
koppel

GEBRUIK:
1300 Watt satineermachine met hoog koppel, voor 
het borstelen, matteren, satineren, ontroesten of 
droogpolijsten van verschillende oppervlakken. Geschikt 
voor hout, metaal en kunststof, van grof schuren naar 
fijn schuren naar hoogglans

KENMERKEN:
•	� Elektronisch - soft start, traploze snelheidsregeling 

en constante toerental, temperatuurregeling en 
overstroombeveiliging

•	� Motor kan hoge belasting aan - duurzaam, maximaal 
vermogen voor het hele bereik

•	� 2-traps gereduceerde overbrenging - hogere koppel op 
de as - volledig vermogen, ook bij lagere snelheden - 
tr/min.imale motorbelasting, lange levensduur

•	� Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - 
weinig slijtage

•	� Afzuigkap voor stofarm werken (ESM 1311 Set)

Satineermachine
ESM 1310 / ESM 1311 Set

ESM 1310

STOF
BESCHERM
SYSTEEM

Mineraalstof kan kanker veroorzaken!
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VOOR DE POLIJSTMACHINE

1 Steunschijf, kunststof, M14

Ø 100 mm 12.341.49

Ø 125 mm 12.341.51

Ø 178 mm 12.341.53

2 Polijstspons voor steunschijf

Ø 180 mm - grof, glad 12.342.05

4 Polijstgaasschijf wol voor steunschijf

Ø 115 mm 12.342.20

Ø 125 mm 12.342.25

5 Koffer 10.095.20

voor polijstmachine WPN 180 en accessoires

VOOR DE SATINEERMACHINE

6 Startset Schuurborstels 12.353.00

1x stofborstel (grof ), vliesborstel (grof ), vliesborstel (fijn), 
kombiborstel (middel)

7 Stofborstels, 4 Stuk - fijnslijpen, verwijderen en reinigen van lasnaden

Ø 100 x B 100 mm - middel (P80) 12.353.04

Ø 100 x B 100 mm - fijn (P120) 12.353.06

8 Vliesborstel, 4 Stuk - verwijderen van oxide, satineren

Ø 100 x B 100 mm - grof 12.353.08

9 Nylonmembraamborstel - verwijderen van oxide, zinkspetters, lakken

Ø 100 x B 100 mm 12.353.20

10 Nylon borstel K80 - hout structureren 12.353.30

Ø 100 x B 100 mm - Nylon (K80)

11 Afzuigkap 12.342.35

12 Koffer 10.095.20

voor satineermachine ESM 1310 / ESM 1311 Set en accessoires

A Polijsten/satineren
ACCESSOIRES
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Model Pagina Tankinhoud Stof inhoud Max. vermogen

DSS 1401 L
12.923.02 113 25 l 21 l 1.250 W

ESS 35 LP
12.926.01 114 35 l 20 l 1.400 W

ESS 35 MP
12.926.05 114 35 l 20 l 1.400 W

DSS 25 A
12.920.01 116 25 l 20 l 1.400 W

DSS 25 M
12.921.05 117 25 l 20 l 1.400 W

DSS 35 M iP
12.924.00 118 35 l 25 l 1.600 W

Pompzuiger EPS 50
12.925.03 119 50 l - 1.300 W

NIEUW

NIEUW
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PUSH&CLEAN:
Houd de slang of inlaat opening (1)  
dicht en druk op de filter reinig knop (2).  
Reinigen van het filter met een sterke luchtstroom (3). 
Werk verder met volledige capaciteit 

Compacte en lichtgewicht 
bouwstofzuiger van 
stofklasse L

GEBRUIK:
Industriestofzuiger voor zowel nat als droogzuigen, met 
cycloon zuigtechniek. Reiniging van voertuigen, woon- en 
werkruimten.

KENMERKEN:
•	� Push&Clean filterreinigingssysteem

•	� Filteroppervlak maar liefst 3.000 cm2 - goede 
filterwerking

•	� Hoog rendement met 210 mbar onderdruk

•	� Vlotterklep - niveaubewaking bij het aanzuigen van 
vloeistoffen

•	� Voorzien van PET filter 

•	� Blaasfunctie - reinigen van onbereikbare plaatsen

•	� Comfortabele handgreep

•	� Kabel- en slanghouder

•	� Handige opbergruimte voor accessoires

•	� Veiligheidsstofzuiger klasse L, geschikt voor stof met 
AGW-waarden > 1 mg/m3

•	� Automatisch inschakelen

Industriestofzuiger 
DSS 1401 L

Stofretentie capaciteit 
min. 99% volgens BGIA-
Stofklasse L

25 l

SPECIFICATIES DSS 1401 L

Vermogen
Voltage
Tank inhoud (bruto)
Stof inhoud (netto)
Max. luchtstroom
Max. onderdruk
Afmetingen LxBxH
Gewicht

1250 W
230 V ~
25 l
21 l
60 l/s
210 mbar
505 x 385 x 375 mm
7,7 kg

Artikelnummer 12.923.02

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd: 
3,5 m Zuigslang (Ø 32 mm), 2 aluminium buizen, universeel 
adapter. kierenzuiger, borstelmondstuk, standaard zuigmond,  
1 x stofzuigerzak vlies en 1 x opvangzak PE
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SPECIFICATIES ESS 35 LP / ESS 35 MP

Vermogen
Voltage
Tank inhoud (bruto)
Stof inhoud (netto)
Max. luchtstroom
Max. onderdruk
Aansluitkabel
Afmetingen LxBxH
Gewicht

1200 W
230 V ~
35 l
25 l
74 l/s
250 mbar
10 m
540 × 390 × 635 mm
16 kg

Artikelnummer 12.926.01 / 12.926.05

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd:  
5m antistatische zuigslang (Ø 35mm), buisset, kierenzuiger, 
borstelmondstuk, tule getrapt 26-37, 34-37 en 42-44, grofvuil 
mondstuk, stofzak vlies en accessoireshouder

Extra bij ESS 35 MP: 
2,5m antistatische zuigslang (Ø 38mm) en opvangzak PE

Industriestofzuiger / nat-droog
ESS 35 LP en ESS 35 MP

Ø 38 mm
2.5 m

Extra meegeleverd bij ESS 35 MP:
Opvangzak PE

Antistatische zuigslang
grote diameter voor grof vuil

Ø 35 mm
5 m

Standaard meegeleverd:

Tule getrapt

Borstelmondstuk

Kierenzuiger Stofzak vlies

Grofvuil mondstuk

Buisset
Antistatische zuigslang

voorkomt elektrostatische ontlading

Optioneel verkrijgbaar: 
Adapterplaat voor bevestiging 
van gereedschapskoffers van 
verschillende merken

Geschikt voor alle 
gangbare systemen

Nieuwe generatie EIBENSTOCK, 
compleet uitgerust met 
antistatische slanguitrusting
GEBRUIK:
De nieuwste generatie Eibenstock industiestofzuiger 
voor nat en droog zuigen (klasse L/M), welke bedoeld is 
voor het opzuigen van onschadelijk stof zoals huisstof, 
kalkstof en/ of gips. Door de permanente filterreiniging 
is hij continue te gebruiken. 

KENMERKEN:
•	� Automatische impulsfilterreiniging door 

luchtterugvoer - reiniging van het gepatenteerde 
patroonvouwfilter

•	� Elektronica - zachte aanloop met inschakelvertraging 
en uitloop

•	� Constante hoge volumestroom - verlengt de 
levensduur van het filter, vermindert tijd en kosten

•	� Waterdetectie met sensoruitschakeling

•	� Speciale kunststof tank - zeer stabiel door laag 
zwaartepunt, eenvoudig te legen

•	� Comfortabele 10 meter lange aansluitkabel

•	� Antistatische zuigslangen kunnen eenvoudig worden 
aangesloten

•	� Volumestroomdisplay - visuele en akoestische controle 
van de zuigkracht (alleen MP)

•	� Traploze zuigkrachtregeling

•	� Volumestroombewaking - instelbaar op 5 verschillende 
slangdiameters (alleen MP)

35 l
Stofretentie capaciteit  
min. 99,9%  
volgens BGIA-stofklasse M

Stofretentie capaciteit  
min. 99%  
volgens BGIA-Stofklasse L

NIEUW

Permanent
Clean
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De voordelen op een rij

Automatische werking met aangesloten 
elektrisch gereedschap of continue 
werking - traploze zuigkrachtregeling

Contactdoos voor elektrisch gereedschap

Keuzeschakelaar voor 
slangdiameter (MP)

Volumestroomcontrole met 
waarschuwings-LED en akoes-
tisch waarschuwingssignaal (MP)

Aan/uit-knop voor automatische 
filterreiniging

Gemakkelijk schoon 
te maken filter

Praktisch accessoire houder

Parkeerremmen voorkomen 
dat de stofzuiger wegrolt

Stofdicht afsluitbare 
aansluiting voor stofvrij 
transport

Robuust, rondom 
stootranden

Verstelbare handgreep 
voor gemakkelijk transport

Hoogwaardige roestvrij 
stalen zuigbuizen

Robuust chassis met extra 
grote, bouwplaatsgeschikte 
(zwenk)wielen

Praktische haken voor opgerolde 
kabel - comfortabel transport
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Compacte nat- en droog 
zuiger

GEBRUIK:
De nieuwe generatie industriestofzuiger voor zowel 
nat- als droogzuigen zijn nog compacter. Door optimale 
werking van de motor met filter en ketel kan de 
stofzuiger grote hoveelheden stof en water opnemen. 
De DSS 25 A is geschikt voor het opzuigen van werkslib 
(nat) en een ideale machine voor het reiniging van 
voertuigen, woon- en werkruimten.

KENMERKEN
•	� Automatische, elektromagnetische impuls 

filterreiniging (automatisch schudden) - reiniging van 
het filter, werken zonder filterzak, volledige reiniging 
van de cassettes

•	� Elektronica - softstart met vertraagde start en naloop

•	� Volumestroom indicator - optische bewaking van de 
zuigkracht

•	� Constant hoge doorstroom - verlengt de levensduur 
van de filters, besparing tijd en kosten

•	� Waterherkenning en sensoruitschakeling

•	� Twee polyester filtercassettes - goede filter werking, 
lange levensduur, eenvoudig te reinigen

•	� Filteroppervlak 8600 cm2 - hoge constante zuigkracht

•	� Compact ontwerp

•	� Kunststof bak - zeer stabiel door laag zwaartepunt, 
eenvoudig legen

•	� Opbergruimte voor accessoires

•	� Slanggaansluiting met bajonetkoppeling en 
rotatiecompensatie

•	� Slanguiteinden passen in elkaar -  slang eenvoudig te 
verlengen, stofvrij transport

Industriestofzuiger
DSS 25 A

25 l

SPECIFICATIES DSS 25 A

Vermogen
Voltage
Tank inhoud (bruto)
Stof inhoud (netto)
Max. luchtstroom
Max. onderdruk
Afmetingen LxBxH
Gewicht

1400 W
230 V ~
25 l
20 l
73 l/s
270 mbar
457 × 400 × 535 mm
11,7 kg

Artikelnummer 12.920.01

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd: 
5 m zuigslang (Ø 35mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof 
buizen, universeel adapter, kierenzuiger, standaard zuigmond, 
klittenband en accessoirehouder
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SPECIFICATIES DSS 25 M

Vermogen
Voltage
Tank inhoud (bruto)
Stof inhoud (netto)
Max. luchtstroom
Max. onderdruk
Afmetingen LxBxH
Gewicht

1400 W
230 V ~
25 l
20 l
73 l/s
270 mbar
457 × 400 × 535 mm
11,7 kg

Artikelnummer 12.921.05

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd:  
5 m zuigslang (Ø 35mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof 
buizen, universeel adapter, kierenzuiger, grofvuil zuigmond, 1x 
opvangzak PE en accessoirehouder

“M” reiniger voor schadelijke 
stoffen

GEBRUIK:
Industriestofzuiger stofklasse M voor zowel nat als droog 
zuigen met grote wateropname. Ideale machine voor 
het opzuigen van stof (droog) en slib (nat).

KENMERKEN:
•	� Automatische, elektromagnetische impuls 

filterreiniging (automatisch schudden) - reiniging van 
het filter, werken zonder filterzak, volledige reiniging 
van de cassettes

•	� Elektronica - softstart met vertraagde start en naloop

•	� Volumestroom indicator - optische bewaking van de 
zuigkracht

•	� Volume stroomregeling aan te passen aan 
verschillende slangdiameters

•	� Constant hoge doorstroom - verlengt de levensduur 
van de filters, besparing tijd en kosten

•	� Diffuser - voorkomt opwaaien van afgevoerde lucht

•	� Waterherkenning met sensor loskoppeling

•	� Twee polyester filtercassettes - goede filter werking, 
lange levensduur, eenvoudig te reinigen

•	� Filteroppervlak 8600 cm2 - hoge constante zuigkracht

•	� Compact ontwerp - lagere totale hoogte, hetzelfde 
bruikbare volume

•	� Kunststof tank - zeer stabiel door laag zwaartepunt, 
eenvoudig legen

•	� Speciale afvalzak voor stofarme afvoer

•	� Opbergruimte voor accessoires

•	� Slanggaansluiting met bajonetkoppeling en 
rotatiecompensatie

•	� Slanguiteinden passen in elkaar -  slang eenvoudig te 
verlengen, stofvrij transport

•	� Vlakke, stabiele klemmen

Industriestofzuiger
DSS 25 M

Stofretentie capaciteit  
min. 99,9%  
volgens BGIA-stofklasse M

25 l

117



Stofretentie capaciteit  
min. 99,9% volgens  
BGIA-stofklasse M

Tijd/kosten

conventioneel reinigen van het filter (met onderbreking)

permanent reinigen van het filter (zonder onderbreking)

Vergelijking: frezen van kanalen van dezelfde lengte

Besparen

Permanent
Clean

35 l

SPECIFICATIES DSS 35 M IP

Vermogen
Voltage
Tank inhoud (bruto)
Stof inhoud (netto)
Max. luchtstroom
Max. onderdruk
Afmetingen LxBxH
Gewicht

1600 W
230 V ~
35 l
25 l
75 l/s
280 mbar
550 × 400 × 550 mm
14 kg

Artikelnummer 12.924.00

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd:  
5m zuigslang (Ø 35mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof 
buizen, Universeel adapter, kierenzuiger, grofvuil zuigmond,  
1x opvangzak PE en accessoirehouder

“M” reiniger voor schadelijke 
stoffen met permanent 
impuls filter reiniging

GEBRUIK:
Industriestofzuiger stofklasse M voor zowel nat als droog 
zuigen met grote wateropname en een "Permanent 
Clean" filterreiniging. Ideale machine voor het opzuigen 
van stof (droog) en slib (nat).

KENMERKEN:
•	� Automatische, elektromagnetische impulsfilterrei-

niging - reinigt de filters permanent tijdens het zuigen 
zonder de zuigstroom te onderbreken - verlengt de 
levensduur van de filters, vermindert tijd en kosten

•	� Drukverschilmeting

•	� 300 g kracht op de filters tijdens de reiniging, ook 
perfect geschikt voor gipsstof

•	� Constante hoge luchtstroom ook tijdens het reinigen 
van het filter

•	� Elektronica - softstart met vertraagde start en naloop

•	� Volume stroomregeling aan te passen aan 
verschillende slangdiameters

•	� Doorstroom indicator - optische en akoestische 
controle van de zuigprestatie

•	� Diffuser - voorkomt opwaaien van afgevoerde lucht

•	� Waterherkenning met sensor loskoppeling

•	� Twee polyester filtercassettes - goed filtereffect, 
duurzaam, gemakkelijk schoon te maken

•	 �Filteroppervlak 8600 cm2 - hoge constante zuigprestatie

•	� Kunststof tank - zeer stabiel door laag zwaartepunt, 
eenvoudig legen

•	� Speciale afvalzak voor stofarme afvoer

•	� Opbergruimte voor accessoires

•	� Draaggreep met uitklapbare kabelhaak en slanghaspel

•	� Slangaansluiting  met bajonetkoppeling en 
rotatiecompensatie

•	� Vlakke, stabiele klemmen

•	� Slanguiteinden passen in elkaar - slang eenvoudig  
te verlengen, stofvrij transport

Industriestofzuiger
DSS 35 M iP
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Type C aansluiting  
voor afvalwater 

SPECIFICATIES EPS 50

Zuigvermogen
Pompvermogen
Voltage
Max. onderdruk
Volumestroom
Opvoerhoogte
Verplaatsingscapaciteit
Tank inhoud
Aansluiting afvalwater
Slanglengte aanzuiging
Slanglengte afvalwater
Gewicht

1300 W
900 W
230 V ~
230 mbar
70 l/s
9 m
14 000 l/h
50 l (bruto)
C-Rohr
7 m
10 m
15 kg

Artikelnummer 12.925.03

Verpakking	 Kartonnen doos

Standaard meegeleverd:  
4x0,5m kunststof zuigbuizen Ø38mm, 7m zuigslang, 10m vuilwater- 
slang, geïntegreerde vuilwaterpomp, filternet met rits, vijvermond- 
stuk, kierenzuiger, borstelmondstuk, natvloermondstuk 36cm breed

Schema zuig- en pompbereik

Krachtige pomp

Krachtige waterzuiger met 
pompfunctie
GEBRUIK:
De probleemoplosser voor tijd- en kostenbesparend 
drogen van overstroomde gebieden door een 
extreem hoge pompcapaciteit. Sneller en efficiënter in 
vergelijking met conventionele methoden. Grondige 
afzuiging tot 2,3 m diep en gelijktijdig pompen van 
water tot een hoogte van 9 meter. Inzetbaarheid: op 
bouwplaatsen, tijdens overstromingen, brandherstel, 
leidingbeschadiging, restauratie van platte daken, 
schoonmaken en/of droogleggen van vijvers of 
zwembaden en andere schoonmaakwerkzaamheden.  
De machine voor dakdekkers, bouwbedrijven, brandweer, 
gebouwbeheer en woningbouwverenigingen. 

KENMERKEN:
•	� Robuuste container van slagvast kunststof met grote 

opvang capaciteit van 50L

•	� Krachtige pomp met een capaciteit tot 14.000 liter/u

•	� Afpompen van water tot een hoogte van 9 meter

•	� Afzonderlijk filternet voor grove deeltjes

•	� 10 meter vuilwaterslang met STORZ koppeling, type C 
(nokafstand 66)

•	� Ook geschikt voor zuivere vacuümwerking (natzuigen)

•	� Hoge veiligheid door PRCD stroomonderbreker

•	� Vuilwaterslang is verlengbaar tot maximaal 5 lengtes

Pompzuiger
EPS 50

50 l
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Pompen / stofzuigen
ACCESSOIRESA

1 Luchtfilter rond DSS 1401 L x 12.940.05

2 Opvangzak vlies DSS 1401 L (5 stuks) x 12.940.06

3 Opvangzak plastic DSS 1401 L (5 stuks) x 12.940.07

4 Borstelmondstuk Ø36 mm DSS 1401 L x 12.940.08

5 Buishouderkit Ø36 mm DSS 1401 L x 12.940.09

6 Bekleding mondstuk DSS 1401 L x 12.940.10

7 2 delige buisset 50 cm DSS 1401 L x 12.940.11

8 Kierenzuiger 30 cm DSS 1401 L x 12.940.12

9 Grofvuil mondstuk DSS 1401 L x 12.940.13

10 Adapter met luchtregelaar DSS 1401 L x 12.940.14

11 Stofzuigerslang Ø32 mm 3,5 m DSS 1401 L x 12.940.15

12 Filterset polyester DSS (2 stuks) x x x 12.940.04

13 Stofzuigerzak vlies 25/35 liter DSS (5 stuks) x x x 12.941.41

14 Opvangzak plastic 25/35 liter DSS (5 stuks) x x x 12.941.42

15 Zuigbuisset compleet DSS x x x 12.941.10

16
17

Stofzuigerslang DSS
     3,2 meter (Ø 35 mm)
     5 meter (Ø 35 mm)

x
x

x
x

x
x

12.941.18
12.941.20

18 Stofzuigerslang Ø 35 mm 5 meter anti-statisch DSS x x x 12.941.22
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Pompen / stofzuigen
ACCESSOIRESA

19 Slangaansluiting stofzuigerzijde bajonet DSS x x x 12.941.23

20 Slangaansluiting machinezijde Ø 35 mm DSS x x x 12.941.24

21 Verlooptule rubber, konisch DSS x x x x 12.941.25

22 Verlooptule rubber, getrapt DSS x x x x 12.941.26

23 Kierenzuiger DSS x x x x 12.941.27

24 Zuigmond water DSS x x x x 12.941.28

25 Mondstuk water schakelbaar DSS x x x x 12.941.29

26 Grofvuil mondstuk DSS x x x x 12.941.30

27 Zuigbuis kunststof 2-delig DSS x x x 12.941.31

28 Mondstuk met waterinzetstuk DSS x x x x 12.941.32

29 Handgreep met luchtregelaar voor zuigbuis DSS x x x 12.941.33

30 Luchtfilter ESS 35 serie x x 12.940.31 

31 Stofzak vlies ESS 35 serie (5 stuks) x x 12.940.32 

32 Stofzak PE ESS 35 serie (5 stuks) x x 12.940.33 

33 Buisset RVS 2-delig ESS 35 serie x x 12.940.34 

34 Grofvuil mondstuk ESS 35 serie x x 12.940.35 

35 set rubberstrips grofvuil mondstuk ESS 35 serie x x 12.940.36 

36 Kierenzuiger mondstuk 30 cm ESS 35 serie x x 12.940.37 
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37 Borstelmondstuk ESS 35 serie x x 12.940.38 

38 Verlooptule getrapt 26-37 ESS 35 serie x x 12.940.39 

39 Verlooptule getrapt 34-37 ESS 35 serie x x 12.940.40 

40 Verlooptule getrapt 42-44 ESS 35 serie x x 12.940.43 

41
42

Stofzuigerslang ESS 35 serie
     2,5 meter (Ø 38 mm)
     5 meter (Ø 35 mm) x

x
x

12.940.44 
12.940.41 

43 Adapterplaat voor systeemkoffers ESS 35 serie x x 12.940.42 

44 Afvoerslang 10 meter met C-koppeling EPS 50 x 12.940.20 

45 Stofzuigerslang 7 meter EPS 50 x 12.940.22 

46 Koppeling STORZ type C EPS 50 x 12.940.21 

47 Handgreep compleet EPS 50 x 12.940.23 

48 Slangkoppeling handgreepzijde EPS 50 x 12.940.24 

49 Slangkoppeling stofzuigerzijde EPS 50 x 12.940.25 

50 Kunststof zuigbuis 0,5 meter EPS 50 x 12.940.26 

51 Kierenzuiger EPS 50 x 12.940.27 

52 Vijvermondstuk EPS 50 x 12.940.28 

53 Mondstuk water EPS 50 x 12.940.29 

54 Vervangingsrubber zuigmond water EPS 50 x 12.940.30 

Pompen / stofzuigen
ACCESSOIRESA
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Technische veranderingen en (druk)fouten voorbehouden.
Afbeeldingen kunnen afwijken.

Eibenstock importeur voor Nederland:

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33

7322 AJ Apeldoorn

Telefoon 055 366 2300
sales@veeneman.nl

www.veeneman.nl
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