
+  Spuitgietaluminium behuizing, extreem krachtig, 
stoot- en slagvast

+ SMD LED technologie voor een goede spreiding  
 van het licht 

+ Lumileds 

+ Passieve koeling tussen SMD LED en 
 voorschakelgedeelte

+  Uitstekende driver van Meanwell 

+ Lange levensduur van 50.000 uur

+  Geschikt voor vaste montage op een statief of aan 
een plafond/wand

+ Armatuur is goed verstelbaar door 2 RVS inbusbouten 
 en aluminium gekartelde schijf

SMD LED

Levensduur 50.000 uur 

9160 gram

H430 x B385 x D120 mm

34000 Lumen

6000° Kelvin

10m H07RN-F 3G1,5mm²

230 Volt

Beschermingsklasse I 
(230 Volt) 
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Uw dealer:

Veeneman bv  |  Telefoon: 055 366 23 00  |  E-mail: sales@veeneman.nl  |  Internet: www.veeneman.nl

LED bouwlamp
ECLIPSE 200
KRACHTPATSER  
VOOR OP DE BOUW

Stevig te bevestigen op een Eurolux 
statief met montagebeugel  
(art.nr. 08.602.07)
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Kleur temperatuur

170
Lumen 

per Watt

Uitvoering Artikelnr. EAN code Artikelgr. VPE

ECLIPSE 200 55.240.210 8713265058922 354 1/1


