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LED accu-bouwlamp
DUAL 
VEILIG EN MULTIFUNCTIONEEL 
WERKEN

+  Led accu-bouwlamp Dual voorzien van 1 ultra helle COB 
LED lamp met polycarbonaat lens. Slagvast aluminium IK08 
met siliconen beschermrand. Gemonteerd op kantelbare 
standaard, met softgrip handgreep en magnetische voet. 

+  Led indicatie groen (vol) 4 indicatoren. Wanneer  
de accu bijna leeg is gaat de led indicator knipperen.  
De accu-bouwlamp schakelt zichzelf uit. 

+  Inclusief Lader 230 Volt, 5m kabel en accu.
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Uw dealer:

5m H05RN-F 2x1,0mm² H270 x B250 x D130 mm (25W)  
H290 x B270 x D130 mm (45W)

240 Volt 2,2 kg (25W) 
2,7 kg (45W)

Power LED COB

6500° Kelvin -30 tot 50 °C

Accu met USB aansluiting is 
te gebruiken als powerbank

Accessoires DUAL 30.1 / 25 Watt DUAL 50.1 / 45 Watt

Extra accu 55.902.01 
7,4 Volt - 4,4 Ah

55.902.02 
7,4 Volt - 8,8 Ah

Extra lader 55.902.03 55.902.04

Extra neopreen 
aansluitkabel

55.902.05 (5m) / 55.902.06 (10m)

H05RN-F 2x1,0mm² 

2800 Lumen (25W) 
5200 Lumen (45W) 115°

Laadtijd: 2,5 uur25 WATT

Brandduur 2-4 uur

Laadtijd: 3 uur45 WATT

Brandduur 3-6 uur

Beschermingsklasse III  aan/uit schakelaar 
 dimbaar 50% / 100%

Uitvoering Artikelnr. EAN code Artikelgr. VPE

DUAL 30.1 55.106.77 8713265066880 354 1/4

DUAL 50.1 55.106.79 8713265066958 354 1/4

1  Draadloos te gebruiken als acculamp.

2  Continu te gebruiken op 230 Volt. Accu ontkoppelen  
en kabel direct aansluiten op lamp.

3  Continu te gebruiken in kelders, kruip- en vochtige 
ruimten, ketels en anders nauw geleidende ruimten.  
230 Volt stekkertrafo dient buiten deze ruimte geplaatst  
te worden. Op de verwisselbare aansluitkabel staat maar 
12 Volt spanning. Absoluut veilig!
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